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SOFT AIR KIT EN 353-2 FALL ARREST KIT

= +

NOWOŚĆ 2022 NOWOŚĆ 2021

- 1 torba transportowa
-  AIR KIT 

• Access UNICORE 11 mm 
• 1 Be Lock 3 Matic 
• 1 Monitor 
• 1 Mobile Lanyard 
• 2 O’light 3 Matic

- Styx Fast

= +

Fall Arrest Kit 10 m STYX

Fall Arrest Kit 10 m STYX FAST

W 100% tekstylny zestaw chroniący przed 
upadkiem z wysokości opracowany do
pracy na kruchych powierzchniach w 

środowisku pionowym lub nachylonym.

Lina o długości 10 m, średnicy 11 mm z dwoma 
zszytymi zakończeniami.

1 x karabinek O’LIGHT 3 MATIC do 
połączenia z uprzężą.

1 x 8 mm VOLCANO Prusik pełniący rolę 
zacisku linowego.

1 x karabinek BE LOCK 3 MATIC do połączenia liny 
z punktem stanowiskowym.

NOWOŚCI

- 1 torba transportowa
-  AIR KIT 

• Industrie 11 mm 
• 1 Be Lock 3 Matic 
• 1 Monitor 
• 1 Mobile Lanyard 
• 2 O’light 3 Matic

- Styx Rescue
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BI MATIC

BE LINK BI MATIC

EN 361 / EN 358 / EN 813 (140 kg)

MOOR
EN 12275 B  / EN 362 BEN795A / EN959

SOLACE NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2021

SOLACE HOLD UP
NOWOŚĆ 2022

MOOR stal 10 mm MOOR stal nierdzewna 10 mmMOOR stal 12 mm

MOOR BOLT stal 10 mm MOOR BOLT 
stal nierdzewna 10 mm

MOOR BOLT 
stal nierdzewna 12 mm

MOOR stal nierdzewna 12 mm

Uprząż chroniąca przed upadkiem 
z wysokości, do dostępu linowego, 
stabilizująca w pozycji roboczej.

NOWOŚCI

Uprząż do utrzymania pozycji roboczej, pracy w zwisie 
i ochrony przed upadkiem. Idealnie przystosowana do 
dostępu linowego. 

Bardzo skuteczna przy wchodzeniu po linie dzięki niskiemu 
położeniu HOLD UP i jego równoległemu ustawieniu do ciała.

Szybko-
złączka na jednym 

pasie naramiennym 
pozwala na łatwe
dopasowanie bez 
rozregulowywania 

uprzęży.

Regulowane 
przednie taśmy 

nośne pomiędzy 
szlufkami na nogi, 

a pasem biodrowym 
umożliwiają precyzyjne 

dopasowanie do 
sylwetki.

Na każdym 
ramieniu znajduje 

się pętla bezpiecznikowa 
wielokrotnego użytku, służąca 
do przechowywania łączników 

lonży chroniącej przed upadkiem 
z wysokości. W razie upadku 

przechowywana lonża zostanie 
uwolniona, umożliwiając 

ciągłe pochłanianie 
energii.

 
Regulowane 

tylne taśmy nośne 
pomiędzy pętlami na 

nogi, a pasem biodrowym 
dla lepszego dopasowania 

do sylwetki podczas 
używania tylnego zaczepu 

grzbietowego.

Wygięta plakietka z dużym 
otworem ułatwiającym wpinanie
karabinka. Plakietki posiadają 
występy które chronią ją przed
obracaniem, podczas osadzania jak 
i użytkowania.

STEEL STAINLESS STEEL 316 L Asymetryczny karabinek aluminiowy do lonży 
lub do wpinania do przyrządów asekuracyjnych. 
Asymetryczny kształt sprawia, że przyrząd zajmuje 
pozycję na końcu łącznika.

Dostępny w 3 wersjach:
- zakręcany,
- podwójny automatyczny 
system blokowania BI-MATIC,
- potrójny automatyczny 
system blokowania 3-MATIC.

W przedniej 
części pasy 

ramienne rozchodzą 
się z zachowaniem luzu 
przy szyi. Prześwit ten 
jest zwiększony dzięki 

zastosowaniu zwężonych 
taśm.

Naklejki odblaskowe na kask.
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SCREW 3 MATIC

QUANTUM EN 397

QUANTUM NECK PROTECT QUANTUM CARD HOLDER

BE LINK OCHRONA LINY

SCREW 3 MATIC

BE LOCK

QUANTUM VISOR

QUANTUM V PROTECT

QUANTUM STICKERS

NOWOŚĆ 2022 QUANTUM ELEC
EN 397 + EN 50365 NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022
Asymetryczny karabinek aluminiowy do 
lonży lub do wpinania do przyrządów 
asekuracyjnych. Asymetryczny kształt 
sprawia, że przyrząd zajmuje pozycję na 
końcu łącznika.

Symetryczny łącznik aluminiowy o dużej 
pojemności i prześwicie, dzięki czemu 
można wpiąć do niego wiele elementów. 
Karabinek HMS do użycia z pół-wyblinką 
i wyblinką. 

Lekki kask wyposażony w 
skorupę ABS z polistyrenową
wyściółką dla optymalnej 
absorpcji energii w przypadku
uderzenia. W celu uniknięcia 
uduszenia pasek podbródkowy 
rozpina się przy obciążeniu 
15 - 25 daN. Posiada certyfikat 
EN 397.

Posiada certyfikaty EN 397 i 
EN 50365 na zagrożenia elektryczne.

Bardzo dobra 
wentylacja dzięki 8 

otworom. Położenie i 
kształt

otworów zapobiega 
przedostawaniu się 

wody do środka.

 
Certyfikowany 

na odkształcenia 
boczne i niską 
temperaturę: 

-40°C.

Przyłbica na oczy kompatybilna z 
kaskami QUANTUM i QUANTUM
ELEC. Przyłbica ta może być 
chroniona przed zarysowaniami za
pomocą ochraniacza na wizjer.

Osłona przyłbicy kompatybilna z 
QUANTUM VISOR do kasków
QUANTUM i QUANTUM ELEC. 
Zapobiega porysowaniu wizjera,
gdy nie jest on używany.

Tekstylny ochraniacz szyi kompatybilny z kaskami QUANTUM
i QUANTUM ELEC. Jego kryjący kształt chroni przed słońcem i deszczem.

2 różne systemy 
używania czołówki:

- 4 zaczepy do mocowania 
opaski czołówki

- 2 dedykowane otwory 
(1 z przodu, 1 z tyłu) do 

wsunięcia czołówki.

 
Jego 

konfiguracja jest 
niezwykle prosta i 

przyjazna dla
użytkownika.

Naklejki odblaskowe na kask.
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 Umożliwia uzyskanie stabilnej pozycji roboczej.

 System musi być przymocowany do odpowiedniego 
punktu stanowiskowego, 

 Aby użytkownik mógł pracować w stabilnej pozycji 
roboczej, system cały czas musi być pod obciążeniem.

 System stabilizujący w pozycji roboczej musi być używany 
razem z systemem zatrzymującym upadki z wysokości.

 

PORĘCZÓWKA

STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ 

 Umożliwia pracownikowi przebywanie w strefie, w której istnieje 
ryzyko upadku z wysokości. Bezpieczeństwo zapewnia zasto-
sowanie odpowiedniej uprzęży z lonżą, która łączy pracownika 
z punktem stanowiskowym. W przypadku kiedy obszar roboczy 
ma wiele niebezpiecznych stref, użytkownik powinien zadbać o 
odpowiednią ilość punktów do wpięcia. 

 Zestawy tego typu nie są przeznaczone do zatrzymywania 
upadków. 

PORĘCZÓWKA, STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ, ASEKURACJA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, PRACA W ZWISIE         
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PORĘCZÓWKA, STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ, ASEKURACJA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, PRACA W ZWISIE         

 Pracownik pracuje w zwisie, gdy nie 
opiera się na stopach, lecz jest głównie 
podtrzymywany przez swoją uprząż, która 
musi spełniać trzy normy:

- Indywidualny sprzęt ochronny ustalający 
pozycję podczas pracy i zapobiegający 
upadkom z wysokości (EN 358),

- Środki ochrony indywidualnej chroniące 
przed upadkiem z wysokości. Szelki 
bezpieczeństwa (EN 361),

- Indywidualny sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa (EN 
813).

ASEKURACJA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

PRACA W ZWISIE 

 Umożliwia użytkownikowi wejście do strefy, w której istnieje  za-
grożenie upadku z wysokości. Osiąga się to poprzez zastosowanie 
uprzęży wraz z lonżą pochłaniającą energię, która połączona jest 
z punktem stanowiskowym. Zestaw ten ogranicza siłę uderzenia 
powstałego podczas swobodnego spadania,           

 Należy pamiętać, że przyrząd PFPE stosowany w systemie aseku-
racji z wysokości jest systemem drugorzędnym, dlatego nie należy 
na nim polegać jako na wsparciu podstawowym.
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=

=

=

0

1

2

longe = 1m

facteur

0
1 m de longe

longueur de
chute = 0m

0 m de chute
=

Facteur de chute NUL
La ligne de vie est située à 1 mètre au dessus du point d’attache.

FACTEUR DE CHUTE

1 m de longe

0 m de chute

longe = 1m

longueur de
chute = 1m

facteur

1=

Facteur de chute DANGEREUX
La ligne de vie est située au niveau du point d’attache.

FACTEUR DE CHUTE

1 m de longe

1 m de chute

longueur de
chute = 2m

longe = 1m

facteur

2=

Facteur de chute CRITIQUE
La ligne de vie est située à 1 mètre au dessous du point d’attache.

FACTEUR DE CHUTE

1 m de longe

2 m de chute

Wysokość upadku:
Im dłuższa wysokość upadku tym 
większa ilość energii, która musi być 
zaabsorbowana.

Ciężar użytkownika wraz 
z wyposażeniem: 
Im większa masa, tym 
większa energia do po-
chłonięcia.

Pozycja w stosunku do 
punktu stanowiskowego:
Użytkownik powinien unikać 
wspinania się powyżej 
punktu stanowiskowego, aby 
ograniczyć współczynnik 
odpadnięcia.

OGÓLNE POJĘCIA STOSOWANE PRZY PRACY NA WYSOKOŚCI 

Przykłady upadku o obciążeniu 100 kg z lonżą bez absorbera energii.

WSPÓŁCZYNNIK ODPADNIĘCIA 

Lina asekuracyjna znajduje się na wysokości 1 metra nad punktem mocowania.

ZEROWY WSPÓŁCZYNNIK ODPADNIĘCIA

Lina asekuracyjna znajduje się w punkcie mocowania. 

NIEBEZPIECZNY WSPÓŁCZYNNIK ODPADNIĘCIA

Lina asekuracyjna znajduje się 1 m poniżej punktu mocowania.

KRYTYCZNY WSPÓŁCZYNNIK ODPADNIĘCIA

Siła uderzenia < 6kN

Siła uderzenia > 6kN

Siła uderzenia > 6kN

0 m 
upadku

1 m 
upadku

2 m 
upadku

1 m
lonża

1 m
lonża

1 m
lonża

lonża
upadek

upadek

upadek

lonża

lonża

współczynnik

współczynnik

współczynnik

8



beal-planet.com

longe = 2 m

absorbeur
= 1,40 m MAX

absorbeur

personne
= 1,50 m

marge
= 1 m +++

Tirant d’air
= 5,90 m 

Calculer le tirant d’air

Le tirant d’air est l’espace nécessaire sous les pieds
des personnes sécurisées afin qu’elles n’entrent pas en contact
avec le sol lors d’une chute.

LE TIRANT D’AIR

longe = 2 m =
5,90 m

longe = 1m

longueur de
chute = 1m

facteur

1=

Facteur de chute DANGEREUX
La ligne de vie est située au niveau du point d’attache.

FACTEUR DE CHUTE

1 m de longe

1 m de chute

longe

absorbeur

++

absorbeur

Que faire en cas d’obstacle?

LE TIRANT D’AIR

longe = 2 m

longe

absorbeur

++

absorbeur

Que faire en cas d’obstacle?

LE TIRANT D’AIR

longe = 2 m

longe = 2 m

absorbeur
= 1,40 m MAX

absorbeur

personne
= 1,50 m

marge
= 1 m +++

Tirant d’air
= 5,90 m 

Calculer le tirant d’air

Le tirant d’air est l’espace nécessaire sous les pieds
des personnes sécurisées afin qu’elles n’entrent pas en contact
avec le sol lors d’une chute.

LE TIRANT D’AIR

longe = 2 m
= 1,40 m MAX

= 1,50 m

= 1 m

= 2 m

Siła uderzenia:
Jest to uderzenie, którego doznaje użytkownik, gdy system asekuracji pochłonie część energii upadku. W 
pracach na wysokości system asekuracyjny (absorber energii, przyrząd auto-asekuracyjny, itp.) ogranicza 
siłę uderzenia do 6 kN dla masy 100 kg. Każdy inny system niż system asekuracyjny nie pochłania wystar-
czającej energii z upadku (np. lonża do podtrzymania).            

lonża

lonża

lonża

absorber

absorber

absorber

wolna
przestrzeń

Wolna przestrzeń jest to minimalna wymagana odległość (wolna od przeszkód), którą 
należy przewidzieć pod użytkownikiem.
  
Nawet przy zastosowaniu systemu asekuracji można narazić się na niebezpieczeństwo 
podczas upadku. 

Podczas upadku absorber rozerwie się, aby rozproszyć energię. Jeśli pracownik nie 
zapewni wystarczającej odległości od przeszkody znajdującej się pod nim, może 
narazić się na niebezpieczeństwo. 

OBLICZANIE WOLNEJ PRZESTRZENI

Przykłady upadku o obciążeniu 100 kg z lonżą wraz z absorberem energii. 

WOLNA PRZESTRZEŃ 

OSTRZEŻENIE W PRZYPADKU PRZESZKODY

absorber

Średnia odległość 
między punktem 

zaczepienia 
uprzęży a stopami 

margines bezpieczeństwa

lonża

9



18 kN 30 kN

Podstawowy punkt 
stanowiskowy

Symetryczny punkt stanowi-
skowy zapewniający dodatko-

we bezpieczeństwo

Asymetryczny punkt stanowi-
skowy zapewniający dodatkowe 

bezpieczeństwo

KONFIGURACJE PUNKTÓW STANOWISKOWYCH 

OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE, TAŚMA 18 mm : 22 kN

PUNKTY STANOWISKOWE, OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE ORAZ OCHRONA LINY

10
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PROTECTOR HOT
PROTECTOR

MAGNETIC 
PROTECTOR

ROPE
DEFENDER

OCHRONA LINY

PUNKTY STANOWISKOWE, OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE ORAZ OCHRONA LINY

NOWOŚĆ 2022
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PORĘCZÓWKA 

PORĘCZÓWKA STAŁA      
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STYX RESCUE

DYNAPRO

0.6 m

1 m

1.5 m

QUANTUM str. 50

str. 44

str. 42

NOWOŚĆ 2022

Lekka i zwarta uprząż 
chroniąca przed upadkiem 
z 2 punktami wpinania: 1 
przednim i 1 tylnym.

Lekki kask wyposażony w skorupę ABS z polistyrenową 
wyściółką dla optymalnej absorpcji energii w przypadku 
uderzenia. W celu uniknięcia uduszenia pasek 
podbródkowy rozpina się przy obciążeniu 15 - 25 daN. 
Posiada certyfikat EN 397.

Lonża z liny dynamicznej z zakończeniami zszywanymi do podtrzymywania w miejscu 
pracy. Parametry dynamiczne tej lonży są znacznie lepsze niż tradycyjnej lonży statycznej.

13



PRACA NA DACHU
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STYX FAST

HOOK
BUCKLE

AIR-KIT 11 mm

GO STOP

0.7 m

PROTECTOR

MERCURY str. 51

str. 60

str. 44

str. 55

NOWOŚĆ 2022

Kask hybrydowy 
ze skorupą z ABS 
i z wewnętrzną 
skorupą z 
polistyrenu do 
dobrego pochłania 
energii w razie 
uderzenia.

Na ostrych krawędziach lina może 
ulec szybkiemu zużyciu. Protector 
- solidna ochrona liny - rozwiązuje 
ten problem.

Lekka i zwarta uprząż chroniąca przed upadkiem z 
2 punktami wpinania: 1 przednim i 1 tylnym. Szybkie 
klamry udowe oraz wyściółka z pianki na plecach 
pozwalają na szybkie założenie uprzęży. Uniwersalna 
bo w połączeniu ze STYX BELT tworzy uprząż 
podtrzymującą w pozycji roboczej.

ODPINANIE UPRZĘŻY:
3 kroki

ZAPINANIE UPRZĘŻY:
2 krokiFAST BUCKLE HOOKHOOK BEAL

Specjalny zestaw do przesuwnego 
przyrządu auto-asekuracyjnego 
dostosowany do prac w ekspozycji lub na 
nachylonej powierzchni.

15



  

WSPINACZKA STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI  I STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ

16
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DYNAPRO-AIR V HOOK XL

2 m

DYNAPRO-AIR V HOOK 

1 m

1,5 m

STYX BELT

- 06 80 26 23 47 - 06 février 2018

1

2

12

STYX BELT

- 06 80 26 23 47 - 06 février 2018

1

2

12

STYX BELT

- 06 80 26 23 47 - 06 février 2018

desserrage

serrage

STYX BELTSTYX FAST str. 45

str. 43

str. 43

str. 44

+

STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI  I STABILIZACJA W POZYCJI ROBOCZEJ

Pas do podtrzymywania w pozycji roboczej. Ten regulowany pas 
umożliwia dostosowanie pierścieni pozycjonujących poprzez prosty 
system przesuwania. Szybko zwalniająca klamra umożliwia proste 
otwieranie oraz zamykanie. Pas jest kompatybilny z uprzężą STYX FAST. 

Lekka i zwarta uprząż chroniąca przed upadkiem 
z 2 punktami wpinania: 1 przednim i 1 tylnym. 
Szybkie klamry udowe oraz wyściółką z pianki na 
plecach pozwalają na szybkie założenie uprzęży. 
W połączeniu ze STYX BELT tworzy uprząż 
podtrzymującą w pozycji roboczej.

Lonża w kształcie litery V z wbudowanym absorberem energii (EN355 + EN362). 
Zaprojektowana do prac, podczas których istnieje ryzyko upadku. Rozmiar łączników 
sprawia, że szczególne nadaje się do konstrukcji metalowych.

Lonża w kształcie litery V z wbudowanym absorberem energii (EN355 + EN362). 
Przeznaczona do prac, podczas których istnieje ryzyko upadku. Dobrze przystosowana 
do konstrukcji, w których punktami zaczepienia są liny, pręty lub belki. 

Szwy chronione przez 
wyprofilowaną osłonę.

17



PRACA W ZWISIE: ZJAZD I PRACA
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GLASS 
BUCKET

GENIUS
TOOL BUCKET

GENIUS 
BUCKET

SUPER LEASH

ATTRAC’TOOLAIR LEASH

= 5
LEASH EXTENSION

beal-planet.com

WORK STATION

AIR SITD4

TOOL BUCKET
TOOL BUCKET L

MAGNETIC

płytka magnetyczna

str. 54

str. 58-59

str. 45

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą antypaniczną, 
wyprodukowany w całości z metalu dla większej trwałości. Do 
prac na wysokości i ratownictwa.

PRACA W ZWISIE: ZJAZD I PRACA

REGULACJA
WSPORNIKA

MOCOWANIE
WSPORNIKA

POZYCJA 
POCZĄTKOWA

ZJAZD

FUNKCJA 
ANTYPANICZNA

POWRÓT 
DO POZYCJI 

POCZĄTKOWEJ

POZYCJA 
POCZĄTKOWA ZJAZD

FUNKCJA 
ANTYPANICZNA

Tool Bucket

Wygodny i stabilny 
wspornik do prac na 
wysokości na linie.

19



 

NORTH SEA
11 mm

PRO WATER
11 mm

OFF SHORE

HOTLINE
11 mm

75 %

93 %

100 %

98 %

98 %

97 %

94 %

95 %

100 %

98 %

99 %

93 %

89 %

97 %

82 %

RAIDER
11 mm

str. 45

str. 34

str. 36

str. 33

str. 36

Neopren

Rdzeń

UNICORE

Oplot

Aramid

Rdzeń

Oplot

Rdzeń

Oplot 

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA ARAMIDU (ekspozycja przez 100 godzin)

INNE PRODUKTY CHEMICZNE Wytrzymałość resztkowa %

Benzyna

Benzen

Keton metylowo-etylowy

Glikol etylenowy

Fenol

Woda morska

KWAS Wytrzymałość resztkowa %

Chlorowodór 20 % w 20° C

Azotowy 10 % w20° C

Siarkowy 20 % w 95° C

Siarkowy 40 % w 95° C

Octowy 40 % w 95° C

Mrówkowy 90 % w 95° C

ZASADY Wytrzymałość resztkowa %

Sodowa 10 % w 95° C

Mokry cement w 95° C

Amonowa w 20° C

PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH   

PRACA W ŚRODOWISKU CHEMICZNYM 

PRACE NAD WODĄ 
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DRAGON

TOP DRAGON RESCUE
10,5 mm

RESCUE VLS
11,3 mm

RESCUE
HALF INCH

13 mm

REACTIVE
10,5 mm

RAIDER 10,5 mm

RAIDER 11 mm

RAIDER TACTIC
11 mm

HOT
PROTECTOR

str. 49 str. 35 str. 35

str. 36 str. 60

str. 49 str. 35 str. 35

str. 36

str. 36

INNE PRODUKTY CHEMICZNE Wytrzymałość resztkowa %

Benzyna

Benzen

Keton metylowo-etylowy

Glikol etylenowy

Fenol

Woda morska

Zależność między czasem
ekspozycji w wysokiej temperaturze
a wytrzymałością resztkową aramidu.

WPŁYW WYSOKICH TEMPERATUR NA ARAMID
Odporność aramidu na wysokie temperatury najlepiej 
ilustruje wykres przedstawiający wytrzymałość resztkową po 
wystawieniu na działanie podwyższonych temperatur. Tak 
więc możemy na przykład zobaczyć, że po 10 godzinach 

ekspozycji w temperaturze 200° C zachowuje 100% swojej 
wytrzymałości, lub że po 1 godzinie w temperaturze 350° C 
zachowuje 90% swojej wytrzymałości.

TEST NA ROZGRZANYM DO CZERWONOŚCI PRĘCIE
Lina podtrzymuje masę 100 kg.
Jest ona utrzymywana w odległości 25 mm od pręta 
rozgrzanego do czerwoności.
Lina zostaje zwolniona w stosunku do pręta i mierzony 
jest czas do jej zerwania.

Wyniki:
- Lina klasyczna 11 mm: 3 sekundy
- HOTLINE 11 mm: 5 sekund
- RAIDER TACTIC 11 mm: 8 sekund.
- RAIDER 11 mm: 18 sekund

TEST Z UŻYCIEM PALNIKA
Lina pół-statyczna utrzymująca masę 100 kg poddana 
działaniu temperatury 400° C (+ lub- 50° C) przez 15 minut 

Wyniki:
- Lina klasyczna 11 mm: Zerwanie po około 40 
sekundach.
- Lina RAIDER 11 mm: Wytrzymałość resztkowa około 
1500 daN po 15 minutach.
- Lina RAIDER TACTIC 11 mm: wytrzymałość resztkowa 
około 1000 daN po 15 minutach.

PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH   

RATOWNICTWO 

PRACA PRZY WYSOKICH TEMPERATURACH 
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str.32-34

ACCESS
10,5 mm

    
EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900  daN(kg) 12 5,3 kN 3 % 0 % 66 g 38 % 62 % 2,5 %

ACCESS
11 mm

    
EN 1891 CE A 3400 daN(kg) 1950 daN(kg) 1900 daN(kg) 20 5,6 kN 2,1% 0 % 74 g 36 % 64 % 1 ,1%

ANTIPODES 
10,5 mm

EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 12 5,3 kN 2,7 % 0,8 % 66 g 37 % 63 % 1,4 %

ANTIPODES
11,5 mm

  
EN 1891 CE A 3500 daN(kg) 2200 daN(kg) 1900 daN(kg) >20 5,6 kN 2,5 % 0,3 % 77 g 38 % 62 % 1,5 %

INDUSTRIE 
10,5 mm

    
EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 12 5,3 kN 3 % 0,8 % 66 g 38 % 62 % 5 %

INDUSTRIE 
11 mm

    
EN 1891 CE A 3400 daN(kg) 1950 daN(kg) 1900 daN(kg) 16 5,6 kN 2,1% 0 % 74 g 36 % 64 % 1,1%

INDUSTRIE
12 mm

  
EN 1891 CE A 4200 daN(kg) 2200 daN(kg) 1900 daN(kg) >20 5,6 kN 2,5 % 0,3 % 94 g 34 % 66 % 2,4 %

CONTRACT 
10,5 mm

EN 1891 CE A 2700 daN(kg) 1600 daN(kg) - >5 5,5 kN 2,9 % 0 % 66 g 39 % 61 % 3,3 % Poliamid

SEGMENT 
11 mm

EN 1891 CE A 3200 daN(kg) 1900 daN(kg) 1900 daN(kg) 12 5,6kN 4,2 % 0 % 71g 35% 65% 4 % Poliamid

TOP WORK
10,5 mm

EN 1891 CE A 2600 daN(kg) 1700 daN(kg) 1900 daN(kg) 10 5,3 kN 4,8 % 0,3 % 64 g 44 % 56 % 3,5 % Poliamid

NORTH SEA 
11 mm

EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 16 5,6 kN 4 % 0,9 % 75g 44 % 56 %  3 % Poliamid

PRO WATER
11 mm

  
EN 1891 CE A 2500 daN(kg) 1600 daN(kg) - 5 5,3 kN 3,6 % 0 % 80 g 33 % 67 % 0 %

Poliamid/
Neopren

Model

N
o

rm
a

C
e

rt
yfi

ka
cj

a

Ty
p

W
yt

rz
ym

ał
o

ść
 

st
at

yc
zn

a

W
yt

rz
ym

ał
o

ść
 

z 
w

ęz
łe

m
 ‘‘

8
,,

W
yt

rz
ym

ał
o

ść
 

z 
za

ko
ń

cz
e

n
ie

m
 

‘‘z
sz

yw
an

ym
,,

Il
o

ść
 

o
d

p
ad

n
ię

ć 

S
ił

a 
u

d
e

rz
e

n
ia

 
(w

sp
ó

łc
z.

 0
,3

)

W
yd

łu
że

n
ie

50
/

15
0 

kg

Ś
liz

g
an

ie
 

o
p

lo
tu

W
ag

a 
1 

m
et

ra

%
 u

d
zi

ał
 o

p
lo

tu

%
 u

d
zi

ał
 

rd
ze

n
ia

K
u

rc
zl

iw
o

ść
 w

 
w

o
d

zi
e

M
at

e
ri

ał

LINY DO TRUDNEGO DOSTĘPU

Poliamid

Poliamid

Poliamid

Poliamid

Poliamid

Poliamid

Poliamid

LINY

PARAMETRY TECHNICZNE  

 LINA PŁYWAJĄCA DO TRUDNEGO DOSTĘPU
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str. 34-37

TOP GUN II
10,5 mm

      
EN 892 CE 2100 daN(kg) - 1700 daN(kg) - - - 68 g 40 % 60 % -

11

APOLLO II
11 mm

    
EN 892 CE 2300 daN(kg) - - - - - 77 g 35 % 65 % -

16

RESCUE
10,5 mm

EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 12 5,3 kN 3 % 0,8 % 65 g 38 % 62 % 5 %

RESCUE VLS 
11,3 mm

  
NFPA CE 3600 daN(kg) - - - - 0,8 % 1,9% 94 g 43 % 57 %

REACTIVE 
10,5 mm

EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 12 5,3 kN 2,6 % 0 % 67 g 37   % 63 % 1,8 %

RESCUE
HALF INCH
13 mm

EN 1891 CE A 4400 daN(kg) 2400 daN(kg) - 20 5,4 kN 2,9 % 0,2% 107g 37% 63% 0,35%

RAIDER
10,5 mm

  
EN 1891 CE B 2300 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 6 4,6 kN 3,2 % 0 % 69 g 32 % 68 % 0,5 %

RAIDER 
11 mm

  
EN 1891 CE B 2600 daN(kg) 1900 daN(kg) 1900 daN(kg) 8 4,7 kN 3,3 % 0,6 % 81 g 41 % 59 % 0,5 %

RAIDER TACTIC 
11 mm

  
EN 1891 CE A 2400 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 6 5,9 kN 3,2 % 0 % 75 g 30 % 70 % 0,5 %

 

HOTLINE 
11 mm

  
EN 1891 CE A 2500 daN(kg) 1900 daN(kg) 1900 daN(kg) 15 5,6 kN 3,1 % 0 % 79 g 42 % 58 % 3,3 %

RAIDER
11 mm

  
EN 1891 CE B 2600 daN(kg) 1900 daN(kg) 1900 daN(kg) 8 4,7 kN 3,3 % 0,6 % 81 g 41 % 59 % 0,5 %

ANTIPODES
9 mm

  
EN 1891 CE B 2100 daN(kg) 1350 daN(kg) - 8 4 kN 3,6 % 0,3 % 51 g 43 % 57 % 4 %

ANTIPODES 
10 mm

  
EN 1891 CE A 2500 daN(kg) 1600 daN(kg) - 5 5,3 kN 3,5 % 0 % 63 g 40 % 60 % 1,5%

LINY DYNAMICZNE

Współ-
czynnik 2 Poliamid

Współ-
czynnik 2 Poliamid

LINY DO RATOWNICTWA

Oplot: Poliester 
Rdzeń: Poliamid

Poliester

     Poliamid+ 
Melton

Poliamid

LINY ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY

Oplot: Aramid 
Rdzeń: Poliamid

Oplot: Aramid 
Rdzeń: Poliamid

Oplot: Aramid 
Rdzeń: Poliamid

LINY ODPORNE NA DZIAŁANIE PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Oplot 1 : Poliamid
Oplot 2 : Aramid

Rdzeń : Poliamid

Oplot: Aramid 
Rdzeń: Poliamid

LINY LEKKIE

Poliamid

Poliamid
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LINY

PARAMETRY TECHNICZNE  
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DATA

str. 40

4 mm 11 g 400 daN (kg) 530 daN (kg) CE/UIAA EN 564

5 mm 19,5 g 650 daN (kg) 930 daN (kg) CE/UIAA EN 564

5,5 mm 
Dyneema

20 g 1800 daN (kg) 2000 daN (kg) CE/UIAA -

6 mm 23 g 810 daN (kg) 1200 daN (kg) CE/UIAA EN 564

7 mm 31 g 1170 daN (kg) 1680 daN (kg) CE/UIAA EN 564

8 mm 40 g 1530 daN (kg) 2200 daN (kg) CE/UIAA EN 564

ERGO 
11,5 mm

   

EN 1891 CE A 3800 daN(kg) 2300 daN(kg) 1900 daN(kg) > 20 5,6 kN 2,9 % 0 % 101g 43 % 57 % 3,7 %

AUSTRALIS 
11,5 mm

  
AS4143.3 - - 3300 daN(kg) - - - - 9,5 % 0 % 93,7 g 42 % 58 % -

BILOBA
11,5 mm

EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1800 daN(kg) 1800 daN(kg) 15 5 kN 3,8 % 0 % 89 g 44 % 56 % 2,8 %

GINKGO 
12 mm

EN 1891 CE A 2700 daN(kg) 1600 daN(kg) 1900 daN(kg) 8 5,7 kN 4 % 0 % 92 g 69 % 31 % 2,8 %

BAOBAB 
13,5 mm

  
EN 1891 CE A 3000 daN(kg) 1900 daN(kg) 1900 daN(kg) 20 5,1 kN 5 % 0 % 119 g 82 % 18 % 2 %

BONSAÏ
13 mm

EN 1891 CE A 3400 daN(kg) 1800 daN(kg) 1900 daN(kg) 20 5,3 kN 3,3 % 0 % 101 g 61 % 39 % 3,7 %

REGATE
10 mm

- CE - 1700 daN(kg) - - - - - - 73 g - - -

VOLCANO 
8 mm

EN 564 CE - 1600 daN(kg) - - - - - - 48 g - - -

GOLIATH 
12 mm

- - - 4200 daN(kg) - - - - - - 128 g - - -

GOLIATH 
14 mm

- - - 5500 daN(kg) - - - - - - 179 g - - -

GOLIATH 
16 mm

- - - 6700 daN(kg) - - - - - - 219 g - - -

GOLIATH 
18 mm

- - - 8000 daN(kg) - - - - - - 260 g - - -

str. 37-39

LINY SPECJALNE

Poliamid

Oplot: Poliester 
Rdzeń: Poliamid

LINY ARBORYSTYCZNE

Oplot: Poliester 
Rdzeń:: Poliamid

Oplot: Poliester 
Rdzeń: Poliamid

Oplot: Poliester 
Rdzeń: Poliamid

Poliamid

LINKI DO PRUSIKÓW

Poliester 

Poliamid/Aramid

LINY TRANSPORTOWE

Poliester

Poliester

Poliester

Poliester

Model
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LINY

LINKI POMOCNICZE 
WAGA 1 METRA

WYTRZYMAŁOŚĆ 
STATYCZNA MATERIAŁ CERTYFIKACJA NORMA

Poliamid

Poliamid

Oplot: Poliamid
Rdzeń : Dyneema

Poliamid

Poliamid

Poliamid

PARAMETRY TECHNICZNE  
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DATA

beal-planet.com

str. 40

str. 40

str. 40

str. 40

str. 40

31 g 1350 daN (kg) 1800 daN (kg) CE/UIAA EN 565 100 m

38 g 1500daN (kg) 2000 daN (kg) CE/UIAA EN 565 100 m

39 g 1600 daN (kg) 1800 daN (kg) CE/UIAA EN 565 100 m

35 g 1500 daN (kg) 1900 daN (kg) CE/UIAA EN 565 100 m

55 g 2200 daN (kg) 2600 daN (kg) CE/UIAA EN 565 80 m

18 mm 60 cm = 48 g 2200 daN (kg)
30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 /  

120 / 150 / 175 cm
Poliamid CE/UIAA

EN 566
EN 795B
EN 354

5

10 mm 60 cm = 19,8 g 2200 daN (kg) 60  /  120  /  180 cm Dyneema CE/UIAA
EN 566

EN 795B
EN 354

5

10 mm 240 cm = 79 g 2200 daN (kg) 240 cm Dyneema CE/UIAA
EN 566

EN 795B
5

DYNALOOP  60 cm 55 g CE EN 566 / CE EN 354

DYNALOOP 120 cm 105 g CE EN 566 / CE EN 354

DYNALOOP 150 cm 135 g CE EN 566 / CE EN 354

EYE LOOP 60 cm 100 g CE EN 566 / CE EN 354

EYE LOOP 80 cm 125 g CE EN 566 / CE EN 354

EYE LOOP 120 cm 170 g CE EN 566 / CE EN 354

EYE LOOP 150 cm 200 g CE EN 566 / CE EN 354

ANCHOR STROP
50 cm

1 m
25 kN

260 g
434 g

CE EN795B

ESCAPER 100 g 18 kN CE EN 795B

MOOR STEEL 10 MM (X20) 70 g CE EN795A / CE EN959

MOOR STAINLESS STEEL 10 MM (X20) 69 g CE EN795A / CE EN959

MOOR STEEL 12 MM (X20) 70 g CE EN795A / CE EN959

MOOR STAINLESS STEEL 12 mm (x20) 71 g CE EN795A / CE EN959

MOOR BOLT STEEL 10 mm (x20) 130 g CE EN795A

MOOR BOLT STAINLESS STEEL 10 mm (x20) 131 g CE EN795A / CE EN959

MOOR BOLT STAINLESS STEEL 12 mm (x20) 141 g CE EN795A / CE EN959

str. 40

WAGA 1 
METRA

WYTRZYMAŁOŚĆ 
STATYCZNA MATERIAŁ CERTYFIKACJA NORMA PAKOWANIE

Rurowa 16 mm Poliamid

Rurowa 26 mm Poliamid

Płaska 18 mm Poliamid

Płaska 26 mm Poliamid

Płaska 45 mm Poliamid

TAŚMY

PĘTLE Z TAŚMY PŁASKIEJ
WAGA

WYTRZYMAŁOŚĆ 
STATYCZNA DŁUGOŚĆ MATERIAŁ

CERTYFI-
KACJA

NORMA PAKOWANIE

PĘTLE
DŁUGOŚĆ WAGA WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA MATERIAŁ NORMA

2200 daN (kg) Poliamid

2200 daN (kg) Poliamid

2200 daN (kg) Poliamid

3000 daN (kg)
2200 daN (kg) zaczep taśmowy

Poliamid

3000 daN (kg)
2200 daN (kg) zaczep taśmowy

Poliamid

3000 daN (kg)
2200 daN (kg) zaczep taśmowy

Poliamid

3000 daN (kg)
2200 daN (kg) zaczep taśmowy

Poliamid

ESCAPER
DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ NORMA

WAGA MATERIAŁ NORMA

STAL

STAL NIERDZEWNA 316 L

STAL

STAL NIERDZEWNA 316 L

STAL

STAL NIERDZEWNA 316 L

STAL NIERDZEWNA 316 L

PUNKTY STANOWISKOWE
DŁUGOŚĆ LINKI

WYTRZYMA-
ŁOŚĆ

MATERIAŁ WAGA NORMA

PARAMETRY TECHNICZNE  
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DATA

str. 44

str. 42

str. 43

str. 42

ADJUST’AIR
2 m
3 m
5 m

710 g
820 g
1020 g

CE EN 358

Dynapro
0,60 m
1,00 m
1,50 m

140 g
170 g
200 g

CE EN 354 / EN 795B
CE EN 354 / EN 795B
CE EN 354 / EN 795B

Dynapro 8 1,60 m 250 g CE EN 354

Dynapro V
0,30 m / 0,60 m

1,00 m
1,50 m

160 g
CE EN 354 / EN 795B
CE EN 354 / EN 795B
CE EN 354 / EN 795B

Dynapro-Air
Hook

1x O’light 3-matic + 2x Air Hook L
1x O’light 3-matic + 2x Air Hook L
1x O’light 3-matic + 2x Air Hook L

1,00 m
1,50 m
2,00 m

880 g
920 g
970 g

CE EN 355 / EN 362
CE EN 355 / EN 362
CE EN 355 / EN 362

Dynapro-Air V
Hook

1x O’light 3-matic + 2x Air Hook L
1x O’light 3-matic + 2x Air Hook L

1,00 m
1,50 m

1450 g
1530 g

CE EN 355 / EN 362
CE EN 355 / EN 362

Dynapro-Air V
Hook XL

1x O’light 3-matic + 2x Air Hook XL 2,00 m 2530 g
CE EN 355 / EN 362
CE EN 355 / EN 362

Nexus I
0,60 m
0,80 m

50 g
65 g

CE EN 354 / EN 795B
CE EN 354 / EN 795B

Nexus V 0,80 m 100 g CE EN 354 / EN 795B

LONŻE REGULOWANE 

LONŻE Z LINY DYNAMICZNEJ NIEREGULOWANE

LONŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM 

LONŻE NIEREGULOWANE

DŁUGOŚĆ WAGA NORMA

DŁUGOŚĆ WAGA NORMA

ŁĄCZNIKI DŁUGOŚĆ WAGA NORMA

DŁUGOŚĆ WAGA Norma

PARAMETRY TECHNICZNE  
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DATA

beal-planet.com

STYX RESCUE Uniwersalny 40-80 cm 55-80 cm 80-140 cm 160-195 cm - CE EN 361 1062 g - -

STYX RESCUE 
JACKET

Uniwersalny 40-80 cm 55-80 cm 80-140 cm 160-195 cm - CE EN 361 1062 g - -

STYX FAST
1 (S-M-L) 

 
2 (L-XL)

65-105 cm 
 

100-130 cm

45-65 cm 
 

60-75 cm

80-120 cm 
 

90-140 cm

160-180 cm 
 

175-210 cm

55-75 cm 
 

65-85 cm
CE EN 361

1700 g 
 

1750 g

 
 

 
 

-

-

-

-

STYX BELT Universel 70-140 cm - - - - CE EN 358 780 g + + +

OFF SHORE
1 (S-M-L) 

 
2 (L-XL)

70-105 cm 
 

85-130 cm

50-65 cm 
 

60-75 cm

-

-

160-180 cm 
 

175-210 cm

-

-

CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

1920 g 
 

2080 g

-

-

SOLACE

S 
 

M-L 
 

XL

65-85 cm 
 

78-100 cm 
 

85-100 cm

40-60 cm 
 

50-65 cm 
 

55-70 cm

-

-

-

155-175 cm 
 

165-185 cm 
 

175-210 cm

-

-

-

CE EN 361 (140 kg)
CE EN 358 (140 kg)
CE EN 813 (140 kg)

2180 g 
 

2270 g 
 

2350 g

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOLACE 
HOLD UP

S 
 

M-L 
 

XL

65-85 cm 
 

78-100 cm 
 

85-100 cm

40-60 cm 
 

50-65 cm 
 

55-70 cm

-

-

-

155-175 cm 
 

165-185 cm 
 

175-210 cm

-

-

-

CE EN 361 (140 kg) EN 358 
(140 kg) EN 813 (140 kg) 
CE EN 567 : Ø 8-13 mm 
CE EN 12841 : 2006-B : 

Ø 10-13 mm 100 kg

2340 g 
 

2430 g 
 

2510 g

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

HERO PRO

S 
 

M-L 
 

XL

70-90 cm 
 

80-105 cm 
 

90-130 cm

50-65 cm 
 

55-65 cm 
 

60-70 cm

70-100 cm

80-120 cm

100-140 cm

155-175 cm

170-185 cm

180-210 cm

55-70 cm

65-80 cm

75-85 cm

CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

2065 kg

2125 kg

2230 kg

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

HERO PRO
HOLD UP

S 
 

M-L 
 

XL

70-90 cm 
 

80-105 cm 
 

90-130 cm

50-65 cm 
 

55-65 cm 
 

60-70 cm

70-100 cm

80-120 cm

100-140 cm

155-175 cm

170-185 cm

180-210 cm

55-70 cm

65-80 cm

75-85 cm

CE EN 361 EN 358 EN 813 
CE EN 567 : Ø 8-13 mm 
CE EN 12841 : 2006-B : 

Ø 10-13 mm 100 kg

2065 kg

2125 kg

2230 kg

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

HERO SIT

S 
 

M-L 
 

XL

70-90 cm 
 

80-105 cm 
 

90-130 cm

50-65 cm 
 

55-65 cm 
 

60-70 cm

-
 
- 
 
-

-
 
- 
 
-

-
 
- 
 
-

CE EN 358
CE EN 813 

1437 g 
 

1478 g 
 

1568 g

-

-

-

-

-

-

 
 

 
 

 
 

 
 

SHAOLIN

S 
 

M-L 
 

XL

60-100 cm 
 

72-120 cm 
 

85-140 cm

42-60 cm 
 

52-70 cm 
 

57-75 cm

-
 
- 
 
-

-
 
- 
 
-

-
 
- 
 
-

CE EN 358
CE EN 813

700 g 
 

760 g 
 

810 g

-

-

-

-

-

-

 
 

 
 

 
 

 
 

str. 44-48
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UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, STABILIZUJĄCE ORAZ DO PRACY W ZWISIE

PASY ROBOCZE

UPRZĘŻE 

PARAMETRY TECHNICZNE  

UPRZĘŻE STABILIZUJĄCE W POZYCJI ROBOCZEJ ORAZ DO PRACY W ZWISIE
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DATA

    

DRAGON
1 (S-M-L) 

 
2 (L-XL)

68-100 cm 
 

72-125 cm

42-62 cm 
 

50-70 cm

-

-

-

-

-

-

CE EN 358
CE EN 813

900 g 
 

960 g

TRI-ANGEL Uniwersalny

60-100 cm 
 

72-120 cm 
 

85-140 cm

42-60 cm 
 

52-70 cm 
 

57-75 cm

-
 
- 
 
-

-
 
- 
 
-

-
 
- 
 
-

CE EN 1497 : 2007 
CE EN 1498 : 2006

747 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DRAGON TOP Uniwersalny - - - 60-140 cm - CE EN 361 470 g -

AIR TOP Uniwersalny - - - 60-140 cm -
CE EN 361 

CE EN 12277 typ D
345 g - -

YPSILON Uniwersalny - - - 60-140 cm - CE EN 361 370 g - -

AIR SIT
Uniwersalny 

 
50x28x12 cm

- - - - - CE EN 361 - - - - -

 

str. 49

str. 45

str. 50-51

QUANTUM Uniwersalny 53 < 63 cm 15-25 daN      400 g CE EN 397

QUANTUM 
ELEC

Uniwersalny 53 < 63 cm 15-25 daN 400 g CE  EN 397 / EN 50365

QUANTUM 
VISOR

230x110x100 mm - - - - 50 g CE  EN 166

QUANTUM V 
PROTECT

230x110x100 mm - - - - 63 g -

MERCURY Uniwersalny 50 < 62 cm >50 daN       432 g CE  EN 12492

PARAMETRY TECHNICZNE  

Model
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UPRZĘŻE DO RATOWNICTWA

AKCESORIA DO UPRZĘŻY 

UPRZĘŻE

KASKI     
ROZMIAR OBWÓD GŁOWY PAS PODBRÓDKOWY REGULACJA KOLOR WAGA NORMA

z TOP 
DRAGON 

 

 z TOP 
DRAGON
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DATA

beal-planet.com

    

O’Light 111 x 61 mm 17 mm 22 kN 8 kN 6 kN 74 g CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 X  

O’Light 3-matic 111 x 61 mm 17 mm 22 kN 8 kN 6 kN 82 g CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 X  

Be Quick 105 x 60 mm 19 mm 23 kN 9 kN 8 kN 44 g CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 B

Be Link 108 x 66 mm 20 mm 26 kN 8 kN 7 kN 65 g
CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 H

Be Link Bi-matic 108 x 66 cm 20 mm 26 kN 8 kN 7 kN 65 g
CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 B

Be Link 3-matic 108 x 66 cm 20 mm 26 kN 8 kN 7 kN 65 g
CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 H

Be Lock 121 x 76 mm 22 mm 26 kN 8 kN 8 kN 86 g
CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 H

Be Lock 3-matic 121 x 76 mm 22 mm 26 kN 8 kN 8 kN 100 g
CE EN 362:2004/B  
CE EN 12275:2013 H

Flat link Bi-matic 85 x 71 mm 16 mm 20 kN 10 kN 5 kN 81 g CE EN 362:2004/B      

O’Smith 109 x 56 mm 17 mm 30 kN 16 kN 8 kN 179 g
CE EN 362:2004/B,A,T     

CE EN 12275:2013 B

O’Smith 3-matic 109 x 56 mm 17 mm 30 kN 16 kN 8 kN 198 g
CE EN 362:2004/B,A,T     

CE EN 12275:2013 B

Air-Smith 114 x 73 mm 25 mm 52 kN 16 kN 18 kN 251 g
CE EN 362:2004/B,A,T     

CE EN 12275:2013 B

Air-Smith 3-matic 114 x 73 mm 25 mm 52 kN 16 kN 18 kN 251 g
CE EN 362:2004/B,A,T     

CE EN 12275:2013 B

Twin O 110 x 58 mm 24 mm 24 kN 9 kN 8 kN 86 g
CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 X

Twin smith captive 116 x 73 mm 29 mm 45 kN 18 kN 17 kN 228 g
CE EN 362:2004/B 
CE EN 12275:2013 B

Air-Hook Large 240 x 120 mm 60 mm 22 kN - - 475 g CE EN 362:2004/A

Air -Hook XL 360 x 165 mm 110 mm 25 kN - - 920 g CE EN 362:2004/A-T

str. 52

PARAMETRY TECHNICZNE  

KARABINKI/ŁĄCZNIKI

WYMIARY PRZEŚWIT WAGA NORMA
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DATA

STANDARD GALVA 8 mm 700 3500 77 g 73 mm 34 mm 11,4 mm

STANDARD GALVA 10 mm 1100 5500 137 g 88 mm 41,5 mm 12 mm

LONG OPENING GALVA 7 mm 500 2500 60 g 78,5 mm 31 mm 16 mm

PEAR GALVA 10 mm 720 3600 185 g 118 mm 65 mm 20 mm

DELTA GALVA 8 mm 550 2750 88 g 73 mm 56 mm 11 mm

DELTA GALVA 10 mm 990 4500 153 g 87 mm 66 mm 12 mm

SEMI CIRCULAR 10 mm 990 4500 153 g 86 mm 65 mm 10 mm

DELTA TWIST 600 3000 135 g 93 mm 62 mm 12 mm

str. 53

str. 53

str. 53

Transf'Air 1 118 x 83 mm  Ø 48,7 mm 16 mm MBS 30 kN - 270 g CE EN 12278 : 2007 

Transf'Air 1 B 118 x 83 mm  Ø 48,7 mm 16 mm MBS 30 kN 280 g CE EN 12278 : 2007 

Transf'Air 2 150 x 83 mm  Ø 48,7 mm 16 mm MBS 30 kN - 476 g CE EN 12278 : 2007 

Transf'Air 2 B 150 x 83 mm  Ø 48,7 mm 16 mm MBS 30 kN 500 g CE EN 12278 : 2007 

Transf'Air Fixe 82 x 45 mm  Ø 22,4 mm 12 mm MBS 20 kN - 90 g CE EN 12278 : 2007 

Transf'Air Fixe B 82 x 45 mm  Ø 26,2 mm   13 mm MBS 22 kN 120 g CE EN 12278 : 2007

Transf'Air Twin B 76 x 108 mm  Ø 26,2 mm 13 mm MBS 30 kN 282 g CE EN 12278 : 2007

Transf'Air Mini 80 x 68 mm  Ø 27 mm 11 mm MBS 20 kN - 120 g CE EN 12278 : 2007 

AIR-PORT 4 85,4 x 82,5 mm
MBS 45 kN 
WLL 9 kN

23,5 mm 92 g CE

AIR-PORT 6 84,5 x 173,6 mm
MBS 45 kN 
WLL 9 kN

20 mm 188 g CE

TWIST’AIR B 150 x 83 mm
MBS 22 kN 
WLL 4 kN

23,5 mm 88 g CE EN 354

PARAMETRY TECHNICZNE

MAKSYMALNE OBCIĄ-
ŻENIE ROBOCZE

WYTRZYMAŁOŚĆ 
STATYCZNA (kg) WAGA DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ PRZEŚWIT

ŁĄCZNIKI 

BLOCZKI

PŁYTKI STANOWISKOWE I KRĘTLIK 

WYMIARY
ŚREDNICA 

ROLKI
MAKSYMALNA 
ŚREDNICA LINY

WYTRZYMAŁOŚĆ 
NA ZERWANIE

ŁOŻYSKO 
KULKOWE

WAGA NORMA

WYMIARY
WYTRZYMAŁOŚĆ 

STATYCZNA ŚREDNICA OTWORU WAGA NORMA

liny stalowe i liny
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DATA

beal-planet.com

str. 56

str. 54

str. 55

Hands up 8 < 13 mm 265 g
CE EN 567 : 2013 Ø8-13 mm

CE EN 12841 : 2006-B Ø10-13 mm 100 kg

Hold up 8 < 13 mm 90 g
CE EN 567 : 2013 Ø8-13 mm

CE EN 12841 : 2006-B Ø10-13 mm 100 kg

D4 Ø 10,5 < 11,5 mm 655 g CE EN 12841 C ANSI Z359 NFPA 1983

Air Stop Ø 9 < 12 mm 429 g CE EN 341 / EN 12841

Air Force 8 - 120 g -

MONITOR

      

Ø 11 < 13 mm 170 g CE EN 353-2 / EN 12841-A 100 kg

SOFT AIR KIT

       

10 m 1210 g CE EN 353-2 (140 kg)

AIR KIT 11 MM

10 m & 30 m : Orange

15 m & 50 m : Blue

20 m & 60 m : Red

1430 g & 2600 g

1800 g & 4430 g

2080 g & 5200 g

CE EN 353-2 / EN 12841-A 100 kg

CE EN 353-2 / EN 12841-A 100 kg

CE EN 353-2 / EN 12841-A 100 kg

MOBILE 
LANYARD

20 cm / 40 cm 64 g CE EN 354

PARAMETRY TECHNICZNE

PRZYRZĄDY ZACISKOWE

PRZYRZĄDY ZJAZDOWE 

PRZYRZĄDY AUTO-ASEKURACYJNE

KOMPATYBILNA ŚREDNICA LINY WAGA NORMA

KOMPATYBILNA ŚREDNICA LINY WAGA NORMA

KOMPATYBILNA ŚREDNICA/DŁU-
GOŚĆ

WAGA NORMA
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DATA

ACCESS 10,5 mm

ANTIPODES 10,5 mm

INDUSTRIE 10,5 mm

ACCESS 11 mm

ANTIPODES 11,5 mm

LINY 

LINY DO TRUDNEGO DOSTĘPU

Dzięki procesowi UNICORE liny Access oferują nową jakość bezpieczeństwa. 
Proces UNICORE, standardowa opcja lin 10,5 mm, znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo podczas pracy w trudnych warunkach, a przy tym liny są 
przyjazne w użyciu.

Lina o dużej wytrzymałości – wzór dla lin przeznaczonych do pracy na 
wysokości.
Lina o takiej samej konstrukcji jak INDUSTRIE 10.5 mm.

Lina specjalnie przeznaczona na potrzeby firm zajmujących się pracą na 
wysokości.

Będący w standardzie Proces UNICORE, łączący rdzeń z oplotem,
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w trudnych zastosowaniach.

 Lina o dużej odporności na zużycie, do najbardziej wymagających 
zastosowań.

BCSA105.100.O (100m)
BCSA105.200.O (200m)
BCSA.105.500.O (500m)
BCSA105.30.O (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.40.O (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.50.O (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.60.O (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.100.B (100m)
BCSA105.200.B (200m)
BCSA.105.500.B (500m)
BCSA105.30.B (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.40.B (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.50.B (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.60.B (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.30TERM.B (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.40TERM.B (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.50TERM.B (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.60TERM.B (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.30TERM.O (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.40TERM.O (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.50TERM.O (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA105.60TERM.O (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCS105.50 (50m)
BCS105.100 (100m)
BCS105.200 (200m)
BCS105.500 (500m)

BCSI105.50 (50m)
BCSI105.100 (100m)
BCSI105.200 (200m)
BCSI105.500 (500m)
BCSI105.10 (10m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.20 (20m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.30 (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.40 (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.60 (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.100.B (100m)
BCSI105.200.B (200m)
BCSI105.50.B (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.60.B (60m) NA ZAMÓWIENIE

 BCSI105.10TERM (10m)
BCSI105.20TERM (20m)
BCSI105.30TERM (30m) 
BCSI105.40TERM (40m) 
BCSI105.50TERM (50m) 
BCSI105.60TERM (60m)
BCSI105.80TERM (80m)

BCSI105.50TERM2 (50 m)

BCSI105.50.R (50m)
BCSI105.100.R (100m)
BCSI105.200.R (200m)
BCSI105.500.R (500m)
BCSI105.10.R (10m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.20.R (20m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.30.R (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.40.R (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.60.R (50m) NA ZAMÓWIENIE BCSI105.50TERM2.R (50 m)

 BCSI105.10TERM.R (10m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.20TERM.R (20m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.30TERM.R (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.40TERM.R (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.50TERM.R (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.60TERM.R (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.80TERM.R (80m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.50TERM.B (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI105.60TERM.B (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.100.Y (100m)
BCSA11.200.Y (200m)
BCSA11.500.Y (500m)
BCSA11.30.Y (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.40.Y (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.50.Y (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.60.Y (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.100.R (100m)
BCSA11.200.R (200m)
BCSA11.500.R (500m)
BCSA11.30.R (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.40.R (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.50.R (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.60.R (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.30TERM.R (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.40TERM.R (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.50TERM.R (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.60TERM.R (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.30TERM.Y (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.40TERM.Y (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.50TERM.Y (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.60TERM.Y (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCS115.100 (100m)
BCS115.200 (200m)
BCS115.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCS115.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE

 BCS115.200.R (200m)
BCS115.50.R (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCS115.60.R (60m) NA ZAMÓWIENIE
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beal-planet.com

INDUSTRIE 11 mm

INDUSTRIE 12 mm

CONTRACT 10,5 mm

SEGMENT 11 mm

TOP WORK 10,5 mm

NORTH SEA 11 mm

Lina o dużej średnicy zapewniająca bezpieczeństwo podczas 
prac na wysokości..

Idealna lina do pracy na wysokości, gdy wymagana jest duża 
średnica liny dla większego bezpieczeństwa.

Lina typu A z najlepszym stosunkiem jakość/cena.

Lina pół-statyczna do prac na wysokości o bardzo dobrym 
stosunku jakości do ceny.

Lina pół-statyczna szczególnie odporna na ścieranie dzięki większej 
ilości oplotu. Doskonałe prowadzenie i maksymalna trwałość.

Lina pół-statyczna 11 mm opracowana we współpracy z przemysłem 
paliwowym, do stosowania na platformach wydobywczych, w ciężkich 
warunkach pracy. Charakteryzuje się dużą trwałością.

BCSI11.50 (50m)
BCSI11.100 (100m)
BCSI11.200 (200m)
BCSI11.500 (500m)
BCSA11.10 (10m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.20 (20m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.30 (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.40 (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI11.50.R (50m)
BCSI11.100.R (100m)
BCSI11.200.R (200m)
BCSI11.500.R (500m)
BCSA11.10.R (10m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.20.R (20m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.30.R (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.40.R (40m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.60.R (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSI11.50.B (50m)
BCSI11.100.B (100m)
BCSI11.200.B (200m)
BCSI11.500.B (500m)

BCSI11.100.B (100m)
BCSI11.200.B (200m)

BCSI11.10TERM (10m)
BBCI11.20TERM (20m) 
BCSI11.30TERM (30m) 
BCSI11.40TERM (40m) 
BCSI11.50TERM (50m) 
BCSI11.60TERM (60m)

BCSI11.10TERM.R (10m)
BCSI11.20TERM.R (20m)
BCSI11.30TERM.R (30m)
BCSI11.40TERM.R (40m)
BCSI11.50TERM.R (50m) 
BCSI11.60TERM.R (60m)

BCSI11.10TERM2.R (10m)
BCSI11.20TERM2.R (20m)
BCSI11.30TERM2.R (30m)
BCSI11.50TERM2.R (50m) 
BCSI11.60TERM2.R (60m)

BCSI12.200 (200m)
BCSA11.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE BCSI12.50TERM NA ZAMÓWIENIE

BCSI12.200.R (200m)
BCSA11.50.R (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA11.100.R (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCS105C.20 (20m)
BCS105C.30 (30m)
BCS105C.40 (40m)
BCS105C.50 (50m)
BCS105C.60 (60m)

BCS105C.80 (80m)
BCS105C.100 (100m)
BCS105C.200 (200m)
BCS105C.500 (500m)

BCS11S.50 (50m)
BCS11S.60 (60m)
BCS11S.100 (100m)
BCS11S.200 (200m)
BCS11S.500 (500m)

BCS11S.30 (30m) NA ZAMÓWIENIE

BCS11S.80 (80m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW105.50TERM (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW105.60TERM (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW105.200 (200m)
BCSPW105.50 (50m)
BCSPW105.60 (60m)
BCSPW105.100 (100m)

BCSPW11.200 (200m)
BCSPW11.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW11.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW11.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW11.50TERM (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSPW11.60TERM (60m) NA ZAMÓWIENIE
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PRO WATER 11 mm

APOLLO II 11 mm

TOP GUN II 10,5 mm

LINY

LINY DYNAMICZNE

LINA PŁYWAJĄCA DO TRUDNEGO DOSTĘPU

Pływająca lina pół-statyczna typu A do prac nad wodą (wiatraki 
morskie, platformy wydobywcze).

Tradycyjna lina - najwytrzymalsza z wytrzymałych, ma maksymalną trwałość 
i jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom użytkowania w różnych 
warunkach terenowych.

Jedna z najlepszych lin pojedynczych na rynku: bardzo dobre parametry 
i rekordowa liczba odpadnięć dla liny tej średnicy. Liczby mówią same za 
siebie: 11 odpadnięć, 68g/m, siła uderzenia 7,4 kN.
Dostępna jest teraz z technologią UNICORE, co zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo dla użytkownika.

Neopren

Rdzeń
UNICOREOplot

BCSW11.100 (100m)
BCSW11.200 (200m)
BCSW11.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSW11.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE

BC11A.50.R (50m)
BC11A.60.R (60m)
BC11A.200.R (200m)

BC11A.50.A (50m)
BC11A.60.A (60m)
BC11A.200.A (200m)

BC105T.50.G (50m)
BC105T.60.G (60m)
BC105T.70.G (70m) 
BC105T.200.G (200m)

BC105T.50.B (50m)
BC105T.60.B (60m)
BC105T.70.B (70m) 
BC105T.200.B (200m)BC105.60TERM.G (60m) NA ZAMÓWIENIE BC105.60TERM.B (60m) NA ZAMÓWIENIE
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beal-planet.com

RESCUE 10,5 mm

RESCUE HALF INCH 13 mm

RESCUE VLS 11,3 mm

REACTIVE 10,5 mm

LINY DO RATOWNICTWA

Lina pół-statyczna typu A z oplotem poliestrowym. 
Dzięki pomarańczowemu kolorowi nadaje się 
szczególnie do ratownictwa.

Lina dla ekip ratowniczych stosujących techniki 
amerykańskie.

Lina statyczna o bardzo małej rozciągliwości, 
stworzona dla ratownictwa technicznego. 
VLS - Very Low Stretch.

Wydłużenie 50/150 kg: 0,8%

Specjalistyczna lina do ratownictwa w 
warunkach słabego światła. Odblaskowa 
kontrolka w oplocie liny powoduje, że lina 
rzuca się w oczy w momencie skierowania 
na nią źródła światła.

BCSR105.200 (200m)
BCSR105.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSR105.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSR13.50 (50m)
BCSR13.300 (300m)

BCSR113.200.BK (200m)
BCSR113.50.BK (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSR113.100.BK (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSR113.200.Y (200m)
BCSR113.50.Y (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSR113.60.Y (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSR113.100.Y (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSR113.50TERM.Y (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSR113.60TERM.Y (60m) NA ZAMÓWIENIE BCSR113.50TERM.BK (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSRR105.200 (200m)
BCSRR105.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSRR105.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSR105.50TERM NA ZAMÓWIENIE

BCSRR105.50TERM NA ZAMÓWIENIE
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DATA

RAIDER 10,5 mm

RAIDER 11 mm

RAIDER TACTIC 11 mm

RAIDER 11 mm

HOTLINE 11 mm

LINY

LINY ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY

LINY ODPORNE NA DZIAŁANIE PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Pół-statyczna lina typu B z oplotem aramidowym. Oplot z aramidu nie topi się, 
nawet pod wpływem rozgrzanych, metalowych przyrządów zjazdowych.

Pół-statyczna lina typu B z oplotem aramidowym. Oplot z aramidu nie topi się, 
nawet pod wpływem rozgrzanych, metalowych przyrządów zjazdowych.

Pół-statyczna lina typu B z oplotem aramidowym. Oplot z aramidu nie topi 
się, nawet pod wpływem rozgrzanych, metalowych przyrządów zjazdowych.

Grubość oplotu aramidowego liny Raider Tactic została zmniejszona, 
powiększona została ilość rdzenia, co umożliwiło certyfikację liny jako 
typu A.

Lina pół-statyczna z aramidowym, wewnętrznym oplotem, pokrytym oplotem 
klasycznym. Hotline umożliwia działanie w obecności niektórych substancji 
chemicznych.

Rdzeń

Rdzeń

Rdzeń

Rdzeń

Rdzeń

Oplot z aramidu

Oplot z aramidu

Oplot z aramidu

Oplot z aramidu

Oplot Aramid

BCSK105R.200 (200m)
BCSK105R.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK105R.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK105R.70 (70m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11R.200 (200m)
BCSK11R.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.70 (70m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11R.200 (200m)
BCSK11R.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.70 (70m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

 BCSK11RT.200 (200m)
BCSK11RT.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11RT.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11RT.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11.200 (200m)
BCSK11.20 (20m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.30 (30m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.40 (40m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.100 (100m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11.20TERMK (20m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.30TERMK (30m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.40TERMK (40m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11.50TERMK (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK105R.50TERMK (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK105R.50TERMK (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11R.50TERMK (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.60TERMK (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.70TERMK (70m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11R.50TERMK (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.60TERMK (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11R.70TERMK (70m) NA ZAMÓWIENIE

BCSK11RT.50TERMK (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11RT.60TERMK (60m) NA ZAMÓWIENIE
BCSK11RT.70TERMK (70m) NA ZAMÓWIENIE
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beal-planet.com

ANTIPODES 9 mm

ANTIPODES 10 mm

AUSTRALIS 11,5 mm

ERGO 12,5 mm

LINY LEKKIE

LINY SPECJALNE

Lina pół-statyczna typu B - bardzo lekka, ale wymagająca większej uwagi 
podczas użytkowania.

Najlżejsza z lin typu A, zapewniająca wystarczający margines 
bezpieczeństwa.

Specjalnie opracowana, aby spełnić wymagania australijskiej 
normy AS4143.3. Ta bardzo mało rozciągliwa lina ma oplot z 
poliestru i jest skonstruowana jak liny amerykańskie.

Lina pół-statyczna 12,5 mm przeznaczona dla straży pożarnej. 
Zgodna z normami dla bezpieczeństwa cywilnego NIT n° 129-83-
92 oraz EN1891.

Zalety:
   Redukcja kurczliwości (poliester).
   Lepsza odporność na ciepło (punkt topnienia poliestru 260° C).
   Lepsza odporność na ścieranie dzięki grubemu oplotowi.

BCS09.100 (100m)
BCS09.200 (200m)
BCS09.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCS09.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCS10.100 (100m)
BCS10.200 (200m)
BCS10.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCS10.60 (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCS09.100.R (100m)
BCS09.200.R (200m)
BCS09.50.R (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCS09.60.R (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCS10.100.R (100m)
BCS10.200.R (200m)
BCS10.50.R (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCS10.60.R (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCSA115.200 (200m)

BCS125.30 (30m)
BCS125.60 (60m)
BCS125.100 (100m) 
BCS125.200 (200m)
BCS125.40 (40m) NA ZAMÓWIENIE
BCS125.50 (50m) NA ZAMÓWIENIE

BCS125.30TERM (30m) NA ZAMÓWIENIE
BCS125.40TERM (40m) NA ZAMÓWIENIE
BCS125.50TERM (50m) NA ZAMÓWIENIE
BCS125.60TERM (60m) NA ZAMÓWIENIE

BCS125.30TERM2 (30m) NA ZAMÓWIENIE
BCS125.60TERM2 (60m) NA ZAMÓWIENIE

37



DATA

BILOBA 11,5 mm

GINKGO 12 mm

BONSAÏ 13 mm

BAOBAB 13,5 mm

LINY

LINY ARBORYSTYCZNE

Lekka lina do arborystyki dedykowana do użycia z Prusikami 
mechanicznymi. Jej konstrukcja podwójnego plecenia zapewnia 
odpowiednią giętkość, fluorescencyjny kolor powoduje, że lina jest 
dobrze widoczna.

Opracowana według takich samych założeń jak Baobab, lecz 
dzięki mniejszej średnicy jest lżejsza i jeszcze wygodniejsza w 
manipulacjach. Proces łączący rdzeń z oplotem bez wykorzystania 
kleju chroni przed ślizganiem oplotu podczas wszelkich działań z 
węzłami samozaciskowymi.

Uniwersalna lina zapewniająca bezpieczne wykonywanie różnych 
prac związanych z arborystyką.

W linie Baobab zastosowano technologię plecenia lin, bazującą na 
doświadczeniu amerykańskich arborystów. Dzięki niej lina jest bardzo 
wytrzymała i wygodna w użytkowaniu.
Proces UNICORE łączący rdzeń z oplotem chroni przed ślizganiem 
oplotu podczas wszelkich działań z węzłami samozaciskowymi.

BCSE115.200 (200m)

BCSE115.200 (200m)

BCSE135.200 (200m)

BCSE13.200 (200m)

BCSE115.20TERM (20m)
BCSE115.30TERM (30m)
BCSE115.35TERM (35m)
BCSE115.40TERM (40m)
BCSE115.50TERM (50m)
BCSE115.60TERM (60m)

BCSE12.20TERM (20m)
BCSE12.30TERM (30m) 
BCSE12.35TERM (35m)
BCSE12.40TERM (40m)
BCSE12.50TERM (50m)
BCSE12.60TERM (60m)

BCSE13.20TERM (20m)
BCSE13.40TERM (40m) BCSE13.30TERM2 (30m)

BCSE135.30TERM2 (30m)

BCSE12.20TERM2 (20m)
BCSE12.30TERM2 (30m) 
BCSE12.35TERM2 (35m)
BCSE12.40TERM2 (40m)
BCSE12.50TERM2 (50m)
BCSE12.60TERM2 (60m)

Découpe possible 3m NA ZAMÓWIENIE
Découpe possible 4m NA ZAMÓWIENIE
Découpe possible 5m NA ZAMÓWIENIE
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beal-planet.com

REGATE 10 mm

VOLCANO 8 mm

PRUSIKI VOLCANO 8 / 10 / 12 mm

BREG10.100 (100m)

8 mm : BV08.70 (70cm) / BV08.90 (90cm)
10 mm : BV10.70 (70cm) / BV10.90 (90cm) 
12 mm : BV12.70 (70cm) / BV12.90 (90cm) 

BCSV08

GOLIATH

BLG12 (12mm) BLG14 (14mm) BLG16 (16mm) BLG18 (18mm)

LINKI DO PRUSIKÓW

LINY TRANSPORTOWE

Podwójnie pleciona linka z poliestru do 
węzłów zaciskowych (prusików). Przy średnicy 
10 mm i wysokiej odporności na tarcie bardzo 
dobrze przesuwa się po linie nośnej.

Krótka linka ze zszywanymi zakończeniami 
do wiązania węzłów zaciskowych (prusików). 
Linka składa się w 50% z włókien aramidu 
i poliestru dzięki czemu jest dużo bardziej 
odporna na tarcie i wysokie temperatury. 
Dostępna w różnych długościach i średnicach 
dopasowanych do różnych węzłów.

Liny transportowe BEAL, w celu uniknięcia pomyłki, mają 
różne kolory w zależności od średnicy i wytrzymałości.
W linie GOLIATH zastosowano technologię plecenia lin, 
używaną w amerykańskim przemyśle drzewnym.

Lina statyczna, podwójnie pleciona, 100% poliestru, 
poddana wstępnemu rozciągnięciu, z poliuretanową 
osłoną. Ma znakomity stosunek średnica/wytrzymałość.

Zgodnie z przepisami, dla wszystkich lin służących do “podnoszenia”, wymagany jest współczynnik 7. Wytrzymałość na 
zerwanie podzielona przez 7 = MWU (Maksymalna Wytrzymałość Użytkowa). Ciężar gałęzi nie powinien przekraczać 
Maksymalnej Wytrzymałości Użytkowej.
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RUROWA - 16 mm

RUROWA - 26 mm

PŁASKA - 45 mm

BST16.G

BST26.B

BSP45

BST26.R

PŁASKA - 18 mm

BSP18.B

BSP18.O

BSP18.GY

BSP18.R

PŁASKA - 26 mm

BSP26UNI.F

BSP26UNI.BK

BSP26UNI.G

4 mm : BC04.120.Y/GY/V

5 mm : BC05.120.Y/R

Dyneema 5,5 mm : BC055DYN.50

6 mm : BC06.120.O/B

7 mm : BC07.120.O

8 mm : BC08.200.R/B

30 cm
80 cm
175 cm

60 cm
150 cm

50 cm
100 cm

40 cm
120 cm

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
150 cm
175 cm

40 cm Orange/Black: BSA40.5
60 cm Red/Black: BSA60.5
80 cm Blue/Black: BSA80.5

100 cm Grey/Black: BSA100.5
120 cm Orange/Black: BSA120.5
150 cm Red/Black: BSA150.5

120 cm 180 cm60 cm 240 cm

BSAD10.60.5 BSAD10.120.5 BSAD10.180.5 BSAD10.240.5

COMMANDE 7 mm

30 m: BCOM07.30
40 m: BCOM07.40
60 m: BCOM07.60

TAŚMY
Większość pętli wspinaczkowych, stanowiskowych wykonanych jest z 
wąskiej taśmy płaskiej o szerokości 18 mm lub rurowej o szerokości 16 
mm - dla optymalnej pracy w karabinku.

LINKI POMOCNICZE 
Linki pomocnicze BEAL o średnicy 4-8 mm są zgodne z normami UIAA i 
europejską normą EN534.

PĘTLE Z TAŚMY PŁASKIEJ 
POLIAMID 18 mm

PĘTLE Z TAŚMY PŁASKIEJ 
DYNEEMA 10 mm

LINKI POMOCNICZE I TAŚMY
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beal-planet.com

50 cm : BMANCH.050

1 m : BMANCH.100

EYE LOOPDYNALOOP

ANCHOR STROP

MOOR

ESCAPER

120 cm

60 cm 

150 cm 

BSL.60

BLDL.60
BSL.80

BLDL.120
BSL.120

BSL.150
BLDL.150

BLESC

MOOR Stal 10 mm (x20) BMH.M10
MOOR Stal Nierdzewna 10 mm (x20) BMH.M10SS
MOOR Stal 12 mm (x20) BMH.M12
MOOR Stal Nierdzewna 12 mm (x20) BMH.M12SS

MOOR BOLT Stal 10 mm (x20) BMH.MB10
MOOR BOLT Stal Nierdzewna 10 mm (x20) BMH.MB10SS
MOOR BOLT Stal Nierdzewna 12 mm (x20) BMH.MB12SS

MOOR MOOR BOLT

NOWOŚĆ 2022

Wytrzymała pętla z uchem do wpinania i wskaźnikiem zużyciaPętla z liny dynamicznej 8,3 mm do wpięcia się do stanowiska, wydłużenia 
stanowiska, budowy stanowiska samonastawnego.
Dzięki wykonaniu z liny dynamicznej ma przewagę nad taśmą 
stanowiskową: oplot chroni rdzeń przed promieniowaniem UV i tarciem, 
natomiast włókna taśmy są narażone na te czynniki.
(CE EN 566, EN 354)

PUNKTY STANOWISKOWE

Zalety:

 Dynamiczna.

 Szwy chronione powłoką termokurczliwą.

 Wytrzymałość 22 kN.

Zalety:
  Wytrzymałość: 30 kN
  Wytrzymałość z główką 
skowronka: 22 kN
  Podwójna grubość taśmy z 
czerwoną osnową. Pełni ona 
funkcję wskaźnika: taśmę należy 

wycofać z użycia, kiedy czerwona 
osnowa staję sie widoczna.

  Wytrzymałość czerwonej taśmy: 22 kN
  Szerokość: 19 mm
  Materiał: poliamid

   Dostępne w 4 długościach:  
60 cm yellow / 80 cm green / 
120 cm red / 150 cm black

wskaźnik 
zużycia

ESCAPER pozwala na wykonanie zjazdu przy użyciu tylko jednego odcinka liny pojedynczej. Może być używany z linami o dowolnej średnicy.
Możliwość użycia:
- Wspinaczka na drogach wielo-wyciągowych przy użyciu liny pojedynczej.
- Sytuacje awaryjne, gdy np. jedna długość liny połówkowej lub bliźniaczej 
została uszkodzona
- Turystyka lodowcowa albo skitouring, gdzie konieczne jest wykonanie 
zjazdu na jednej długości liny

Wytrzymałość : 18 kN

Zalety:
  Lekki i kompaktowy (tylko 90 g).
  Wszystkie elementy tekstylne: Poliamid, Dyneema, taśma elastyczna – nie 
ma elementów metalowych, które mogłyby uderzyć ściągającego linę.
  Aby uwolnić system, konieczne jest pociągnięcie i zwolnienie liny 
przynajmniej 8 razy.

Punkt stanowiskowy wykonany z 7 mm 
ocynkowanej liny stalowej z plastikową osłoną i 2 
zaciskami.

Zalety:
  Dostępny w długościach 0,5 m i 1 m.
  Umożliwia założenie tymczasowego

 punktu stanowiskowego.
  Wytrzymałość: 2500 kg.
  Waga: 50 cm = 260 g - 1 m = 434 g.

Wygięta plakietka z dużym otworem ułatwiającym wpinanie 
karabinka. Plakietki posiadają występy, które chronią ją przed 
obracaniem podczas osadzania jak i użytkowania. 
Dostępna w dwóch rodzajach stali:
- Standardowa stal do użytku wewnątrz budynku lub do 
tymczasowego punktu stanowiskowego. 
-  Wzmocniona stal nierdzewna do użytku na zewnątrz z 

wyjątkiem środowisk ekstremalnie korozyjnych. 

MOOR EN795A

EN959

MOOR stal 10 mm MOOR stal 12 mm

MOOR BOLT stal 10 mm

STAINLESS STEEL 316 L
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NEXUS I

DYNAPRO

DYNAPRO 8

DYNAPRO V

1,5 m

0,8 m

1 m

0,6 m

0.6 m 

0.3 m 

BLNV.80

BLDP8

BLDP.150

BLDP.100

BLDP.60

0,8 m

0,6 m BLNI.80

BLNI.60

60 cm BLDV.60
1 m BLDV.100
1,5 m BLDV.150

NEXUS V

LONŻE NIEREGULOWANE

LONŻE Z LINY DYNAMICZNEJ NIEREGULOWANE

LONŻE

Lonża z liny dynamicznej z zakończeniami zszywanymi do 
podtrzymywania w miejscu pracy. Parametry dynamiczne 
tej lonży są znacznie lepsze niż tradycyjnej lonży statycznej. 
Średnica liny 12,5 mm.

Zalety:
 Idealnie dostosowana do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości.
  Zakończenie zszywane z kauszą do ochrony liny i systemem PINCH  (w 
zestawie) do blokowania karabinka na końcu lonży.

 Zwiększone bezpieczeństwo w razie odpadnięcia, dzięki użyciu liny 
dynamicznej.

  Osłona, którą można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach.
  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację 
i identyfikację przy użyciu kodu QR.

Szwy chronione przez 
wyprofilowaną osłonę

Szwy chronione przez 
wyprofilowaną osłonę

Szwy chronione przez 
wyprofilowaną osłonę

Lonża podwójna, z możliwością dopasowania długości ramion, 
z liny dynamicznej z zakończeniami zszywanymi. Parametry 
dynamiczne tej lonży są znacznie lepsze niż tradycyjnej lonży 
statycznej. Wiążąc węzeł „8” w punkcie wpinania uprzęży 
otrzymujecie lonże dopasowaną do potrzeb. Lonża związana 
w ten sposób, zgodnie z instrukcją, spełnia normę EN 354. 
Średnica liny 12,5 mm.
Pełna długość 1,6 m.

Lonża asymetryczna z liny dynamicznej z zakończeniami 
zszywanymi. Parametry dynamiczne tej lonży są znacznie 
lepsze niż tradycyjnej lonży statycznej.
Średnica liny 12,5 mm.

Zalety:
  Możliwość wpinania się krótkim lub długim ramieniem.
  Łatwość przepinania dzięki dwóm ramionom.
 Zakończenie zszywane z kauszą do ochrony liny i systemem 

PINCH do blokowania karabinka na końcu lonży.

Zalety:
  Przeznaczona do prac na wysokości i ratownictwa.
  Możliwość wpinania się krótkim lub długim ramieniem.
  Łatwość przepinania dzięki dwóm ramionom.
  Zakończenie zszywane z ochroną oraz z systemem blokowania 

karabinka PINCH.

  Zwiększone bezpieczeństwo w razie odpadnięcia, dzięki użyciu liny 
dynamicznej.

 Wpina się przy pomocy łącznika maillon rapide, karabinka O’LIGHT 
3-MATIC lub wiąże bezpośrednio do punktu wpinania uprzęży.

  Zwiększone bezpieczeństwo w razie odpadnięcia, dzięki użyciu liny 
dynamicznej.

  Wpina się przy pomocy łącznika maillon rapide lub karabinkiem Beal 
O’LIGHT 3-MATIC

Pojedyncza lub podwójna, zszywana lonża z taśmy 
płaskiej do stabilizacji w pozycji roboczej lub asekuracji po 
wpięciu do liny.

Zalety:
  Idealnie dopasowana do prac na wysokości.
  Zszywane zakończenia z PINCH’em do stabilizacji karabinków na końcach lonży.
 Połączenie z uprzężą za pomocą „główki skowronka”.
  Oznakowane unikalnym numerem seryjnym.

42



DATA

beal-planet.com

DYNAPRO-AIR HOOK

DYNAPRO-AIR V HOOK

1 m

1 m

1,5 m

1,5 m

2 m

DYNAPRO-AIR  V HOOK XL
2 m

BLDPAH.100

BLDPAH.150

BLDPAVH.100

BLDPAVH.150

BLDPAVHXL.200

BLDA

BLDPAH.200

ABSORB’AIR

LONŻE

LONŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Lonża z liny dynamicznej chroniąca przed upadkiem 
ze zintegrowanym absorberem energii (EN355 + 
EN 362), przeznaczona do prac, podczas których 
istnieje ryzyko upadku. Średnica liny 12,5 mm.

Zalety:
  Absorber ABSORB’AIR zintegrowany z lonżą DYNAPRO.
 Dostarczana z łącznikiem AIR HOOK LARGE do punktu stanowiskowego oraz z łącznikiem O’LIGHT 3-MATIC, do wpięcia do uprzęży.
  Zakończenie zszywane z kauszą do ochrony liny.
  Osłona, którą można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach.
  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację i identyfikację przy użyciu kodu QR.
  Dostępna w trzech długościach (łączniki i absorber energii):

Lonża w kształcie litery V z liny dynamicznej 
chroniąca przed upadkiem ze zintegrowanym 
absorberem energii (EN355 + EN 362), 
przeznaczona do prac, podczas których 
istnieje ryzyko upadku. Dostosowana do 
konstrukcji, w których występują liny stalowe i 
pręty. Średnica liny 12,5 mm.

Zalety:
  Absorber ABSORB’AIR zintegrowany z lonżą V. 
  Lonża w kształcie V - dwa symetryczne ramiona z liny, do przepinania się.
  Dostarczana z 2 łącznikami AIR HOOK LARGE do wpięcia do punktów zaczepienia oraz z jednym łącznikiem O’LIGHT 3-MATIC,
  Zakończenia zszywane z kauszą do ochrony liny.
  2 osłony, które można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach.
  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację i identyfikację przy użyciu kodu QR.
  Dostępna w dwóch długościach (łączniki i absorber energii):

Lonża z liny dynamicznej chroniąca przed upadkiem 
ze zintegrowanym absorberem energii (EN355 + EN 
362), przeznaczona do prac, podczas których istnieje 
ryzyko upadku. Dobrze dostosowana do stalowych 
konstrukcji. Średnica liny 12,5 mm.

Zalety:
  Absorber ABSORB’AIR zintegrowany z lonżą V.
  Lonża w kształcie V - dwa symetryczne ramiona z liny, do przepinania się. Ramiona mają długość dwa metry, co ułatwia przemieszczanie się na dużych 
konstrukcjach.
  Dostarczana z 2 łącznikami AIR HOOK XL do wpięcia do punktów zaczepienia oraz z jednym łącznikiem O’LIGHT 3-MATIC, do wpięcia do uprzęży.
  Zakończenia zszywane z kauszą do ochrony liny.
  2 osłony, które można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach.
  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację i identyfikację przy użyciu kodu QR.
  Dostępna w jednej długości (łączniki i absorber energii): 2 m.

Absorber energii z taśmy. Pochłanianie 
energii następuje przez rozdarcie wątku 
taśmy.

Zalety:
 Zwarty i lekki.
  Łatwo otwierający się, półsztywny pokrowiec.
  Łatwa kontrola na całej długości.
 Po rozwinięciu można go wysuszyć.
  Można go wpiąć do lonży DYNAPRO, by uzyskać absorber energii z lonżą.
  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację i identyfikację 
przy użyciu kodu QR.
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STYX RESCUE / STYX RESCUE JACKET

STYX FAST

BHPSTF

BHPSTJR

BHPSTR

2 m: BLSAA.200
3 m: BLSAA.300
5 m: BLSAA.500

ADJUST’AIR
Lonża stabilizująca w miejscu pracy (EN 358) z liny pół-
statycznej 12,5 mm.

Zalety:

  Ergonomiczny przyrząd zaciskowy.

  Dostępna w trzech długościach: 2 m / 3 m / 5 m.

 Zakończenie zszywane z kauszą do ochrony liny.

  Osłona, którą można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach.

  Taśma rurowa chroniąca linę

  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację 
i identyfikację przy użyciu kodu QR.

BLP

PINCH
System blokowania karabinka na końcu lonży z liny lub 
taśmy.
Pinch jest wyprodukowany z bardzo wytrzymałego 
materiału

UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Lekka i zwarta uprząż chroniąca przed 
upadkiem z 2 punktami wpinania: 1 
przednim i 1 tylnym.

z kamizelką JACKET
Kamizelka z siatki ułatwia założenie uprzęży.

Lekka i zwarta uprząż chroniąca przed upadkiem z 2 punktami wpinania: 1 
przednim i 1 tylnym. Szybkie klamry udowe oraz wyściółka z pianki na plecach 
pozwalają na szybkie założenie uprzęży. Uniwersalna, bo w połączeniu ze STYX 
BELT tworzy uprząż podtrzymującą w pozycji roboczej.

Zalety:
  Taśmy udowe w różnych kolorach 
ułatwiają rozróżnienie taśm udowych od 
szelek i szybkie założenie.
  W tylnej części znajduje się strefa 
identyfikacji z kodem QR pozwalającą 
na nadanie własnych oznaczeń.
  4 małe uchwyty sprzętowe do 
bezpośredniego wpięcia uchwytu na 
narzędzia z przewodu spiralnego AIR-
LEASH lub SUPER LEASH albo 2 wiader 
na narzędzia TOOL BUCKET, LONG 
TOOL BUCKET lub GLASS BUCKET.

Zalety:
  Pianka na taśmach udowych i plecach zwiększa 
komfort i ułatwia zakładanie uprzęży.

 Szybkie klamry na udach ułatwiają zakładanie uprzęży
  Łatwe przekształcenie uprzęży do podtrzymywania w 
pozycji roboczej dzięki STYX BELT.

  Osłony na taśmach zapobiegające ocieraniu karku.
 2 szpejarki na biodrach.

  2 kolucha do wpinania AIR HOOK.
.  W tylnej części znajduje się strefa identyfikacji 
z kodem QR pozwalającą na nadanie własnych 
oznaczeń.
 Kolorystyczne rozróżnienie prawej i lewej 

strony dla łatwiejszego zakładania
 2 małe uchwyty sprzętowe do 

bezpośredniego wpięcia akcesoriów 
WORKSTATION

LONŻE I UPRZĘŻE 

LONŻE REGULOWANE
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STYX BELT

STYX BELT

- 06 80 26 23 47 - 06 février 2018

1

2

12

STYX BELT

- 06 80 26 23 47 - 06 février 2018

1

2

12

STYX BELT

- 06 80 26 23 47 - 06 février 2018

desserrage

serrage

BHPSTB

OFF SHORE

Off Shore S-M : BHPOFF.1
Off Shore L-XL : BHPOFF.2

AIR SIT

BSAS

UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, STABILIZUJĄCE ORAZ DO PRACY W ZWISIE

UPRZĘŻE 

PASY ROBOCZE

Pas do podtrzymywania w pozycji roboczej. 
Kompatybilny ze STYX FAST.

Zalety:
   2 ruchome kolucha.
 Szeroki komfortowy pas
   Zapinany szybką klamrą.
   Bardzo duża szpejarka.
 W tylnej części znajduje się strefa identyfikacji z kodem QR 

pozwalającą na nadanie własnych oznaczeń.
 6 małych uchwytów sprzętowych do bezpośredniego wpięcia 

akcesoriów WORKSTATION - AIR-LEASH lub SUPER LEASH albo 
3 wiader na narzędzia TOOL BUCKET, LONG TOOL BUCKET lub 
GLASS BUCKET.

Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do dostępu linowego, stabilizująca w 
pozycji roboczej.

Zalety:

  Punkt centralny z taśmy, zwiększający swobodę manewrów.

  Dwie szybkie klamry ze stali nierdzewnej na taśmach udowych ułatwiają 
założenie uprzęży.

   4 szerokie uchwyty sprzętowe umieszczone wokół pasa, by łatwo wpinać 
cały sprzęt.

  2 pętle na szelkach pozwalają na przyczepienie AIR HOOK’ów.

  Uchwyt na nóż na ramieniu.

  Małe uchwyty sprzętowe do bezpośredniego wpięcia akcesoriów 
WORKSTATION - AIR LEASH, SUPER LEASH, TOOL BUCKET, LONG TOOL 
BUCKET, GLASS BUCKET.

  Szelki są ruchome w punkcie centralnym ułatwiając założenie uprzęży.

Wygodny i stabilny wspornik do prac na wysokości na linie.

Zalety:
 Bardzo stabilny dzięki bocznej triangulacji 2 punktów 

wpinania.
 Trwała pianka z wentylacją zapewnia komfort.
 2 boczne, plastikowe uchwyty sprzętowe ułatwiają 

wpięcie sprzętu.
 4 małe uchwyty sprzętowe do   bezpośredniego wpięcia 

uchwytu na narzędzia z przewodu spiralnego AIR-LEASH 
lub SUPER LEASH albo 2 wiader na narzędzia TOOL 
BUCKET, LONG TOOL BUCKET lub GLASS BUCKET.
 Pętla pod wspornikiem do podwieszenia worka.
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SOLACE

SOLACE HOLD UP

Solace S : BHPSO.1
Solace M-L : BHPSO.2
Solace XL : BHPSO.3

Solace Hold up S : BHPSOO.1
Solace Hold up M-L : BHPSOO.2
Solace Hold up XL : BHPSOO.3

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do dostępu linowego,
stabilizująca w pozycji roboczej.
Wygoda:

  Regulowane tylne taśmy nośne pomiędzy taśmami udowymi, a pasem 
biodrowym dla lepszego dopasowania do sylwetki podczas używania 
tylnego zaczepu grzbietowego.

  W przedniej części pasy ramienne rozchodzą się z zachowaniem luzu 
przy szyi. Prześwit ten jest zwiększony dzięki zastosowaniu zwężonych 
taśm.

  Wsuwane, wyściełane taśmy udowe.

  Regulowane tylne taśmy nośne pomiędzy pasami na nogi, a pasem 
biodrowym dla lepszego dopasowania do sylwetki podczas używania 
tylnego zaczepu grzbietowego.

 Szeroki i komfortowy pas biodrowy, wygody do pracy w zwisie. 

Ergonomia:

  Taśmy w kształcie litery Y pozwalają na lepsze umiejscowienie 
grzbietowego punktu zaczepienia.

  Szybko-złączka na jednym pasie naramiennym pozwala na łatwe 
dopasowanie bez rozregulowywania uprzęży.

  Dwie klamry szybkiego zapinania na taśmach udowych.

  Odpinana taśma elastyczna utrzymuje przyrząd piersiowy w pozycji 
pionowej na uprzęży.

 Łatwe połączenie pasów naramiennych w dolnej części uprzęży 
dzięki łącznikowi FLAT LINK, który może pomieścić również przyrząd 
piersiowy HOLD UP.

Akcesoria:

  Na każdym ramieniu znajduje się pętla bezpiecznikowa 
wielokrotnego użytku, służąca do przechowywania 
łączników lonży chroniącej przed upadkiem z wysokości. 
W razie upadku przechowywana lonża zostanie 
uwolniona, umożliwiając ciągłe pochłanianie energii. 

  Na każdym ramieniu znajduje się rzep do umieszczenia 
lonży chroniącej przed upadkiem z wysokości lub 
krótkofalówki. 

  Pięć pętli sprzętowych. 

  Sześć mini pętli sprzętowych do mocowania akcesoriów 
WORK STATION.

Identyfikacja:

 Okienko z tyłu paska ułatwiające identyfikację.

UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, STABILIZUJĄCE ORAZ DO PRACY W ZWISIE

Uprząż do utrzymania pozycji roboczej, pracy w zwisie i ochrony przed 
upadkiem. Idealnie przystosowana do dostępu linowego. Bardzo skuteczna 
przy wchodzeniu po linie dzięki niskiemu położeniu HOLD UP i jego 
równoległemu ustawieniu do ciała.

Wygoda:

 Łączenie przed udami - regulowany pas dla lepszego dopasowania do sylwetki.  

  W przedniej części pasy ramienne rozchodzą się z zachowaniem luzu przy szyi. 
Prześwit ten jest zwiększony dzięki zastosowaniu zwężonych taśm.

  Wsuwane wyściełane pasy na nogi.

  Regulacja pasa udowego z tyłu.

  Szeroki i komfortowy pas biodrowy, wygody do pracy w zwisie. 

Ergonomia:

  Taśmy w kształcie litery Y pozwalają na lepsze umiejscowienie grzbietowego 
punktu zaczepienia.

 Szybko-złączka na jednym pasie naramiennym pozwala na łatwe dopasowanie bez 
rozregulowywania uprzęży.

  Dwie klamry szybkiego zapinania na pasach nogawek.  

  Odpinana taśma elastyczna utrzymuje przyrząd piersiowy w pozycji pionowej na 
uprzęży.

  Łatwe połączenie pasów naramiennych w dolnej części uprzęży dzięki łącznikowi 
FLAT LINK, który może pomieścić również przyrząd piersiowy HOLD UP.

UPRZĘŻE 

Identyfikacja:

 Okienko z tyłu paska ułatwiające identyfikację.

Akcesoria:

  Na każdym ramieniu znajduje się pętla bezpiecznikowa wielokrotnego użytku, 
służąca do przechowywania łączników lonży chroniącej przed upadkiem 
z wysokości. W razie upadku przechowywana lonża zostanie uwolniona, 
umożliwiając ciągłe pochłanianie energii. 

  Na każdym ramieniu znajduje się rzep do umieszczenia lonży 
chroniącej przed upadkiem z wysokości lub krótkofalówki. 

  Pięć pętli sprzętowych. 

  Sześć mini pętli sprzętowych do mocowania akcesoriów WORK 
STATION.
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HERO PRO

HERO PRO HOLD UP

Hero Pro S : BHPH.1
Hero Pro M-L : BHPH.2
Hero Pro XL : BHPH.3

Hero Pro Black S : BHPH.1.BK
Hero Pro Black M-L : BHPH.2.BK
Hero Pro Black XL : BHPH.3.BK

Hero Pro Hold up S : BHPHO.1
Hero Pro Hold up M-L : BHPHO.2
Hero Pro Hold up XL : BHPHO.3

UPRZĘŻE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI, STABILIZUJĄCE ORAZ DO PRACY W ZWISIE

UPRZĘŻE 

Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do dostępu 
linowego, stabilizująca w pozycji roboczej.

Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do 
dostępu linowego, stabilizująca w pozycji roboczej, 
ułatwiająca wychodzenie po linie. Jest wyposażona 
w przyrząd zaciskowy HOLD UP zoptymalizowany do 
wychodzenia po linie. HOLD UP pozostaje równoległy do 
ciała użytkownika, zapewniając płynne przesuwanie liny i 
maksimum komfortu. Jest umieszczony bardzo nisko, by 
zwiększyć zakres ruchu.

Zalety

 Dzięki konstrukcji w kształcie X jest wyjątkowo wygodna i 
zapewnia doskonały rozkład obciążenia.

  Taśmy udowe i półsztywny pas zapewnia równomierny rozkład 
ucisku na części ciała będące w kontakcie z uprzężą.

  Szelki mają wstępnie nadany kształt i wyściółkę z pianki, dzięki 
czemu nie obcierają szyi.

  Podwójna, oddychająca, pianka na pasie, taśmach udowych i 
szelkach zwiększa komfort i ogranicza pocenie.

  Dwie boczne pętle pasa mają możliwość złożenia, dzięki czemu 
zajmują mniej miejsca.

  Dwie szybkie klamry (po 1 na każdym udzie) ułatwiają założenie 
uprzęży.

  Jedna taśma samo-przyczepna umieszczona nad piersiowym 
punktem wpinania, umożliwia dopasowanie pozycji przyrządu 
zaciskowego, by zagwarantować największą skuteczność 
podczas wychodzenia po linie.

 Łącznik FLAT LINK do połączenia szelek z dolną częścią 
uprzęży.

 W tylnej części pasa znajduje się strefa przeznaczona na 
personalizację - na umieszczenie nazwy firmy oraz strefa 
identyfikacji z kodem QR pozwalającą na nadanie własnych 
oznaczeń

Zalety:

 Dzięki konstrukcji w kształcie X j uprząż jest wyjątkowo wygodna i zapewnia 
doskonały rozkład obciążenia.

  Taśmy udowe i półsztywny pas zapewnia równomierny rozkład ucisku na części 
ciała będące w kontakcie z uprzężą.

  Szelki mają wstępnie nadany kształt i wyściółkę z pianki, dzięki czemu nie 
obcierają szyi.

  Podwójna, oddychająca, pianka na pasie, taśmach udowych i szelkach zwiększa 
komfort i ogranicza pocenie.

  Dwie boczne pętle pasa mają możliwość złożenia, dzięki czemu zajmują mniej 
miejsca.

  Tylny punkt wpinania jest wykonany ze stali.

  Dwie szybkie klamry (po 1 na każdym udzie) ułatwiają założenie uprzęży.

  Łącznik FLAT LINK umożliwia szybkie połączenie szelek i uprzęży biodrowej, 
jak również wpięcie przyrządu zaciskowego HOLD UP. Płaska  powierzchnia 
robocza zapewnia optymalne połączanie taśm.  

  W tylnej części pasa znajduje się strefa przeznaczona na personalizację - na 
umieszczenie nazwy firmy oraz strefa identyfikacji z kodem QR pozwalającą na 
nadanie własnych oznaczeń.

  Wyjmowana gumka ułatwia utrzymywanie przyrządu zaciskowego przy uprzęży.

 2 pętle na szelkach pozwalają na przyczepienie łączników lub akcesoriów.

 4 szerokie uchwyty sprzętowe umieszczone wokół pasa, by łatwo wpinać cały 
sprzęt
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SHAOLIN

Shaolin S : BHPSH.1
Shaolin M-L : BHPSH.2
Shaolin XL : BHPSH.3

SHAOLIN
+ AIR TOP

SHAOLIN
+ YPSILON

Hero sit S : BHPHS.1
Hero sit M-L : BHPHS.2
Hero sit XL : BHPHS.3

HERO SIT

HERO SIT
+ AIR TOP

HERO SIT
+ YPSILON

UPRZĘŻE 

Lekka uprząż biodrowa do pracy na wysokości i dostępu 
linowego wykonana w technologii WEB-CORE. Posiada szeroki 
pas biodrowy, ze wzmocnieniami i wieloma pętlami sprzętowymi.
Szerokie pętle udowe i możliwość regulacji zapewniają wygodę 
użytkowania. Jej lekka konstrukcja nie ogranicza ruchów, a 
poruszanie w uprzęży jest bardzo komfortowe. Jej konstrukcja 
umożliwia złożenie do bardzo kompaktowej formy.

Zalety:

   2 boczne punkty zaczepienia EN358.

 1 przedni punkt zaczepienia.

  5 pętli sprzętowych, 4 zaczepy sprzętowe z taśmy oraz 6 zaczepów 
materiałowych pozwala zamocować różnego typu akcesoria, w tym 
woreczki TOOL BUCKET, LONG TOOL BUCKET lub GLASS BUCKET. 

  Wymienne tylne pętle elastyczne. 

  Kompatybilna z uprzężami piersiowymi AIR TOP oraz YPSILON.

Zalety:

     Taśmy udowe i półsztywny pas zapewnia równomierny rozkład ucisku na części 
ciała będące w kontakcie z uprzężą.

     Podwójna, oddychająca, pianka na pasie, taśmach udowych zwiększa komfort i 
ogranicza pocenie.

     Dwie boczne pętle pasa mają możliwość złożenia, dzięki czemu zajmują mniej 
miejsca.

      W tylnej części pasa znajduje się strefa przeznaczona na personalizację - na 
umieszczenie nazwy firmy oraz strefa identyfikacji z kodem QR pozwalającą na 
nadanie własnych oznaczeń.

   3 szerokie uchwyty sprzętowe umieszczone wokół pasa, by łatwo wpinać cały 
sprzęt.

     4 małe uchwyty sprzętowe do bezpośredniego wpięcia uchwytu na narzędzia 
z przewodu spiralnego AIR -LEASH lub SUPER LEASH albo 2 woreczków na 
narzędzia TOOL BUCKET, LONG TOOL BUCKET lub GLASS BUCKET.

     Dwie szybkie klamry (po 1 na każdym udzie) ułatwiają założenie uprzęży.

   Kompatybilna z uprzężami piersiowymi AIR TOP oraz YPSILON.

Uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, do dostępu linowego. 
Jest to model biodrowy uprzęży HERO PRO dla osób, które cenią sobie 
możliwość pracy w różnej konfiguracji sprzętu. Po dołączeniu uprzęży 
piersiowej jest zgodna z wszystkimi normami uprzęży przeznaczonej 
do pracy na wysokości, a wersji biodrowej zapewnia większą swobodę 
ruchów.

UPRZĘŻE STABILIZUJĄCE W POZYCJI ROBOCZEJ ORAZ DO PRACY W ZWISIE
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DRAGON

TOP DRAGON

Dragon S-M : BHPD.1
Dragon L-XL : BHPD.2

DRAGON
+ TOP DRAGON

AIR TOP

YPSILON

BHAT

BHPY

BHPTD

TRI-ANGEL

BHPTA

UPRZĘŻE 

DRAGON to uprząż biodrowa do pracy na wysokości i ratownictwa, która 
została zaprojektowana z myślą o lekkości i swobodzie działania, przy 
zapewnieniu wszystkich niezbędnych elementów, pętli sprzętowych i 
punktów zaczepowych.

Zalety:

  Wyściełane pętle udowe zwiększają stabilizację i komfort ..

  Jeden tylny punkt wpinania z taśmy (żółty) do ewakuacji.

  Cztery pętle sprzętowe, dwie taśmy do wpinania narzędzi i sześć koluch 
kompatybilnych z WORKSTATION.

  Kompatybilna z DRAGON TOP, aby stworzyć pełną uprząż wraz z karabinkiem 
FLAT LINK oraz przyrządem zaciskowym piersiowym HOLD UP.

UPRZĘŻE DO RATOWNICTWA

Lekka, regulowana uprząż piersiowa, 
kompatybilna z uprzężą DRAGON dla 
stworzenia pełnej uprzęży. Łatwa do założenia 
i wygodna, utrzymuje pracownika w pionowej 
pozycji w razie upadku. Dwa punkty wpinania: 
przedni i tylny.

Zalety:
  Tylny punkt wpinania z taśmy dla redukcji uszkodzeń w 
ciasnych przestrzeniach.
 Taśmy nośne zwężone w okolicy karku dla zmniejszenia tarcia.
  Pętle sprzętowe na każdej taśmie nośnej.
   Dedykowane kolucha na górze każdej taśmy nośnej do 
ewakuacji w pionie.
  Taśma do wpinania przyrządu zaciskowego HOLD UP.

AKCESORIA DO UPRZĘŻY 

Trójkąt ewakuacyjny.

Zalety:
   Łatwy do założenia dzięki 2 regulowanym 
szelkom.
 Szelki mają inny kolor od reszty trójkąta, dzięki 

czemu zakładanie trójkąta na poszkodowanego 
jest szybkie i łatwe.

   Trójkąt TRI-ANGEL można dostosować do 
rozmiaru poszkodowanego dzięki taśmie z 3 
poziomami ustawień.
   Posiada nr indywidualny.
 W tylnej części znajduje się strefa identyfikacji 

z kodem QR pozwalającą na nadanie własnych 
oznaczeń

Zalety:
  Regulacja dwoma klamrami.
  Konstrukcja w kształcie ósemki umożliwia swobodę ruchów i równomierne 
rozłożenie obciążenia na ciało użytkownika.
  Pojedyncza klamra do regulacji zaczepu biodrowego umożliwia 
zastosowanie przez użytkowników o różnej budowie ciała i wzroście.
  Taśma o wzmocnionej konstrukcji pozwala na ruch w ciasnych 
przestrzeniach bez obawy o uszkodzenie i przetarcie materiału.
  Może być z łatwością stosowana z przyrządem zaciskowym (np. HOLD UP).
  Duże elastyczne pierścienie do zabezpieczenia przed przesuwaniem taśm 
regulacyjnych.

Zalety:
  Lekka.
  Regulacja za pomocą sprzączki umieszczonej z przodu na wysokości 
ramion oraz sprzączki umieszczonej na plecach.
  Wygodny, szeroki, profilowany pas na ramiona.
  Dwa wzmocnione punkty zaczepienia do pracy na rusztowaniu.
  Praca na wysokości.
  Ratownictwo.
 Dostęp linowy.

Regulowana uprząż piersiowa z szelkami 
na ramionach i pod ramionami (w kształcie 
ósemki) przeznaczona do współpracy z 
uprzężami biodrowymi.
Uprząż zapewnia, że użytkownik pozostaje w 
pozycji pionowej podczas upadku.

Lekka, regulowana uprząż piersiowa w 
kształcie Y, kompatybilna z uprzężami 
biodrowymi  AIR SIT i SHAOLIN.
Wygodna i łatwa regulacji.
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DATA QUANTUM

QUANTUM ELEC

QUANTUM VISOR

QUANTUM V PROTECT

QUANTUM NECK PROTECT

QUANTUM
STICKERS

QUANTUM
CARD HOLDER

BKPQV.S

BKPQE

BKPQ.W BKPQ.Y BKPQ.O

BKPQVP

BKPQNP

BKPQCBKPQS

 NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022

NOWOŚĆ 2022 NOWOŚĆ 2022Uchwyt na kartę/wizytówkę.

KASKI

Lekki kask wyposażony w skorupę ABS z polistyrenową wyściółką 
dla optymalnej absorpcji energii w przypadku uderzenia. W 
celu uniknięcia uduszenia pasek podbródkowy rozpina się przy 
obciążeniu 15 - 25 daN. Posiada certyfikat EN 397.

Zalety:
  Bardzo dobra wentylacja dzięki 8 otworom. Położenie i kształt 
otworów zapobiega przedostawaniu się wody do środka.

 Jego konfiguracja jest niezwykle prosta i przyjazna dla 
użytkownika.
 2 różne systemy używania czołówki: 

- 4 zaczepy do mocowania opaski czołówki
- 2 dedykowane otwory (1 z przodu, 1 z tyłu) do wsunięcia czołówki.

Zalety:
 Jego konfiguracja jest niezwykle prosta i przyjazna dla 

użytkownika.
     2 różne systemy używania czołówki:

- 4 zaczepy do mocowania opaski czołówki
- 2 dedykowane otwory (1 z przodu, 1 z tyłu) do wsunięcia czołówki.
  Certyfikowany na odkształcenia boczne i niską temperaturę: -40°C.

Kompatybilne akcesoria :
  Wizjer (QUANTUM VISOR) i osłona wizjera (QUANTUM V PROTECT).
  Uchwyt na kartę (QUANTUM CARD HOLDER) który można wsunąć w szczeliny z przodu i tyłu. 
 Ochrona szyi (QUANTUM NECK PROTECT).
 Naklejki odblaskowe (QUANTUM STICKERS).

Kompatybilne akcesoria:
  Wizjer (QUANTUM VISOR) i osłona wizjera (QUANTUM V PROTECT).
  Uchwyt na kartę/wizytówkę (QUANTUM CARD HOLDER) który można wsunąć w szczeliny z 
przodu i tyłu.  
  Ochrona szyi (QUANTUM NECK PROTECT).

Lekki kask wyposażony w skorupę ABS z polistyrenową wyściółką dla 
optymalnej absorpcji energii w przypadku uderzenia. W celu uniknięcia 
uduszenia pasek podbródkowy rozpina się przy obciążeniu 15 - 25 daN.
Posiada certyfikaty EN 397 i EN 50365 na zagrożenia elektryczne.

Przyłbica na oczy kompatybilna z kaskami QUANTUM i QUANTUM 
ELEC. Przyłbica ta może być chroniona przed zarysowaniami za 
pomocą ochraniacza na wizjer.

Osłona wizjera, kompatybilna z QUANTUM VISOR do kasków 
QUANTUM i QUANTUM ELEC. Zapobiega porysowaniu wizjera, 
gdy nie jest on używany.

Tekstylny ochraniacz szyi kompatybilny z kaskami QUANTUM 
i QUANTUM ELEC. Jego kryjący kształt chroni przed słońcem i 
deszczem.

Naklejki odblaskowe. 
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QUANTUM EN 397 - - -40°C / +50°C

QUANTUM ELEC EN 397 + EN 50365 - - -40°C / +50°C

MERCURY EN 12492 - - - - -20°C / +35°C
       

T°C
mini-maks

BKM.BK BKM.WBKM.O BKM.R

BKFM

MERCURY

KASKI

Kask hybrydowy ze skorupą z ABS i z 
wewnętrzną skorupą z polistyrenu do dobrego 
pochłania energii w razie uderzenia.
Posiada certyfikat EN12492.

Wewnętrzna wyściółka jest wyjmowana i można ją prać w pralce.

Zalety:
   Całkowicie regulowany dzięki mikrometrycznemu pokrętłu.
   Skorupa zapewnia komfort i ochronę.
   Bardzo dobra wentylacja.
   4 zaczepy do mocowania latarki czołowej.
   Boczne otwory do mocowania osłon słuchu.
   Wytrzymałość klamry pasa pod brodą 50 daN dla ochrony przed zerwaniem kasku w razie uderzenia.
   Klamra magnetyczna dla łatwego zapięcia lub odpięcia, nawet jedną ręką i w rękawiczkach.
 Wewnętrzne wkładki z pianki, z możliwością wyjęcia i wyprania w pralce.

INTERNAL COMFORT PADDING  MERCURY
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O’LIGHT

TWIN SMITH CAPTIVE

BE LOCK

O’SMITH

AIR-SMITH

BE LINK

O’LIGHT 3 MATIC

BE QUICK

TWIN O

BE LOCK 3 MATIC

O’SMITH 3 MATIC

AIR-SMITH 3 MATIC

BE LINK BI MATIC

BE LINK 3 MATIC

FLAT LINK 3 MATIC

BMCLOL

BMCLOL3

BMCLBQ.col

BMCLBLN

BMCLBLN2

BMCLBLN3

BMCLBL

BMCLBL3

BMCLFL

BMCLOS

BMCLOS3

BMCLAS

BMCLAS3

BMTCO

BMCTSC

NOWOŚĆ 2021

Asymetryczny karabinek aluminiowy do lonży lub do wpinania do przyrządów 
asekuracyjnych. Asymetryczny kształt sprawia, że przyrząd zajmuje pozycję na 
końcu łącznika.

Asymetryczny karabinek aluminiowy do lonży lub do wpinania do przyrządów 
asekuracyjnych. Asymetryczny kształt sprawia, że przyrząd zajmuje pozycję na 
końcu łącznika.

Asymetryczny karabinek aluminiowy do lonży lub do wpinania do przyrządów 
asekuracyjnych. Asymetryczny kształt sprawia, że przyrząd zajmuje pozycję na 
końcu łącznika.

Symetryczny łącznik aluminiowy o dużej pojemności i prześwicie, dzięki czemu 
można wpiąć do niego wiele elementów. Karabinek HMS do użycia z pół-wyblinką i 
wyblinką.

Symetryczny łącznik aluminiowy o dużej pojemności i prześwicie, dzięki czemu 
można wpiąć do niego wiele elementów. Karabinek HMS do użycia z pół-wyblinką i 
wyblinką.

Symetryczny łącznik aluminiowy o owalnym kształcie, do łączenia przyrządów z 
dwoma okładami jak bloczki, przyrządy zaciskowe, auto-asekuracyjne itd.

Symetryczny łącznik aluminiowy o owalnym kształcie, do łączenia przyrządów z 
dwoma okładami jak bloczki, przyrządy zaciskowe, auto-asekuracyjne itd.

KARABINKI/ŁĄCZNIKI

Karabinek o dużym udźwigu i wysokiej wytrzymałości (45kN) z asymetrycznym 
stalowym zamkiem. Zastosowano w nim technologię Twin Gate, dwa ramiona o 
przeciwstawnych zamkach. Twin Gate jest rewolucyjnym system stworzonym przez 
Grivel.

Symetryczny łącznik stalowy o owalnym kształcie.

Asymetryczny łącznik stalowy o dużej pojemności i prześwicie, do wpięcia do 
konstrukcji stalowych.
Dzięki dużej pojemności można wpiąć do niego wiele elementów.

Asymetryczny łącznik stalowy o dużej pojemności i prześwicie, do wpięcia do 
konstrukcji stalowych.
Dzięki dużej pojemności można wpiąć do niego wiele elementów.

Symetryczny karabinek aluminiowy o owalnym kształcie, do łączenia przyrządów z 
dwoma okładami jak bloczki, przyrządy zaciskowe, auto-asekuracyjne itd.
Zastosowano w nim technologię Twin Gate, dwa ramiona o przeciwstawnych 
zamkach. Twin Gate jest rewolucyjnym system stworzonym przez Grivel.

Symetryczny łącznik stalowy o owalnym kształcie.

Symetryczny, trapezoidalny karabinek aluminiowy przeznaczony do łączenia 
uprzęży piersiowej i biodrowej w całość. Profil karabinka pozwala na właściwe 
ułożenie wpiętych taśm. FLAT LINK został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny 
z przyrządem zaciskowym HOLD UP.

Lekki, asymetryczny karabinek z szybką blokadą SPEED SCREW, przeznaczony do 
częstego użycia. Bardzo efektywny podczas częstego wpinania do stanowisk.
Dostępny w 3 wersjach kolorystycznych:

Kolory:  Blue (B), Green (G), Orange (O)
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AIR-HOOK LARGE

AIR-HOOK XL

STANDARD GALVA 8 mm BMMNZ08

STANDARD GALVA 10 mm BMMNZ10

LONG OPENING GALVA 7 mm BMMGOZ07

PEAR GALVA 10 mm BMMPZ10

DELTA GALVA 8 mm BMMDZ08

DELTA GALVA 10 mm BMMDZ10

MAILLON SEMI CIRCULAR 10 mm BMMSCZ10

DELTA TWIST 9 mm BMMDTZ09

AIR-PORT 4

AIR-PORT 8

TWIST’AIR B

BMPFB BMPTB

BMP2 BMP2B

BMPMINI BMPF

BMP1 BMP1B

BMSW

BMAP8

BMAP4

BMC110

BMC60

TRANSF’AIR 1

TRANSF’AIR 2

TRANSF’AIR MINI

TRANSF’AIR FIXE B

TRANSF’AIR 1B

TRANSF’AIR 2B

TRANSF’AIR FIXE 

TRANSF’AIR TWIN B

Łącznik aluminiowy o dużym 
prześwicie i automatycznej 
blokadzie.
Idealnie nadaje się do 
wpinania do lin stalowych i 
prętów.

ŁĄCZNIKI / PŁYTKI STANOWISKOWE I KRĘTLIK / BLOCZKI

Łącznik aluminiowy o bardzo 
dużym prześwicie i automatycznej 
blokadzie.

ŁĄCZNIKI

PŁYTKI STANOWISKOWE I KRĘTLIK

Płytka stanowiskowa z aluminium, do której 
można wpiąć 4 karabinki.

Płytka stanowiskowa z aluminium, do której można 
wpiąć 8 karabinków.

Zwarty krętlik z aluminium z łożyskiem kulkowym dla 
optymalnego funkcjonowania nawet pod obciążeniem.

Zalety:
   Otwory o średnicy 20 mm, dzięki czemu można łatwo 
odwrócić karabinki z nakrętką.
   Indywidualny numer seryjny. 

Zalety:

   Otwory o średnicy 20 mm, dzięki czemu można łatwo 
odwrócić karabinki z nakrętką.
   Indywidualny numer seryjny. 

Zalety:
   Łożysko kulkowe maszynowe.
   Indywidualny numer seryjny. 

Duży bloczek z ruchomymi okładkami. Idealny do lin o 
dużych średnicach
Oś i podkładka ze stali nierdzewnej.
Duża wydajność dzięki rolce zamontowanej na 
pierścieniu z brązu.
Maksymalna Ø ≤ 16 mm.

Duży bloczek podwójny z ruchomymi okładkami. 
Idealny do lin o dużych średnicach. Oś i podkładka 
ze stali nierdzewnej. Duża wydajność dzięki rolce 
zamontowanej na pierścieniu z brązu.
Maksymalna Ø ≤ 16 mm.

Lekki i zwarty bloczek z okładkami ruchomymi. Oś i 
podkładka ze stali nierdzewnej. Duża wydajność dzięki 
rolce zamontowanej na pierścieniu z brązu. 
Maksymalna Ø ≤ 11 mm.

Bloczek z okładkami nieruchomymi z rolką na łożysku 
kulkowym. Łatwy w manipulacjach dzięki niewielkiemu 
rozmiarowi i wadze. Pozwala na założenie układu do 
wyciągania przy użyciu np. przyrządu zaciskowego. 
Maksymalna Ø ≤ 13 mm.

Duży bloczek z ruchomymi okładkami i łożyskami kulkowymi. Idealny 
do lin o dużych średnicach. Oś i podkładka ze stali nierdzewnej. Bardzo 
duża wydajność dzięki łożysku kulkowemu.
Maksymalna Ø ≤ 16 mm

Duży bloczek podwójny z ruchomymi okładkami i łożyskami 
kulkowymi. Idealny do lin o dużych średnicach. Oś i podkładka ze stali 
nierdzewnej. Bardzo duża wydajność dzięki łożysku kulkowemu.
Maksymalna Ø ≤ 16 mm.

Bloczek z okładkami nieruchomymi. Łatwy w manipulacjach dzięki 
niewielkiemu rozmiarowi i wadze. Pozwala na założenie układu do 
wyciągania przy użyciu np. przyrządu zaciskowego.
Maksymalna Ø ≤ 12 mm.

Bloczek podwójny z okładkami nieruchomymi i łożyskami kulkowymi. 
Przeznaczony do intensywnego użytku na linach i linach stalowych.

BLOCZKI
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D4

AIR FORCE 8

AIR STOP

BMDAS

BMDD4

BMDAF8

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą antypaniczną,
wyprodukowany w całości z metalu dla większej trwałości. Do
prac na wysokości i ratownictwa.

Zalety:

  Dwa poziomy bezpieczeństwa: funkcja antypaniczna natychmiast 
zatrzymuje zjazd. 

  Kiedy użytkownik naciska dźwignię zbyt gwałtownie i zjazd jest 
przerwany automatycznie dopóki użytkownik nie puści dźwigni.

  Bardzo gruby metal w miejscach tarcia dla zapewnienia długiego 
użytkowania nawet podczas intensywnego użycia.

  Dźwignia pozwala na bardzo dokładną kontrolę prędkości zjazdu a 
jej obrót o 360 stopni ułatwia jej użycie. Jest wykonana z aluminium i 
pokryta materiałem zwiększającym przyczepność. Dodatkowo obrót 
dźwigni jest połączony ze słyszalnymi kliknięciami, które ułatwiają 
identyfikację właściwych pozycji dźwigni.

  Blokowanie przyrządu przy pomocy metalowego przycisku 
uniemożliwia jego przypadkowe otwarcie.

  Przemieszczanie się w poziomie i po połogich powierzchniach jest 
ułatwione dzięki prostej obsłudze krzywki za pomocą kciuka. 

  Maksymalne obciążenie robocze D4 wynosi 240 kg. Dzięki temu nadaje 
się do działań ratowniczych dla dwóch osób bez potrzeby stosowania 
dodatkowego tarcia.

  D4 można używać z linami o średnicy 10,5 do 11,5 mm.

POZYCJA
POCZĄTKOWA

ZJAZD

FUNKCJA
ANTYPANICZNA

POWRÓT
DO POZYCJI

POCZĄTKOWEJ

POZYCJA
POCZĄTKOWA

ZJAZD

FUNKCJA
ANTYPANICZNA

PRZYRZĄDY  ZJAZDOWE

Przyrząd zjazdowy z funkcją antypaniczną i auto-blokady, do lin pojedynczych.

Zalety:

  Nośność do 130 kg dla średnicy 9 mm i do 200 kg dla lin o średnicy 10-12 mm.

  Funkcja antypaniczna z dwoma pozycjami blokowania.

  Maksymalna zalecana prędkość zjazdu: 2 m/s.

  Szeroki zakres stosowanych średnic liny: 9-12 mm (EN12841-C).

  Duży zakres kontroli dla zwiększenia komfortu zjazdu.

  Wpięcie liny bez wypinania przyrządu z karabinka.

  Indywidualny numer seryjny.

Klasyczny, wytrzymały i prosty w użyciu przyrząd asekuracyjny 
i zjazdowy. Odpowiedni do lin pojedynczych, podwójnych i 
bliźniaczych. Siła tarcia jest łatwo regulowana bez względu na 
średnicę i stan liny.
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BMFAM

BFAL

BFAKS11.10

MONITOR

MOBILE-LANYARD

AIR-KIT 11 mm

GO

10 m : BFAK11.10
30 m : BFAK11.30

15 m : BFAK11.15
50 m : BFAK11.50

20 m : BFAK11.20
60 m : BFAK11.60

SOFT AIR KIT NOWOŚĆ 2022

Kompletny zestaw zawiera:
 lina o długości 10 m, średnicy 11 mm z dwoma zszytymi zakończeniami. 
 8 mm VOLCANO Prusik pełniący rolę zacisku linowego.
 jeden karabinek BE LOCK 3MATIC do połączenia liny z punktem stanowiskom.
 jeden karabinek O’LIGHT 3MATIC do połączenia z uprzężą.

Zalety:
  Tekstylny zacisk linowy chroni wrażliwe powierzchnie przed uszkodzeniem 
(dachy, panele słoneczne, powierzchnie szklane itp.).
 Samoblokujący się prusik działa w obu kierunkach.

W 100% tekstylny zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości opracowany do 
pracy na kruchych powierzchniach w środowisku pionowym lub nachylonym.

PRZYRZĄDY AUTO-ASEKURACYJNE

Przesuwny przyrząd auto-asekuracyjny z otwieraną okładką.

Zalety:
  Przesuwny przyrząd auto-asekuracyjny z krzywką ograniczającą zużycie liny w chwili blokowania.
  Zgodny z wymaganiami 2 norm: EN 353-2, EN 12841-A 100 kg, średnica 11-13 mm (EN1891).
  Ruchoma okładka umożliwia łatwe założenie przyrządu na linę.
  Boczny hamulec umożliwia zmianę funkcji przyrządu MONITOR na blokującą - do stabilizacji w pozycji roboczej.
  Łatwo się blokuje nawet w razie upadku.
 Podąża za użytkownikiem w górę i w dół.
  Posiada numer indywidualny.
  Można skompletować przyrząd MONITOR z lonżą MONITOR-LANYARD posiadającą 2 możliwości wpinania.
 MONITOR jest atestowany z linami o średnicy 11-13 mm. Dla zachowania komfortu i bezpieczeństwa zalecamy 

używanie MONITORA z linami ACCESS UNICORE 11 mm lub INDUSTRIE 11 mm.

Lonża z 2 możliwościami wpięcia, certyfikowana z przesuwnym przyrządem auto-
asekuracyjnym MONITOR, do odsunięcia od użytkownika.
- Pozwala użytkownikowi do wpięcia się na krótko lub na długo w zależności od potrzeb:
- Pozycja krótka jest przeznaczona do prac na słabo nachylonej powierzchni lub do 
ograniczenia wysokości upadku (20 cm).

Zalety:

    Dostarczona z dwoma zakończeniami PINCH, by utrzymywać łącznik w prawidłowej pozycji na 
końcu lonży.

   Posiada numer indywidualny.

Specjalny zestaw do przesuwnego przyrządu auto-asekuracyjnego (EN 
353-2 i EN12841-A 100 kg) dostosowany do prac w ekspozycji lub na 
nachylonej powierzchni.

Zestaw zawiera:
   Jeden przyrząd auto-asekuracyjny MONITOR.
    Jedną lonżę MOBILE LANYARD z 2 pozycjami: 20 i 40 cm.
   2 łączniki O’LIGHT 3-MATIC do wpięcia lonży: jedna strona do 
przyrządu MONITOR, druga do uprzęży.
   Linę Beal Industrie 11 mm o długości: 10 m / 15 m / 20 m / 30 m / 50 
m / 60 m, o średnicy 11 mm z zakończeniem zszywanym z ochroną 
z kauszy.
   1 karabinek BE-LOCK 3-MATIC do wpięcia liny do punktu 
stanowiskowego.

Zalety:
  Osłona, którą można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach .
  Posiada numer indywidualny oraz etykietkę, która umożliwia personalizację i identyfikację przy 
użyciu kodu QR..
  Każda długość jest oznaczona kolorem, umożliwiającym szybkie i łatwe zidentyfikowanie liny i 
jej średnicy.
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DATA HANDS UP

AIR-STEP

HOLD UP

BMBHAR

BMBHO

BSTEP

ON OFF

HANDS UP to bardzo wygodny przyrząd do podchodzenia na linie. Specjalna konstrukcja zapewnia kilka 
możliwości trzymania przyrządu również oburącz, co zwiększa wygodę i skuteczność podchodzenia.

Wyprofilowana rękojeść ze specjalnym wspornikiem w górnej części  jest antypoślizgowa i umożliwia 
trzymanie przyrządu zarówno w rękawiczkach jak i bez nich. Duży gruszkowaty otwór pozwala na 
użycie HANDS UP w grubych zimowych rękawicach, co znacznie zwiększa komfort pracy w niskich 
temperaturach, a użycie oburącz pozwala oszczędzić siłę przy długim podchodzeniu.

Przyrząd jest kompatybilny z linami o średnicach od 8 do 13 mm.

Język zapadki z „zębami” zapewnia skuteczność przyrządu również na brudnych i zalodzonych linach, a 
jego konstrukcja sprawia, że nie uszkodzi oplotu liny co daje maksimum bezpieczeństwa.

Zapadkę można odblokować tak, aby przesunąć przyrząd w dół albo całkowicie wypiąć przyrząd jedną 
ręką.

HANDS UP wykonany jest z lekkich stopów ale bardzo odpornych na zużycie.

W górnej części znajduje sie otwór przydatny do zabezpieczania blokady na trawersach lub wyjściach 
kierunkowych czy przy stosowaniu układów do wyciągania.

Otwór w dolnej części jest podłużny i większy, co pozwala na wpięcie nawet 2 karabinków, np. lonży i do 
pętli nożnej AIR STEP Beal.

Sprawdza się zarówno do prac na wysokości jak i w speleologii.

PRZYRZĄDY ZACISKOWE

Hold Up to piersiowy przyrząd zaciskowy, który świetnie sprawdza się zarówno do prac na 
wysokości jak i w speleologii. Przyrząd wykonany jest z lekkich stopów odpornych na zużycie.

Język zapadki z „zębami” zapewnia skuteczność przyrządu również na brudnych i 
zalodzonych linach, a jego konstrukcja sprawia, że nie uszkodzi oplotu liny, co daje maksimum 
bezpieczeństwa.

Zapadkę można odblokować tak, aby przesunąć przyrząd w dół albo całkowicie wypiąć 
przyrząd jedną ręką.

Kompatybilny z większością uprzęży roboczych i szelkami. Dobrze działa na linach o średnicy 
od 8 do 13 mm.

Innowacyjny sposób wpinania przy użyciu górnego otworu i specjalnego, ustawionego 
prostopadle do korpusu otworu z tyłu przyrządu, zapewnia cały czas poprawne ułożenie HOLD 
UP, co przekłada się na szybkość i wygodę przy podchodzeniu na linie. Prostopadły otwór 
został dodatkowo osłonięty gumowym otokiem, aby poprawić komfort używania i zapobiec 
ocieraniu. Przyrząd można wpiąć również klasycznie, wykorzystując otwór w górnej i dolnej 
części.
Do wpinania przyrządu HOLD UP do uprzęży przemysłowej najlepiej użyć karabinka - łącznika 
trapezoidalnego FLAT LINK, który gwarantuje prawidłowe ułożenie przyrządu.

Regulowana pętla nożna do przyrządu zaciskowego z systemem szybkiego dopasowania wokół stopy. Strzemię 
regulowane można szybko dopasować do wzrostu użytkownika, a wygodny zaczep umożliwi szybkie wpinanie.

Zalety:
  System szybkiej regulacji z funkcją ON / OFF. W pozycji ON stopa 
użytkownika pozostaje zablokowana w pętli, w pozycji OFF system 
regulacji nie działa.

    Szeroka klamra ułatwia regulację pętli, nawet w rękawiczkach.
  Sztywna część pętli ułatwia umieszczenie stopy. 
    Wzmocnienie z taśmy chroni przed ścieraniem.
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PRO RESCUE 40

PRO WORK 35 CONTRACT

PRO WORK 45

COMBI PRO 40

PRO RESCUE 60

PRO WORK 35

PRO WORK 60

COMBI PRO 80

BMBH BSAC.PR40 AR

BSAC.PR60

BSAC.PW35

BSAC.PW35C

BSAC.PW45

BSAC.PW60

BSAC.CP40.BK

BSAC.CP80.BK

40 L 900 g 60 cm 30 cm

60 L 1000 g 60 cm 35 cm

35 L 1080 g 70 cm 30 cm

35 L 735 g 70 cm 30 cm

45 L 1525 g 78 cm 30 cm

60 L 1825 g 75 cm 35 cm

38 L 1960 g 72 cm 21 cm

45 L 2500 g 72 cm 26 cm

Worek do ratownictwa idealny do interwencji. Można do 
niego włożyć linę o długości 30 m i podstawowy sprzęt.

Prosty i skuteczny worek transportowy o pojemności 35 L.

Worek transportowy - plecak na sprzęt o dużej pojemności 45 L, 
przystosowany do przenoszenia dużych ciężarów.
Wygodny pas jest uzupełnieniem dla ergonomicznych szelek i pleców z 
wyściółką.
Przeźroczyste okienko ułatwia identyfikację worka.

Worek dla profesjonalistów, którzy 
chcą mieć łatwy i szybki dostęp do 
sprzętu.

Worek do ratownictwa idealny do interwencji. Można do 
niego włożyć linę o długości 60 m i podstawowy sprzęt.

Ergonomiczny worek transportowy o pojemności 35 l, z 
wodoszczelną, zewnętrzną kieszenią.

Worek transportowy o bardzo dużej pojemności
60 l z szerokim otworem, szczególnie dostosowany do potrzeb 
ratownictwa i „objętościowych” transportów.
Duże przeźroczyste okienko pozwala na sprawdzenie zawartości worka.
2 wytrzymałe uchwyty transportowe ułatwiają transport dużych ciężarów.

Worek o bardzo dużej pojemności, dla 
profesjonalistów, którzy chcą mieć łatwy i 
szybki dostęp do sprzętu.

WORKI TRANSPORTOWE

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.

Pojemność Waga Wys. Szer.
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GENIUS SIMPLE & TRIPLE

MAGNETIC

MAGNETIC

MAGNETIC

20 litrów

GENIUS BUCKET

GENIUS TOOL BUCKET

BUCKET HAT

BSAC.BH

BSAC.GTB

BSAC.GB

BSAC.GT

BSAC.G

Simple 1,5 L 180 g 25 cm 15 cm 5 kg

Triple 4,5  L 560 g 75 cm 45 cm 15 kg

20 L 1085 g 40 cm 40 cm 50 kg

20 L 1085 g 40 cm 40 cm 50 kg

AKCESORIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Pojemność Waga Wysokość Szerokość Maks. obciąż.

Pojemność Waga Wysokość Szerokość Maks. obciąż.

Pojemność Waga Wysokość Szerokość Maks. obciąż.

Woreczek na małe przedmioty i śruby. System szybkiego zamykania CLIC-CLAC 
uniemożliwia zgubienie zawartości.
Płytka magnetyczna pozwala chwilowe umieszczenie metalowych przedmiotów na 
zewnątrz.
Zestaw z trzema komorami wyposażony w uchwyt sprzętowy.

Wiadro o pojemności 20 L na narzędzia, wiertarkę, szlifierkę itd., jak również na śruby, 
dzięki 3 zintegrowanym woreczkom Genius z zamknięciem Clic-Clac znajdującym się 
wewnątrz. Szeroki, sztywny otwór zapewnia łatwy dostęp do zawartości.

Wiadro o pojemności 20 L - sztywne, z możliwością złożenia przez skręcenie. Przeznaczone 
na narzędzia, wiertarkę, wkrętarkę, szlifierkę itd. Małe uchwyty sprzętowe umożliwiają wpięcie 
dodatkowych woreczków sprzętowych (TOOL BUCKET, GLASS BUCKET, LONG TOOL BUCKET), 
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Dzięki temu można zorganizować stanowisko pracy według 
własnych potrzeb.

Przykrywka na wiaderko GENIUS BUCKET PLUS. Służy do ochrony narzędzi przed 
niepogodą i pyłem.
Chroni zawartość wiaderka przed rozsypaniem się podczas transportu.
W razie wywrócenia wiaderka podczas wyciągania, sprzęt znajdujący się w środku jest 
zabezpieczony.

Zalety:
 Szybkie zamykanie/otwieranie.
  Łatwe wpięcie do uprzęży.
  Sztywny wzmocniony otwór do wpięcia karabinka.
  Płytka magnetyczna.

Zalety:
  Dostęp do narzędzi. 
  System clic-clac do zamykania kieszonek - woreczków.
  Sztywny uchwyt transportowy.
  Wodoszczelna kieszonka.
  Wzmocniony spód..

Zalety:
  Dostęp do narzędzi.
  Możliwość wpięcia dodatkowych woreczków na narzędzia.
  Sztywny uchwyt transportowy - wytrzymałość do 50 kg. 
 Regulowana taśma do przenoszenia worka przez ramię.
  Wodoszczelna kieszonka.
  Wzmocniony spód.
  Możliwość dodania pokrywki BUCKET HAT

Tool Bucket
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GLASS BUCKET

TOOL BUCKET / TOOL BUCKET L

TOOL BELT

ATTRAC’TOOL

MAGNETIC

AIR LEASH

SUPER LEASH

= 5
LEASH EXTENSION

BALS

BAL

BAAT

BATB

BSAC.TBLBSAC.TB

BSAC.GLB

BALE

Tool Bucket 3,4 L 180 g 25 cm 16 cm

Tool Bucket L 5 L 215 g 35 cm 16 cm

1,8 L 115 g 14 cm 16 cm

45 cm 55 g 150 cm 500 g

70 cm 70 g 115 cm 10 kg

70 cm 130 cm 50 mm 190 g

Mały przeźroczysty woreczek na śruby, kotwy i inne niewielkie przedmioty.
Zwartość łatwa do sprawdzania w każdej chwili.
System Clic Clac umożliwia szybkie zamknięcie i ochronę podczas transportu.
- 2 małe karabinki do wpięcia GLASS BUCKET do wiaderka GENUIS BUCKET PLUS lub 
uprzęży HERO PRO, SYNCRO, STYX oraz wspornika AIR-SIT.

Wiaderko na narzędzia o średnim rozmiarze.
 -2 małe uchwyty sprzętowe do bezpośredniego wpięcia uchwytu na narzędzia z przewodu spiralnego 
„AIR-LEASH”.
- System clic-clac do zamykania kieszonek.
- 2 małe karabinki do wpięcia TOOL-BUCKET do uprzęży HERO PRO, SYNCRO, STYX oraz wspornika 
AIR-SIT.

Pasek na narzędzia z małymi uchwytami na wpięcia woreczków i akcesoriów: AIR-LEASH, SUPER 
LEASH, TOOL BUCKET, LONG TOOL BUCKET lub GLASS BUCKET.
Uchwyty sprzętowe znajdują się dookoła pasa i umożliwiają zabezpieczenie narzędzi, gdy jest to 
niezbędne. Pas jest wzmocniony, by rozłożyć ciężar równomiernie.

Płytka magnetyczna służąca do chwilowego przyczepienia narzędzi (zawsze 
przymocowanych uchwytem narzędziowym) w miejscu, które sobie wybierzecie.
W razie zamocowania do pasa uprzęży, taśma utrzymuje płytkę wzdłuż uda, 
by nie podnosiła się, gdy bierzemy narzędzie. Ta sama taśma może służyć do 
powieszenia ATTRAC’TOOL np. na barierce podnośnika.
ATTRAC’TOOL można ustawić poziomo lub pionowo w zależności od narzędzi i 
sytuacji roboczej.

Uchwyt na narzędzia z przewodu spiralnego, 
chroniący je przed zgubieniem podczas użytkowania.

Uchwyt sprzętowy z elastycznej taśmy, chroniący narzędzie przed zgubieniem podczas użytkowania. Jeden koniec umożliwia przymocowanie narzędzi za 
pomocą główki skowronka lub przez zaciągnięcie (należy sprawdzić, która metoda jest odpowiednia dla danego narzędzia).

Pojemność Waga Wysokość Szerokość

Pojemność Waga Wysokość Szerokość

Długość 
minimalna

Waga Wydłużenie pod 
obciążeniem 500g

Maksymalna 
waga narzędzia

Długość 
minimalna

Waga
Wydłużenie pod 

obciążeniem 10kg
Maksymalna 

waga narzędzia

Obwód minimalny Obwód maksymalny Wysokość Waga
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180 ggr260 ggr150 ggr

70 cm 70 cm 70 cm

50 cm
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NOWOŚĆ 2021

=

=

+

+
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Zestaw asekuracyjny zawierający uprząż chroniącą przed upadkiem z wysokości, linę asekuracyjną, 
przyrząd auto-asekuracyjny oraz zestaw karabinków i lonży.
Ten zestaw świetnie sprawdzi się podczas prac na dachu (poruszanie się po dachach, konstrukcjach, 
instalacje fotowoltaiczne, rynny itp.)

Zestaw asekuracyjny zawierający uprząż chroniącą przed upadkiem z wysokości, linę asekuracyjną, 

przyrząd auto-asekuracyjny oraz zestaw karabinków i lonży.

Ten zestaw świetnie sprawdzi się podczas prac na dachu (poruszanie się po dachach, konstrukcjach, 

instalacje fotowoltaiczne, rynny itp.)

Zestaw zawiera:

Uprząż - szelki bezpieczeństwa: STYX (EN361)

Zestaw asekuracyjny AIR-KIT 11 mm

Przyrząd auto-asekuracyjny MONITOR (EN 353-2, EN 12841-A)

Lonża z taśmy MOBILE-LANYARD: z punktami wpięcia o długości 20 cm oraz 40 cm (EN354)

3 karabinki - łączniki: 2 x O’LIGHT 3-MATIC i 1 x BE LOCK 3-MATIC. (EN362)

10 m liny INDUSTRIE 11 mm z zakończeniem zszywanym wzmocnionym kauszą z tworzywa (EN 
1891)

Wygodny pokrowiec z szelkami, uchem zaczepowym i okienkiem przezroczystym do umieszczenia 
opisu dla łatwiejszej identyfikacji sprzętu.

Zestaw zawiera:

Bardzo wygodna uprząż - szelki bezpieczeństwa: STYX FAST (EN361)

Zestaw asekuracyjny AIR-KIT 11 mm

Przyrząd auto-asekuracyjny MONITOR (EN 353-2, EN 12841-A)

Lonża z taśmy MOBILE-LANYARD: z punktami wpięcia o długości 20 cm oraz 40 cm (EN354)

3 karabinki - łączniki: 2 x O’LIGHT 3-MATIC i 1 x BE LOCK 3-MATIC. (EN362)

10 m liny INDUSTRIE 11 mm z zakończeniem zszywanym wzmocnionym kauszą z tworzywa (EN 1891)

Wygodny pokrowiec z szelkami, uchem zaczepowym i okienkiem przezroczystym do umieszczenia 
opisu dla łatwiejszej identyfikacji sprzętu.

ZESTAWY I AKCESORIA

FALL ARREST KIT 10 m STYX

FALL ARREST KIT 10 m STYX FAST

Na ostrych krawędziach 
lina może ulec szybkiemu 
zużyciu. Protector - 
solidna ochrona liny - 
rozwiązuje ten problem.

Ochrona liny 
wzmocniona z dwóch 
stron taśmą dla lepszej 
ochrony przed zużyciem.
Zakładanie na linę 
jest ułatwione dzięki 
zamknięciu na magnes.

Składająca się z włókna 
szklanego i aluminium, 
HOT PROTECTOR, to 
opatentowana osłona 
przeciw wysokiej 
temperaturze, iskrom 
powstającym przy 
spawaniu lub pracy 
szlifierką, płomieniu 
palnika (przez krótki 
czas).

Elastyczna osłona wykonana 
ze stalowych prętów, 
chroniąca linę przed ostrymi 
krawędziami. Dzięki swojej 
elastyczności, można ją 
dopasować do dowolnej  
krawędzi. Spiralne pręty, 
które znajdują się w kontakcie 
z krawędzią ściskają się 
pod wpływem ruchu liny, 
zapewniając całkowitą 
ochronę. Stalowa osłona jest 
praktycznie niezniszczalna. 
Jej zewnętrzna powłoka z 
gumy jest dostępna jako 
część zamienna i może być 
łatwo wymieniona.

Osłona ze stali nierdzewnej do 
ochrony liny na ostrych krawędziach.

Zalety:
  Możliwość łączenia przy pomocy łączników Maillon Rapide.
  Zabezpieczenie dwoma linkami (załączone). 
 Płytki boczne zabezpieczają przed spadnięciem liny.
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FF120
FF210 R

BREPBRE

BNFCBRT

BRBBRM

BCUTBRC

BEFF120.BK
BEFF210.BK

BGAM.size BGA.size BGR.size BGRT.size.BKBGRT.size

3244
EN 420 / EN 388

ASSURE MAX ASSURE RAPPEL ROPE TECH 
S, M, L, XL, XXL S, M, L, XL, XXL S, M, L, XL, XXL S, M, L, XL, XXL

ROPE CLEANER

ROPE MARKER

ROPE TAPE

ROPE CUTTER

ROPE BRUSH

NFC CHIPS

RĘKAWICE EN 420 (2003)  Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań: bezpieczeństwo, wygoda, poręczność.
EN 388 (2003) Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

Latarka czołowa z 2 zaskakująco mocnymi źródłami światła w 
stosunku do swoich rozmiarów: 120 lumenów w trybie maksymalnym 
przy rzucie na odległość 120 m i wadze zaledwie 96 g. 

Mocna ładowalna latarka czołowa zdolna do jednoczesnego oświetlania 
bliskich i dalekich odległości. Jej dwa przyciski pozwalają na niezależne 
włączanie i wyłączanie drugiego źródła światła przy jednoczesnym 
zachowaniu pierwszego. Latarka może być ładowana przez USB, ale działa 
również na baterie AAA. 
 

CZOŁÓWKI

AKCESORIA

MARKING TICKET KIT MARKING TICKET KIT XL

Płyn do prania lin i sprzętu tekstylnego. Obcinarka do lin.

Barwnik do oznaczania lin. Szczotka do czyszczenia lin.

Taśma do oznaczania lin. Chipy identyfikacyjne NFC.

Zestaw etykietek do oznaczania końcówek lin. Zestaw do oznaczania końcówek lin z długą etykietką.
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PROCES UNICORE

TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW BEAL

youtu.be/GPDXo9rp5zg

Rewolucyjny proces łączący rdzeń i oplot,
nieusztywniający liny.
Nawet w najgorszych warunkach użytkowania
ślizganie oplotu jest zredukowane
lub całkowicie wyeliminowane. Uszkodzenie oplotu nie 
niszczy jego trwałego połączenia z rdzeniem.

Trwałość liny zależy przede wszystkim od sposobu jej używania, ale również od wielu czynników technicznych: jakości 
włókien, zwartości liny,  jej elastyczności, ściśnięcia włókien oplotu, ich skręcenia, liczby, ilości... Bardzo istotna jest również 
grubość oplotu. Procentowy udział oplotu w linach BEAL można sprawdzić dzięki niniejszemu piktogramowi. 

Czas życia metalowych SOI Beal nie jest limitowany. Uwaga: jest to potencjalny czas życia. Metalowe SOI może zostać 
zniszczone podczas pierwszego użycia. To kontrola określa czy produkt musi zostać wycofany z użycia. Zalecane jest 
właściwe przechowywanie produktów.

W dobrych warunkach plastikowe i tekstylne SOI Beal mogą być przechowywane przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez 
wpływu na przyszły okres użytkowania.

CZAS UŻYTKOWANIA:
Potencjalny czas użytkowania plastikowych i tekstylnych SOI BEAL wynosi 10 lat.
Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że SOI zostanie zniszczony przy pierwszym jego użyciu.
Kontrola określa czy produkt musi zostać wycofany z użycia. Zalecane jest właściwe przechowywanie produktów.

Potencjalny czas użytkowania plastikowych i tekstylnych SOI BEAL wynosi maksymalnie 10 lat.

Czas życia plastikowych i tekstylnych SOI BEAL wynosi maksymalnie 15 lat. 
Czas życia = czas przechowywania + czas użytkowania.

W tradycyjnej linie przetarcie lub przecięcie oplotu na ostrej krawędzi (ratownictwo, prace 
wysokościowe) prowadzi do jego rozsunięcia i uniemożliwia pokonanie tak uszkodzonego odcinka. 
Jeżeli uszkodzenie wystąpi na końcu liny, oplot może zsunąć się całkowicie a użytkownik spadnie.

Dzięki procesowi UNICORE oplot nie zsuwa się - co umożliwia użytkownikowi ewakuację odpowiednią
techniką. Użytkownik nie zostaje uwięziony bez możliwości zjazdu/wyjścia po linie.

Połączony rdzeń o oplot

Proces UNICORE znacznie zwiększa margines bezpieczeństwa w ekstremalnych sytuacjach, ma liczne zalety:

Eliminuje ślizganie
oplotu.

Umożliwia tymczasowe cięcie liny bez
konieczności jej natychmiastowego zatapiania.

Zmniejsza kurczliwość
w wodzie o ponad 50%.

Umożliwia ewakuację po uszkodzeniu 
oplotu.

Klasyczna lina Klasyczna lina Klasyczna lina Klasyczna lina

TRWAŁOŚĆ LIN BEAL

CZAS ŻYCIA PLASTIKOWYCH I TEKSTYLNYCH SOI BEAL

5 LAT CZAS PRZECHOWYWANIA

10 LAT CZAS UŻYTKOWANIA

15 LAT CZAS ŻYCIA

CZAS ŻYCIA METALOWYCH SOI BEAL
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IDN 
Numer indywidualny
Wszystkie SOI BEAL posiadają swój numer indywidualny, który umożliwia sprawdzenie roku produkcji oraz 
identyfikowalność i śledzenie.

BCC
Kolorowy kod Beal
Pętle, liny na miarę i lonże BEAL mają haft lub szew, który w zależności od koloru umożlwia identyfikację roku produkcji.

TIP
Traceability, Identification, Personalisation
(śledzenie, identyfikacja, personalizacja). Uprzęże, lonże, absorbery energii, liny z zakończeniami zszywanymi są dostarczane 
z etykietką nazwaną TIP (śledzenie, identyfikacja, personalizacja). TIP umożliwia identyfikację przez wpisanie waszego
nazwiska i personalizację numeru indywidualnego waszego SOI. TIP ma kod QR i odnośnik internetowy, który umożliwia 
bezpośredni dostęp do karty kontrolnej online waszego SOI i dzięki temu ułatwia jego zarządzanie. 

REJESTRACJA ARCHIWUMwww.beal-inspect.com

Niezależnie od wielkości organizacji,
BEAL lnspect dostosowuje się do Państwa
potrzeb, spełnia wymagania prawne
identyfikacji sprzętu w przemyśle:

1. Przeglądaj sprzęt bezpośrednio w miejscu
użytkowania
2. Zapisuj wyniki kontroli 3 kliknięciami
dzięki systemowi «Fast Record».
3. Udostępniaj wyniki inspektorom z wykorzy-
staniem bezpiecznych rozwiązań
opartych o chmurę.

PRZYPOMNIENIEUDOSTĘPNIANIE

UPRZĄŻ 

KASK

LINA

KARABINEK

ZAPIS PRZEGLĄD

INSPEKCJA SOI

Kolor taśmy identyfikacyjnej określa 
rok  produkcji liny.

Rok 
produkcji

IDENTYFIKACJA
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Dystrybutor BEAL w Polsce:

MFC Tech 

Mników 389
32-084 Morawica
NIP: 677-235-53-96 
tel. +48 12 268 31 55
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