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- Karabiners (ook wel connectors of karabijnhaken) kunnen worden gebruikt voor de

gecision
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Fecha | Decision Comentarios |[controle
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MANUTENZIONE - ENTRETIEN - MAINTENANCE
WARTUNG - UDRZA - MANTENIMIENTO - HUOLTO.

volgende actvicien; reddingsoperaes, bergsport, apinisme, splclogi
via ferrata, bergwandelen, werken op hoogte:

- De in dese instructis behundelde karabiners behoren tot de persoonlie bescherming:
stopbeveiging

suitrusting ontworpen om één geheel te vormen met cen persoonlijk va
systeem, zoals harnassen en Het volledige
Klimgordel is de enige acceptabele uitrusting voor lichaamsbehoud die kan worden gebrui
in cen valstopbeveiligingssysteem.

Delvemh‘ﬁende a

keten van zekerheden in twijfel getrol

~Controlerof it product compatiel s et deandere componenten van w iusing,
at de

- Het is essentieel dat

lementen die een veiligheidsketen vormen (harnas/Klimgordel, touy,
mocten voldoen aan de
Europese Normen of de UIAA-normen. Als een van de componenten defct s, wordt de hele

t

Lj

EN75-min. 2 KN

CONNECTORS

»'

gebruker ht valrsico en de hoogte van deval minialiscert

De arsbine s cen essniiel verbrengingscomponent van de mechanische wesrstand tussen e degelj ankerpunt on
en defect ten gevolge van onjuist gebruik van de uitrusting is gevaarljk voor het

de gebruiker die per ongeuk zou valen
lichamelijk welziin van de gebruiker.

- De kaabiners mosten fs vlgt worden gebruiks gesloten - mt ht suisystem vergre
ting, I van - zonder enige

nded - geplast in e engerich- Declaracién de conformida
van d

" Beze tirusting moet persoonlyk aan cen deskundige persoon worden toegewesen woor de gehdle levensduur van het

m,

EU-conformiteitsverklaring

- Als een karabiner in een

efficiency van het systeem niet in gevaar te brengen, moet u refemng hm\den ‘met :.le lengte van de karabing

TYPES KARABINERS VOOR BERGSPOR!
KLASSE B - BASISKARABINER
‘meen gebruik.

Modellen met een schroefgate completeren de recks

KLASSE B - BASISKARABINER MET GEBOGEN GATE (bent gate). De vorm van de gate maakt gemakkelijk insteken

van het touw mogel
KLAS!

ijk
SE H - HMS MET SCHROEFGATE SLL n lN(_. Dit type karabiner is onmisbaar k.\

voor vastsjorren/ vastmaken tijdens reddiny
KLASSE H - HMS MET AbTOVlATISg S! UITINGSGATF
garandeert maximale veiligheid. Ontworpen voor geleidelijk v

jor n
alternatief voor de schrocfgatckarabiner bij reddm%mpemu&s “Het juiste gebrusk wordt ;En Farbinr moctonmiddljk vorden -

getoond in Fig

Figuren 2 en 3 lten het verbo
'VOOR DE VIA FERRATA.

len gebruik zien.

Dit model is grtvorpen met en -
automatisch gamslumngssvsmcm dat (cgclukcm)d uitstekend geopend kan worde
KLASSE T

Deze Karabiners moeten worden éehru\k}t et inge indictievan i,

e tscband g cen breukbelasting heeft van meer dan 201
imaal 21mm en voldoet aan de Europese standaard EN 566. Zie Fig. 9.

TYPEX - OVAAL,

poelierem- en afdalingsoperaties.

KLASSE Q - MET SCHROEFGATE. Voor langdurige en permanente verbindingen.

'WAARSCHUWING: NIET GEBRUIKEN VOOR KLIMMEN
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
steken vanaf et buitenste deel van de rots, zoals getoond in Fig. 6,

ervoor zorgen dat het touw er per ongeluk uitkom. Dit risico neem toe als u karabiners i ontelbare foste wizen van gebru
gebruikt met cen gebogen gate (Fig, 7). Controleer tdens gebruk of de arabiner geen et is et haalbar om e allemaal telaten i

enkel absiakel akt en op geen enkcle manie de rots aak (i 10). Een per on
opengaan van de gate (veroorzaakt door een stoot ertegen, cen scher
van de rots dat op de gate drukt, het touw dat snel door de karabine

gen ontstaan die ervoor kunnen wr¥en dat de gate opengaat, vibraties, etc.) vermindert de verorzaken.

‘weerstand van de karabiner aanzienlj

ON]UIST GFBRL K VERMINDERT DE WEERSTAND EN LEVENSDUUR VAN DE
KARABI!

TYPES KARAB[VERS 'VOOR PERSOONLIJKE BES
KLASSE A: VERANKER]NGS
worden met een specifiek

TASSE B: BASISKARABINER: bedoeld omte worden gebruikt als component
KLASSE T: FINI)K/\R/\BINFR element van een subsysteem waarin
dragt incenvoorsf bepaalde iching

HERMING (EN362)

T (EN12:
NET RECHTE GATE (sraght gte). Karsbiners n divrse vormen en maten voor alge-

Karabiner voor gebruik aan vast touw en voor grotonderzoek, voor

Juist e regleren n de

EU declaration of conformlg/ available on / Déclaration UE de conformité disponible sur /

de la UE disponible en/

Dichiarazione di conformita UE disponibile su / EU-Konformititserklirung verfiigbar auf /
Decl ara§30 de conformidade da UE disponivel em /

beschikbaar op/

P
Declaratia UE de conformitate disponibili la/ Vyhlésenie o zhode EU k dispozicii na
UE forsidkran om dverensstimmelsen finns pa
UE Hgtd Mo/ EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla

Prohlaseni o shodé EU k dispozici na /

Een karabiner kan bij het cerste gebruik

EO pexmaparps 3a ceorBerctsue /  EK megfeleldségi nyilatkozat letolthetd /

igaan. Het is aan de inspectie om te be- www.beal-planet.com
alen of het product moet worden weggedaan.
Dit type keabiner Be it opdag tussen gebruikemomenten s
cen goed egsenticel .
N . Individual Number :
st hi betrokken s geweest b cen val, 1dN: AA 00001 MM/YY
- als inspectie schade aantoont, of zelfs er een AA 00001 MMYY
Matériel | Acier | alliage aluinium o
- als deze in aanraking is geweest met welk ac- Data fabricarii MM/ YY
tieve of gevaarljke chemische stof dan ool Stum v
5ok maar de geringste twitel s over de Material steel Aluminium alloy ngm \yrobyMM/ YY
Velligheid ervan. er MM/YY
Material Acero aleacién liviana x ol
WAARSCHUWING : - De cpgcsomdc b | X MM / YY
)l h . y
+ Voor een juist gebruik het touw dlli]Ll in de Karabiner | o, T’V'STZ'ZZE\"JES‘ ‘,;,,v",z,kmﬁe;;m;k diein| Materiale | Acciaio lega leggera Datum vyroby MM / YY
Anderskan een ¥l desenoiie i genoemd, i e iputend. Jara a np 80 MM/YY
mogelijk, | Material Stahl Aluamiaimumlegeriung Gyartas ddtuma MM/ YY
e per ongelulc - Grotonderaoekispeislogie werkmettowwioe- |y | ) ichtelegering Date of manufacture MM/YY
rp uitstekend gedeelte gang. ki ' tcaci | d -
er loopt waardoor trillin- ﬁ:ﬁmg"‘e":;’\‘::’g A o e Date de fabrication MM/YY
M | Teris Metallscos fecha de fabricacion MM/YY
~ Speciale kennis en training zin vereist om dit data di produzione MM/YY
product te gebruiken. - - ata di produzione
Een leertijd in de !ocpasscll;k/.‘ technieken en| Material Ago Ligaleve Herstellungsdatum MM/yY
jkheid van de gebruiker, iy Rbsisio B X data de fabricagao MM/YY
KARABINER: component die rechistreeks verbonden kan Jiheid neemnt voor alle rsico en schade die kun- | Materidl Ocel Lehkd slitina productiedatum MM/YY
hen ontstaan door gebruik van deze uitrusting. ! "
- Dit product mag alleen worden gebruikt door| - sl — Valmistusvuosi MM/YY
le belasting zich dcskundlgc en verantwoordelijke personen, of| ! attmetal

cgenen die rechistreeks onder gezag van

e Kasse-identificatie wordt op het epiaraat aangegeven, Zi tabel C orn de grasd van de oog 1 deskundige staan.

maximale gateopening (*a” in mm) van uw karabiner vast e stellen.

ANKERS :
breuksterkte van 12kN.

- Bij gebruik van de karabiner en andere persoonlijke beschermende uitrusting, moet de
gebruiker altijd onder het ankerpunt blijven. De positie en de hoogte van het an

vanaf de grond moet worden berckend met het 00g op een eventuele val, rekening hou- ©
dend met e lengte van het touw en van de apparaten die met het touw zijn verbonden, alle
gevaarljke obstakels, en de mogelijkheid van een “Slinger-effect’. Het werk moet worden

uitgevoerd op een dusdanige manier dat zowel de potentiéle val als de potentiéle valafstand et gebruiksland.

wordt geminimaliscerd.

'WAARSCHUWING : De met een handmatige

Tpunt en be\lmm en.

uitgeruste CE; C

Hel niet in acht nemen van deze waarschuwin-

Vergroot het risico van letscl of do 3 year guarantee

- Gebruik alleen ankers die voldoen aan de EN 795-norm met een minimale 1 fet gebruik van een “tweedehands” uitrusting Garantie 3 ans

word Serkferaden,

Verantwoordeljk voor uw eigen actes 31Nt 3 A0S

. e velligheid van aranzia 3 anni
Het is essentieel voor de veiligheid van de - :
cheuiker dar de wederverkoper de e productge Garantie 3 Jahre
ruiker voorziet van informatie in de taal van Garantia 3 anos
3 ars garanti
3 ars garanti

BETEKENIS VAN MARKERINGEN

Karabiners moeten alleen worden gebruikt als ogemngs en sluitingshandelin gen niet re-
‘gelmatig voorkomen. Bij gebruik van deze karabiners, moet de schroef volledig gesloten
Zijn; voor karabinerklasse Q verifiéren dat de schroefdraden niet zichtbaar zijn. Vermij
het belasten van cen karabiner via de gate ervan. Verificer dat de technische identifi

en controlckaart conform is aan de standaard EN 365:2004, die bij het product is verschaft.
Deze kaart moet worden ingevuld en door de gebruiker up-to-date worden gehouden. Als
de kaart zoek is, gebruik het apparaat dan niet.

'WEEFSELBANI
voldoet aan de Euro ard EN 566 met cen minimale breekbelasting van 22 kI
Verifcer vosr el gebruk of b it o Ao e oot ot o onen v
sitage 2, afschavinge,algsneden draden of Taeend weelil Als

van de genoemde defecten vertoont, vervang deze dan onmiddellijk. Vervang de weefsc]
band in elk geval alijd na een ernstige v:

ingestoken (Fig.9)

'VOORZORGSMAATRELEN : - Verifieer de sterkte van de ankers (12kN). Zorg ervoor
dathet mateialvan e nkers compatbl i e de weefselband.
et anker van het
“lndien aangetest door water of s verliezin de karabiners
voorzorgsmaatregelen opnieu.
- De temperatuur waarbij de karabiner wordt opgeslagen mag de 100°C niet overschrijden.
Bewaar uit de buurt van corroderende stoffen.
"D e raimie onder de gbruiker moetvaldoende zjn om te voorkomen da hif bijcen
val tegen een obstakel aanstoot
- Voor entjdens gebrule most ekening worden gehouden met de mogelkheid van cen
redding ingeval van problem
~Gebruikets moeteh er seker van zijn dat hun gezondhed en fithid op pel s om hun
igheid tijdens het gebruik van deze uitrusting te handhav
- \cnﬁccr de compatibiliteit van dit apparaat met de andcrc componenten van het
sys
- m i gebruik van vangrije systeemkarabiners (Flg 12) vooral op de uitsparing van
de hendel deze moet vri) 2 van vl grond, grind elc. Zorg et ingeva van sebrulk by
c{sv‘\llen of alpiene omgevingen voor, dat de uitsparing op de hendel niet gehind
oo snecunw af s

lerd wordt

'ONDERHOUD : - Karabiners mogen niet in aanraking komen met chemische middelen.
Dit geldt ook voor transpor
- Een periodieke diepgaande inspectie moet om de drie masnden vorden uigevoerd b
regelmatig gebruik, om de 12 maanden bij onregelmatig g

- Controleer bij inspectie of de markeringen op de karal e eebaar zijn.
Dit product is een persoonlijke uitrusting. Bij welk gebruik dan ook st o e it van
et kan het onderworpen worden s ersige s, die mogel

ficalle §GS FIMKO

ricage,
Gebvulk alleen CE- gemarkecrde gehomologeerde weefselband, dle % Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15

e weeelband enge fbricagfaataan.

erki: controleer ww BEAL GARANTIE : Dit product word: 3

e Buropese Reglemen- 3

met 2 N
tering (2016/425) PPE 3ars garanti
CE 0598 : Het nummer van de organisatie die 3 ; i
toczicht houdt op de controle van de fabricage, 3 jaar garantie
Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3 Vuoden takuu
3)00z11 HELSINK, Fintand Gwarancja 3 lata

: Het nummer van de organi

G roenclt houdt op de controle van de fabricage, SATRA Technol-
YN2P, Ireland

Controlenummer en batchnummer: de laatste twee cijfers geven het

fm-nuc

EN 12275:2013 - EN 362 : 2004 technische
In kennis gestelde instantie voor onderzock van h

et CE-type:
-APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex |
'WAARSCHUWING : wees er zeker van dat de weefselband er in de juiste positie wordt 16 - France, no 0082.

“SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way; Kette-
Northamptonshire NN16 8SD - United Kingdom, no 0321

SRTRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Bark, Clonee;
Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

-VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ,n0 1019
jaar lang gegarandeerd tegen
welke fouten dan ook in materialen of fabricage. Uitzonderingen op de
granti:normal ljfage, modifcates ofveraneringen, onjise oplag
§echt onderhoud, schade en gevolge van ongelakken. mlatgheid, of e
ongeschilt of onjuist gebrui
'VERANT" RDEI.[]KHE]D BEAL is niet verantwoordelijk voor de
consequenties, direct, indirect of I ongeluk, van welk type schade dan
0ok, dat ontstaat door, of het gevolg is van het gebruil
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LIZARE
Conesort pot fi folosii la salv
escalada, alpinism utilitar.
rnnecmm Ia car s referd aceste instructiuni sunt dispovitive individuale
integrate in p individual3 contra
derilor cumar £ hamurile g cablurle Hamutl complete sunt singurele
dispozitive de refinere corporale ce pot fi tilizate intr-un sistem anticadere.
- Diferitele componente ale lanfului de asigurare (ham, coards, carabiniere,
chingi, puncte de ancorare, dASpolech de asigurare, cobordtoare) trebuie si
fie conforme normelor ULA. . Daci una dintre e

alpinism si speologie, via ferrata, rafting,

3 i 1B
Y ==

3 év garancia

Zaruka 3 roky A
Zaruka3roky — J EEelmayLron
Garancija 3 godine BEAL

Garancija: 3 leta

Garanne 3 ani 0 2, rue Rabelais - 38200

i
3 EREE % s6s  Vienne - FRANCE
TapanTus 3 roga Tel: +33 (0)4 74 78 88 88
3 . rapanis Fax: +33 (0)4 74852776
Email : commercial@bealplanet.com

genemlz demisimi i forme diverse] Vlndelele cu blocare cu siguran(d completeaz gama.
LASA B - de BAZA CU CLA RBA - Forma clapetei usureazi montarea pe

coard.
5/CLASA H - HMs CU INCHIDERE CU SIGURANTA - Indispensabil pentru manevrele
deasigurare i cazl aperilr d salvare
4. CLASA H MS CU INCHIDERE AUTOMATA - Acest tip de conector garanteazi o
securiate maxini. Conceputs pentru asigurareadin regrupirirepreint o bund atenativa
i de salvare fafi 3 manuala indicatd
in figurile 1, 45 5 figarile 251 3 repreinta izl nepermise
5. CL ASA K- bPI CIAL PI'N'I RU VIA FEI ALCS! COnCC(Or este conceput cu un
sistem dei a acelm ump
& CLASAT - CONCTOR TERMINAL - Acest conectorssc olosse cu chings cust cu
sarcina de rupere mai mare de 22 kN, o lifime maximé de 21 mm si in conformitate cu stan-
dardul european EN 566 (fig.
7.CLASA X - OVAL - Conector pentru utilizarea pe corzi fixe i in speologie,
sctipe-blocator s cobortoare
CU CHIDERE MANUALA - Pentru conexiuni de lungi durati, sau per-

TIE! A NU SE UTILIZA IN ESCALADA!

asociere cu

mancn(c A TE]

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
- Pentru o tilizare corect introduce intotdeauna coarda asa cum este indicatinf
da poate s accid in cazul unei caderi. Accstnsccrcglc

dachseflosete un coneelor cu lapeta Lurbd (fig. )
i timpul utilzari asigurati-va i nici un obstacol nu interfereazd cu conectorul si ici nu
invreun fel (fig. 10). C identalia dapetel (lovire de perete, o proe-
nfi care apasd pe clapets, alunecarea rapi
e ot provous deschidéren lapetl ) diminmucars consderabil eristonts conectorulns
UTILIZAREA INCORECTA REDUCE REZISTENTA $I DURATA DE VIATA A CONEC-
TORULUL

TIPURI DE CONECTORI PENTRU PROTECTIE INDIVIDUALA (EN 362)

CLASA A - Conector de ancorare: projectat pentru a fi conectat direct la un anumit tip de
ancoraj

CLASA B - Conector de baz
CLASA T - Conector terminal

estinat a f utlizat ca o componenta.
clement al unui subsistem in care sarcina este orientati

defects, intregul lant de intérziere este pus ka indoiala.
- Verificafi estui produs cu celelalie componente ale

¥ Sinces de beweegliie componenton met cca specific op sicone gehawerd smeermid-
del. Als de karabiner in aanraking komt met zout water, was

echipamentulu.

smeer hem. Alle noodzakelike onderhoudshandlingen moet worden witgevoerd door
deskundige personen die uitdruk-

kelijk bevoegd zijn en nauwgezet

de  operationcle aanwijzingen

opvolgen die door de fabrkant

A vasgs

"Reinig de arabiners met zacht
wa(er en droog ze af met een

niet-schurende dock.
ke reparatie of modificatie is verboden.

ONTSMETTING : Los een onmetingsny middel op dat quaternaire ammoniumzouten ¥
r

bevat,in warm water (max 20°C; abiner cen uur in deze oplossing weken. Spoc]
‘met drinkwater en droog af met cen schone dock
LEVENSDUUR :- D an dit metalen product bepaald.

- Este esenial pentru siguran(i i fie intotdeat
na porifionate corect si ca o e e e e
i inalfimea de cadere.

~ Conectorii sunt o componenta vitali e transmitere a rezistenfei mecanice

intr un punct e ancorare corespunzitor i utlzator in cazul unei ideri

accidentale. O fun

pamentului reprezinti un pericol pentru integritatea -

- Conectorii trebuie utilizafi astfel: inchisi, cu sistemul de inchidere blocat,

fird presiuni exterioare.

- Acest echipament trebuie atribuit personal unei persoane competente, pe

toata durata de viafa a sistemului

- Qand conectorul este integrat intr-un sistem anticadere, trebuie avuta in
inginea s pentr a rela corct el dlmente s a n compro-

1 mite eheaciatea sistemald

TIPURI DE CONECTORI PENTRU ALPINISM (EN 12275)
1. CLASA B - de BAZA CU CLAPETA DREATPA - Conector cu utilizare

- Gl de enticare este marca pe disposki. A se vedea abeal C pertr identificare

T cavulin care conectorulvainchis i deschis de mai multe or i cursul unei e delucru,
nu este recomandat a fi utilizat un conector cu inchidere automat i siguranfa manuali, ci
mai degraba un conector cu inchidere automata si siguranfa automata.
ANCORAJE: Trebuie utilizate nu-
mai ancoraje conforme cu norma
EN 795 cu o rezisten{a minima de
12 kN. In timpul folosirii conecto-
rului 5i a celorlalte dispozitive in-
dividuale de protectie, utlzatorul
rl e intodeaun sub,
punctul de ancorare. Poziia i inalimea lui de ancorare fafa de o trebui
in considerare o posibil cadere, {inand cont de lungimea corzi si disporitivele et
sccasta.d obstacoldl pericloase i decectul e pendal Posonarepunctul d ncorae
trebuie executatd astfel incét s3 minimizeze pericolul de cadere lfimea de cadere.
ATENTIE: Conector usxgumnmmamlalaArebuneunhmunummmnd operafile de deschi-
deresi de inchidere nu sunt frecvente. Cind sunt utlizaf astfel de conectori siguranta trebuie
stransa complet. Pentru conectori de clasd Q verificafi ca filetul sa nu fi vizibil.
tarea conectorului transversal pe clapet. Verificafi existenfa unei fse tehnice ds

0412019
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control i u EN 365:2004. Fisa i il in absenta fisei nu utilizati di .

CHINGILE : Ulizafi numai anouri de chingi omologate, cu marcaj CE, conforme cu norma europeand EN 566, ce au o
sarcina minim de rupere de 22 kN. Verificaf inaintea fiecirei utilizari starea chingii, urmele de uzurd, frecirile, fire tiiate,
fesdtura destramata. Inlocuifi imediat chinga in cazul in care prezinta unul din defectele enumerate i ma ales daca a suportat
0 cadere dura.
ATENTIE: Verificafi introducerea corecti a chingii (fig9).

de ancorare si fie situat deasupra
utilizatorului.

- Sub efectul umiditafi si al in-
ghefului isi pierd din rezistenfa:
dublafi precauiile.

- Temperatura de depozitare nu
trebuie si depaseascd 100°C.

PRECAUTI

Inainte de instalare verificafi
soliditateasuportului (sarcina
maximd 12

Tare 84 fie Compatbi cu Site-
mul. E de preferat ca punctul

Evitati depozitarea in locuri cu concentratie mare de solutie salin.
- Asigurafi-va ca spatiul liber din jurul punctului e lucru nu compromite siguranta utilizatorului, in special in cazul unei
caderi.

- Tnainte s in timpul utlizdrii trebuie lu
- Uulunluml trebuie si nitifii nu-ia
~ Veri K o celelale
-In cazul unlizam de concclon cu sistem de inchidere anti-agitare (catch fr¢c) (fig.12) acordati o atentie speciald fantei din

n caz de dificultate.
ain impul utiliziri produsului

in considerare oslblhh\leu salv

captul clapetei, care nu trebuie 53 confind mizerie (noroi, pietre etc).In cazul uilizrii in cascade sau in mediu lpin, verificat
ca fanta 5 nu fe obturata de zipad sau gheali.
INTRETINERE : - Conectorii nu trebuie sa v

contact cu agenti chimici. In timpul transportului respectati aceleasi

sfaturi,
+.0 inspecti priodicin profunzime trbuieefcuat I ecare 12 i peni o ulzre ocasiosl g s frcvent in
functie de condifile de utiliza

- In timpul contolui erificaf ibilatea marcajelor

invizibile.

~Un (p componentele mabile cuun produs pe baz de slicon. Dach conectorul it aratd, sc va spila
imediat si se va unge. Eventualele operafii de intrefinere vor fi ficute de persoane autorizate, respectand cu strictefe ins-
tructiunile fabricatulu
- Conectorii se vor spila cu apé curat si se vor usca cu o fesiturd neabrazivi.

DEZINFECTARI Se vz n apa calda (nmX 20°C) un dezinfectant care mn\mc sarc cuaternard de amoniu. Intro-
lucefi produsul in aceasta soluue timp de o ora. cuapi potabila i tergefi cu o rati.
- Toate modificérile i reparatiile sunt interzise.

DURATA DE VIATA : - Durata de viat a produselor metalice nu este limitati.

- Un conector poate fi distrus chiar de la prima utilizare. Numai un control poate stabili dac produsul poate f casat.
- Intre utiliziri o depozitare corecta este esenfiala.

Un conector trebui retras ¢ la utlizare in urmatoarele cazuri;

- daci a suportat o cidere; - dac la control s-au constatat deteriordiri;

- daca a intrat i contact cu produsi chimici; - dac exista indoiel legate de siguranta sa.

AVERTISMEN spectate cu strictefe recomandarile de mai sus.
© e citeva caruri de folose incorect presentate m sunt singurele. exist o multtudine de alte posbilif, imposibil de
enumerat.
- Spwlugld, nlplm:mul sl escalada s apinsmul sunt activi perculoasecae pot duce i su chia deces.

tru a putea utiliza acest produs.
B Produs rebuie friktimeny persoane competente 3 esponabile, s de ce il sub controll direct al uneiastfel
de persoane.
- Nerespectarea acestor reguli sporeste riscul de ranire sau deccs.
- Utilizarea unui echipament ,.de ocazie” este total nerecomandat.
responsabilide propriile voastre acfiuni si dec
- Este esential pentru securitatea utilizatorului ca instruciunile de utilizare sa fie furnizate de comerciant in limba farii in
care produsul va i utilizat.

SEMNIFICATIA MARCAJELO]
& conform directivelor eumpene (2016/425) r

in controlul fabricirii, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie

3) 00211 HELSINKI, land
CE 2777 : numarul organismului notificat implicat in controlul fabricirii, SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

Nr. de control si nr. de lot: ultimele 2 cif i
EN 12275 : 2013 - EN 362 : 2004 : referint tehni

Organismul
-APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARGI:!LLI: Cedex 16 - France, no 008:

~SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Nonhampwnsh"e NN16 88D - United King-
dom, no 0321

- SATRA Techs
-VVUU as. OS

logy Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland
'RAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

GARANTIA BEAL: Acest produs este g,\rnnlal 3 an impotrva tturor defetlo de material s de productie Excepiede
a garantie: uzura normala, roa:
neglijeniei sau utilizrii gresite.

RESPONSABILITATE : BEAL nu este rispunzitor pentru consecinele directe, indirecte sau accidentale, sau a oricarui tip
de daundi ce rezulta din utilizarea produselor sale.
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EConform\l to the European Regulation (2016/425) PPE

CE 0598 : 3t ;zrfﬁu;&n”maqm 15D, SGS FIMKO) Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211
HELSINKI, Finland

CE2777 - 34 Pzl 7 M #Ze MO ML 4R 5D, SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,

Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

gﬂﬁ Rifles 5'1; r ﬁ%.l.{%miﬁimlé

bz UEﬁ ﬁilh‘iﬁﬁ'l nTMﬁ
APAVE SUDEURORPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16 -
France, no

-SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kette-

nng, Northamptonshire
8SD - United King-

dorn no 0321

- SATRA  Technology

Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee,
Co. Meath, D15 YN2P,

Ireland
-VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

BEALR & {RiIE
X =R L
TR SR
WEGHIRAIEA -

CEE

CE: Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE

CE 0598 : The number of the organisation overseeing the control of
‘manufacturing, SGS FIMKO Oy, PO. Box 30 (Serkiniementio 3 00211
HELSINKI, Finland

CE 2777 : Number of the Notified Body, SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

Control Number and serial number : the last two digits indicate the year
of manufacture.

EN 12275:2013 - EN 362 20()4 te(hmcal reference

Notified body for UE type examinatio

APAVE SUDEUROPE SAS. - L560193 13322 MARSEILLE Cedex 16
- France, no 0082.

'VVULU, as. Ostrava - Radvénice, Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire NN16 8SD - United Kingdom, no0321

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co.
Meath, D15 YN2P, Ireland

Control number and serial number : The last 2 digits indicate the year
of manufacture.
EN 12275:2013 - EN 362: 2004 : Standard reference.

BEAL GUARANTEE
‘This product is guzranteed for 3 years against any fauls in materials or
nor
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i
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USE

- Connectors can be used for the following activitic

caving, via ferrata, mountain walking, work at height.

- The connectms cevered by these instructions are personal protective devices e i
e integrated into a fall arrest personal protection system such as

Hevses and cables lany.mf "The full body harnces s the only acceptable body retaining

device that can be used in a fall arrest system.

- The different elements composing a safety chain (harness, rope, slings, anchor points,

belay devices, descenders. st conform to European Norms or UIAA Norms. If

one of the components is defective, it is the whole chain of belay that it

rescue, mountaineering, climbing,

Exclusions fro ‘mal wear and tear, mod-
Fications o lterations,incorect storage, poor maintenance, damage due
toaccidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

RESPONSIBILITY
BEAL is not responsible for the consequences, direct, indirect or acci-
dental, or any other type of damage befalling or resulting from the use.

Francais
UTILISATION

- Les connecteurs peuvent étre utilisés en secours, alpinisme, esca-

lade et spéléologic, via Ferrata, randonnée, rafting, escalade libre,

travaux en hauteur.
Le

~Check that this product is compatible with the other components of your equipment.
- It is essential that the anchor device is n]way< well positioned, and that the user mini-
‘mize the risk of fall and the height of the

e connectors are a vital transmission- component of the mechanical resistance
between a proper anchorage point and the user who should accidentally fall. A mal-
fuhncuon due to improper use of the equipment is dangerous for the physical health of -
the user.

- The connectors must be used as follows: closed - with the closing system locked —
loaded lengthways, along its major axis - without any constrictions or other pressures
on the outer side of the connector.
~This equipment must be personally allocated to a competent person for the entire life -
of the system.

‘When a connector is inserted in any fall arrest system, in order to regulate the other -
components correctly and not compromise the erﬁuency of the system you must take
into account the length of the connector.

TYPES OF CONNECTORS FOR MOUNTAINEERING (EN12275)
CLASS B - BASIC WITH STRAIGHT GATE Connectors in various forms and sizes for
the gencral use. Models with screw gate complete the range

CLASS B - BASIC WITH BENT GATE The shape of the gate allows the easy insertion
of the rope

CLASS H - HMS WITH SCEWGATE CLOSING This type of connector is indispensa-
ble for belaying during resctic operations.

CLASS H - HMS WITH AUTOMATIC CIDS!NG GATE Tth type of connector gu'\x'
antees maximum safety; Designed for
screw gate connector i rescue operations. The correct use is Shown in Fig. 1-4-5, Flg 5
and 3 show the prohibited use.

CLASS K - SPECIAL FOR THE VIA FERRATA. This model is designed with an auto-
‘matic gate closing system that at the same time has an excellent opening.

CLASS T - TERMINATION CONNECTOR. These connectors are to be used with
sewn-in webbing that has a breaking load greater than 22kN, width max 21mm and is in
conformity with the European Standard EN566. See Fig .

7. TYPE X - OVAL. Connector for use on fixed rope and for caving, for pulley-brake
and descend operations. 8. CLASS Q - WITH SCREW GATE. For enduring or per-
manent connections.

WARNING : DO NOT USE FOR CLIMBING

INSTRUCTIONS FOR USE

For a correct use always insert the rope in the connector from the external part of the
rock as shown in Fig. 6, otherwise a fall can
his ik ncrasesif Yo use comnectorswitha bent gae (1 7). During use heck that
the connector doesn't hit any obstacles and doesn't touch the rock in any way (Fig. 10).
A sccidental opening of the gate (caused by an impact against, a sharp projection of
the rock pressing on the gate, he rope running rapidly through the connector creating
vibrations that can cause the gate top open, vibrations, etc.) considerably decreases the
resistance of the connector.

IMPROPER USE REDUCES THE RESISTANCE AND LONGEVITY OF THE CON-
NECTOR.
TYPES OF CONNECTORS FOR PERSONAL PROTECTION (EN362)

CLASS A: ANCHOR CONNECTOR: component which may be linked directy o a
specific type of an

B DS CORNECTOR: intended tobe used a5 component

CLASS T: TERMINATION CONNECTOR: element of a sub-system in which the load-
ingacts on a predetermined direction.

‘The class identification is marked on the device. Refer to table C to identify the rank and

the maximum gate opening (*a” in mm) of your connector.

ANCHORS
- Usc only anchors complying with the EN 795 vitha minimum bresking strength of

- w hlle using the connector and other personal protective eqm ment, the user must
always remain below the anchor point. The position and the (et of the anchor point
from the ground must be calculated in the view of a possible fall taking into account the
length of the rope and of the devices connected to the rope, any dangerous obstacles, and
the possibility of a “swinging” effect. The work must be carried out in such a way as to
‘minimize both the potential fall and the potential fall distance.

WARNING: The connectors equipped with a manual locking gate (screw gate) are to be

used only when the opening and closing operations are not écq it. When using these -

Connectors,the screv must be completely dosed: for connectors P verify that the

threads of the screw are not visible. Avoid loading a connector across its gate, Verify that

the technical identification and control card inconformity with standard EN 365:2004

is provided with the product. This card must be filled in and kept updated by the user. If
c: , do not use the device.

WEBBING
Use nly homologated webbing marked CE,that i in conformity with the European
Standard EN 566 having a minismum breaking load of 2 KN, Before éach use verify that
the webbing is in good condition, verify that there are no signs of wear, abrasions, cut
threads or fraying weave. If the webbing shows any one of the mentioned defects, replace
it immediately. In any case always replace the webbing after a serious fall

'WARNING: be sure the webbing is inserted in the correct position (Fig. 9)

PRECAUTIONS

- Verify the strength of lhe nnchnn (12kN). Make sure the material of the anchors are
compatible with the webbir
e anchor of the fal arrest system must preferably be above the user.

- When affected by water or ice they lose strength: recheck your precautions.
|:Thc lcmpcramrc in which the connector is stored must not exceed 100°C. Store away
from c

- The dearance “under the user must be sufficient to prevent him from striking an ob-
s(zc]e in case of a fall.

fore and during use, the possibility of rescue in case of difficulty must be considered,

- Users must be certain that their health and fitness is appropriate to the maintenance of
their security during use of this equipment.
~Verify the compatibility of this device with the other components of the system.

- When using catch free ?'stem connectors (Fig. 12) pay particular attention to the slot
on the lever: it has to be dirt-free: soil, mud, gravel etc. In the case of use on ice falls or
alpine environments, make sure the slot on the lever is not obstructed by snow or ice.

MAINTENANCE

- Connectors must not be allowed contact with chemical agents; this applies also for
transport.

- A periodic in-depth inspection must be carried out every 12 months for an occasional
use and more frequently depending on the conditions of use.

- During inspection, check that the markings on the connector are legible

‘This product is personal equipment. During any use away from you it may be subject to
grave damage, which may not be visible.

~ Lubricate the mobile components with a specific silicone based lubricant. If the
connector comes in contact with salt water, wash it immediately and lubricate it;
necessary maintenance operations must be carried out by competent persons explic-
itly authorized and scrupulously following the operational instructions established by
the producer.

- Clean the connectors with soft water and dry it with a non-abrasive cloth.

- Any repair or modification is forbidden.

DISINFECTION

Dissolvea lts in warm water (max -

20°C). Soak the connector in this solution for one hour. Rinse with potable water and
dry witha clean cloth.

LIFETIME

- The lifetime of this metallic product is indefinite.

- A connector can be destroyed duringits first use. It is the inspection which determine if
the product must be scrapped. Proper storage between uses is essential.

A connector mus( be retired immediately:
- if it has held a
- ifinspection Teveals or even indicates damage,
-if it has been in contact with any active or dangerous chemical,
- if there is the slightest doubt about its security.

'WARNING

- The recommendations listed above must be respected.

- The various cases of wrong use shown in this notice are not exhaustive, there are innu-
mmble wrong uses possible, it is not feasible to show them

Spelcology, rope access work, climbing and mountaineering are dangerous activities

which my leadto serions injury o eversdeath.

- Special knowledge and mmmg are required to use this product.
- An apprenticeship in appropriate techniques and safety measures is the responsibility
of the user, who takes on responsibility for all and damages which may arise from

the use of this equipment.
- This product must only be
used by competentand respon.
sible persons, or those placed
under !he diren control of a
competen
- Failure to fo]lou these warn-
ingsncresss the risk of injury or death.
< o econd hand” equipment s strongly discouragd.
e re:pomlb]e for your own actions and decisior
1t essential for the sedurity of the user that the re-seller supplies the product user
information in the language of the country of use.

MEANING OF MARKINGS

cause the rope to accidentally come out. ¢, C

concernés par ces noticezes d’instructions sont des

de protection individuelle destinés 4 étre intégrés dans des

systemes de protection individuelle contre les chutes, comme par

exemple ds harnai t s cbles. Les harnaisconplets son e sl

dispositfsde limitation pour e corps qurpeuvent étre utilsés dans
ysteme antichut

"L diflirents composants de la chaine dassurage (harnais, corde,
mousquetons, sangles, points dancrages, appareils dassurage, des-
cendeurs) doivent étre conformes aux normes U..A.A. ou E.N. Si un
des composants est défectueux, cest fensemble de Ia chaine dassu-

rage qui est remis en cause.

Verifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de

votre matériel.

Tl est essentiel pour la sécurité que le dispositif dancrage soit tou-

Jours correctement positionné et que utileateur veille s réduire au
‘maximum le risque de chute et Ia hauteur de chute.
- Les connecteurs constituent un organe vital de transmission de la
résistance mécanique entre un point approprié dancrage et lutilisa-
teur au cas o il tomberait accidentellement. Un mauvais fonction-
nement causé age non correct de léquipement constitue
un danger pour lintégrité physique de lutilisateur. Les connecteurs
doivent étre employés: - fermds - avec le systéme de fermeture ver-
rouillé - sans contrainte ou autre appui extérieur.

- Cet équipement doit étre attribué personnellement & une personne
compétente durant toute la vie du systéme.
£ Quand Ie connectear est nséré dans un systéme antichute, il faut
tenir compte de sa longueur pour régler correctement les autres élé-
ments et ne pas compromettre lefficacité du systéme.

‘Types de connecteurs pour lalpinisme (EN 12275)
1. CLASSE B -BASE AVEC DOIGT DROIT- Connecteurs dusage
général de tailles et formes diverses. Des modéles avec fermeture
vis complétent la gamme.

. CLASSE B -BASE AVEC DOIGT COURBE- La forme du doigt ¢
facilite le mousquetonnage de la corde:
3. CLASSE H -HMS AVEC FERMETURE A VIS- Il est indispensable
pour les manocuyres diassurage dans les opérations de sauvetage.
4. CLASSE H -HMS AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE. Ce

type de connecteur garantit une sécurité maximale de la corde. Cré¢
pour assurance aurelais, il constitue une bonne alternative par
Fapport au connecteur avec fermeture A vis dans les opérations de
sauvetage. Lemploi correct est indiqué en figures 1- 4- 5; les figures 2
et 3 indiquent des utilisations interdites.

5. CLASSE K -SPECIAL POUR VIA FERRATA- Ce type de connec-
teur est congu pour obtenir une fermeture automatique et en meéme,
mmps une ouverture optimale.

3 NECTEUR DE TERMINAISON- Ces connec-
teurs doivent étre employés avec des sangles cousues ayant une
charge de rupture supérieure & 22kN et une largeur maximale de
21mm conforme i la norme européenne EN 566. (fig.

7. CLASSE X -OVAL- Connecteur pour travail sur corde fixe et spé-
Iéalogi, pour association pouli-fein et descendeur
8 CLASSE Q -A VIS MANUELLE- Pour des connexions de longue

nen!
ATTENTION - NE PAb LUTILISER POUR LESCALADE.

MODE D’EMPLOIT

- Pour un emploi correct, toujours introduire la corde comme in-
diquée en fig
- Dans le cas contraire, une chute PEUT PROVOQUER LA SORTIE
ACCIDEN LE DE LA CORDE. Ce risque est accru quand on
utilise des connecteurs avec doigt courbé (voir fig.7).
- Sissurer que pendant lutilisation aucun obstacle n'interfére avec le
connecteur i preine aucun appui sur a parot (fg10). Une ouver-
ture accidentelle du doigt (choc contre un rocher, une saillie qui ap-
puie sur le doigt, le glissement rapide de la corde dans le connecteur
qui crée des vbrations elles  causer fouverture d doigt vibrations,

tc) diminue considérablement sa

UN EMPLOI INCORRECT REDUIT LA RES[STANCE ET LA DU-
REE DE VIE DU CONNECTEU

Types de connecteurs pour la protection individuelle (EN 362)
CLASSE A - Connecteur dancrage: congu pour étre

- Toute réparation ou modification est interdite.

DUREE DE VIE
- La durée de vie des produits métalliques ricst pas limitée.

- Un connecteur peut étre détruit 2 sa premiére uul\:almn Ceest le controle qui

détermine si le produit doit étre mis au rebut au plus vi

- Entre les utilisations, un stockage approprié est csscmi .

Un  connecteur doit étre
réformé au plus vite dans les
cas suivants:

sl a subi une chute,

-si a linspection il apparait
endommagé,

-sil a été au contact de pro-

duits chimiques dangereux, ou sil y a un doute sur sa sécurité.

" AVERTISSEMENT

-1l faut respecter strictement les recommandations faites ci-dessus.
- Les quelques cas de mauvaise wilsaton présentés dans et notice ne sont pas
austifs. Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu'il nst pas possible

umérer.

 La spéléologie, les travaux en hauteur, lescalade et Talpinisme sont des activités

dangereuses qui peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles.

- Lapprentissage des techniques et une compétence particuliére sont requis pour
Tutilisation de ce produit
- Ce produit ne doit étre ut ue par des personnes compétentes et avisées,
dans le cas échéant Tutilisateur doit étre placé sous le controle dune personne
compétente.

- Tout manquement & ces régles accroit le risque de blessure ou de mort.

- Lutlisstion de matérel sdoccsion» est ortemment déconselé.
sponsables de vos propres actions et décisions,
e pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse ce mode
demploi dans Ia langue du pays d'utilisation du produit

SIGNIFICATION DES MARQUAGES
CE : Conformité au réglement Européen (2016/425) relatif aux equipement de
protection individuel.
CE 0598 : numéro de lorganisme notifié intervenant dans le contréle de fabri-
gation ds(;s FIMKO Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI,
inlan

CE2777 : numéro de lm'gnmsme notifi¢ intervenant dans le contréle de fabri-
cation, SATRA Technolo; pe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee,
Co Meath, D15 YN2P, Irel and

Organismes notifiés intervenant pour lexamen UE de typ
OABAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 13323 MARSEILLE Cedex 16- France,

- Radvanice Pikartska 1337/7 CZ,n01019
- SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Nor-
hampmnshlre NN16 8SD - United Kingdom, no0321
- echnology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co.
mh D15 YN2P, Ireland

N“ de controle et n° de lot: les 2 derniers chiffres indiquent Pannée de fabri-

EN12275 2013 - EN 362: 2004 : Référenti

technique

GARANTIE BEAL
Ce Produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matiére ou de fabrica-
tion. Sont exclus de la garantie lusure normale, les modifications ou retouches,
le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux
négligences, aux utlisations pour lesquelles ce produit st pas destiné,
RESPONSABILITE BEAL st pas responsable des conséquences directes, indi-
rectes,accidentells o de tout aure type de dommages survenus ou résultant de
lu rod

- Lo conectores s pueden ilzaren s sigietessctividudes: st pinsmo,
e\(alada espelsulus\a via !erraia. trabajos en altura.

Frocivin para estar integhados en sistemas de proteccion personal de detencion de
das tales como arneses y cables. El amés completo es el inico aparato de retencion
aceptable que puede s utdizado en un Sisterna de detencid
Vs diferentés lementos que componen una cadena de seguridad (o, cuerd,
cintas, puntos de anclaje, aparatos de rapel, descendedores..) deben cumplir la
Hormas Europeas o Tas normas ULAA. Si uno de los componentes cs deféctioso, e
cuestiona toda la cadena de aseguramicnto.
- Comprucba que este producto sea compatible con los demés componentes de tu
equipacitn.
s csnil quel dispostiv deance et bien posicionado y que o usario mini-
mice el riesgo de caida y la altura de la cai
- Los conectores son un oomponenle vital de transmision de la resistencia mecénica
entre un punto de anclaje apropiado y ¢l usuario que podria car de forma accidental.
Encionarmientd debido a un uso mcorresto de equipo ¢ lgo peligroso para
Ja sl fsica dl usuario.
s conectores se deben utilizar: cerrados - con el sistema de cierre bloqueado - sin
ninguna opresi6n o cualquier otra presion en la parte exterior del conector.
- Este equipo sélo debe utilizarse por Ia misma persona competente durante la vida
Gl del equipo,
- Cuando un conector se inserta cn cualqulcr sistema de detencion de caidas, para
ular Ta eficacia del siste-

reg,
ma, tenes que tener en cuenta a longitud del conector.

TIPOS DE CONECTORES PARA ALPINISMO (EN12275)

L CLASE B~ BASICO CON GATILLO RECTO Conectores devatisformas ytrna-

fos para uso gen modelos con gatillo de rosca completan la ga

2.CLASEB - BAS[LU CON GATILLO CURVO La forma del gallllo pemnle la fdcil

insercion de la cuerda,

3.CLASE H - HMS CON CIERRE DE ROSCA Este tipo de conector es indispensable
ara rapelar durante operaciones de rescate.

4.CLASE H - HMS CON CIERRE AUTOMATICO Este tipo de conector garantiza

Ia mitxima seguridad; Disefiado para un répel progresivo. bucna alternativa

a los conectores de cierre de rosca en las operaciones de rescate. El uso correcto se

muestra en los dibujos 1-4-5. En los dibujos 2 y 3 se muestran los usos prohibidos.

5.CLASEK FSPFCIAI PARA VIA FERRATA. Este modelo esta disefiado con un

co y al mismo tiempo tiene una excelente apertura.

T - CONECTOR TERMINAL. Estos conectores son para utilizar con ani-

1los de cinta que tengan una carga de rotura de mas de 22kN, una anchura mixim de

21mm y que sean conformes a la norma Europea EN566. Ver dibujo 9.

7.CLASE X - OVAL. Conector para uso en cuerda fija y para espeleologa, para freno

con poleay escenso 5. CLASE Q ~ CON CIERRE DEROSCA. Para
& un type spécifique dancrage. conexiones duraderas o permanent
CLASSE B - Connecteur de base: destiné & étre utilisé comme com-  SIENCION: MO TS AR DAR & ESCALADA.
pensant.

CLASSE T - Connecteur terminal: élément d'un sous-systéme ot la
charge sexcrce dans un direction pré - dterminee,

modéle de référence est marqué sur le dispositif. Voir tableau
& pour identifier la classe et louverture max du connecteur (« a »
en mm).
- Dans un cas nécessitant la fermeture et fouverture du connecteur
plusieurs fois au cours de la journée de travail, il est recommandé de
he pas utiliser de connecteur 4 fermeture automatique et verrouillage
manuel mais de préférer un connecteur & connecteur & fermeture et
verrouillage automatique.

ANCRAGES :1l faut utiliser seulement des ancrages conformes 4
la norme EN 795 avec une résistance minimale de 12kN. Pendant
Temploi du connecteur et des autres dispositifs de protection indi-
viduelle, Tutilisateur doit toujours rester sous le point dancrage. La
position ct la hauteur de terre de lancrage doivent étre évaluées en
considérant la possibilité dune chute, en tenant compte de la lon-
gueur de la corde ct des dispostif qui y sont relié, des obstaces

dangereux et de [éventualité d'un effet «pendulen. Le positionnement
du point dancrage doit étre exécuté de faon & minimiser soit le dan-
ger de chute soit la hauteur de la chute.

ATTENTION : Les connecteurs & verrouillage manuel (fermoir a
vis) doivent étre employés seulement quand les opérations de fer-
meture et douverture ne sont pas fréquentes. Quand on utilse ces
le doigt doit étre i vissé. Pour les connec-
eurs de Ta classe &, vérifier que le filetage nest pas visible. Ne pas
mettre en charge un connecteur au niveau de son fermoir.
- Contrdler que léquipement a une fiche technique d'identification
et de contrdle en conformité & la norme EN 365:2004. La fiche doit
étre complétée et mise & jour par lutilisateur. En absence de fiche, ne
pas employer le disposiif.

SANGLES
Utiliser seulement des anneaux de sangles ées avec mar-

INSTRUCCIONES DE USO

Para un uso correcto, insertar la cuerda siempre en el conector desde la parte externa

dc la roca tal y como se muestra en el dibujo 6, si no una caida PUEDE HACER QUE

CUERDA SE SALGA ACCIDENTALMENTE. Este riesgo aumenta si utilizas co-

hectors con gatlo amplio (dibujo 7), Durante e so comprucb que l conecor o

choca contra ningtin obstéculo ni toca la roca en ningn sentido (dibujo 1

Una apertura accidental del gatillo (causada por impacto o el saliente agudo dela

roca presionando en el gatillo, la cuerda pasando répidamente a través del conector
e crea vibraciones que podrian causar una apertura superior, las vibraciones, etc)
[siimuaye considerablemente a reistencia del conector

UN USO INADECUADO REDUCE LA RESISTENCIA Y LA LONGEVIDAD DEL

CONECTOR

TIPOS DE CONECTORES PARA PROTECCION PERSONAL (EN362)

CLASE A: CONECTOR ANC LAJE: componente que se puede unir directamente a

un tipo de anclaje especifi

CLASE B: CONECTOR BASICO indicado para ser utilizado como componente

CLASE T: CONECTOR TERMINACION: elemento de un subsistema en el que la
2 actia en una direccion predeterminada.

La identificacién de la clase esta marcada en el aparato. Ver la tabla C para identificar

Ia categoria y a apertura maxima del gatillo (‘2° en mm) de tu conector:

ANCLAJES
Sélo utilizar anclajes que cumplan la norma EN795 con una fuerza minima de ro-
tura de 12K, Mintra utlice el conecor y otros apaatos de protccin personal
el usuario debe permanecer siempre debajo del punto de anclaje. La posicién y la
eltura el punto e anchje desde e ouelo, s debe caleulr € visa s uoa posible cad
teniendo en cuenta la longitud de la cuerda.y de los aparatos conectados a la cuerda,
cualquir obsticulo pelgroso,y I posibilicad de un fecto balanced H tsbsjo se
debe levar a cabo de forma que se minimice tanto la caida potencia como la distancia
dela caida potencial.

ATENCION: Los conectores equipados con un cierre manual (cierre rosca) se deben
utilizar s6lo cuando las operaciones de apertura y cierre no son frecuentes. Cuando
I o Ia deb d d

quage CE, conformes 2 la_norme curopc’cnnc EN 566 ayant une
charge de rupture minimale de 22kN. Verifier avant chaque uti-
lisation, le bon état de la sangle, venﬂer  quele ai pas de traces

Fusure, abrasions, fils coupés ou e es de la trame. Rempla-
cor immédiatement Ia sangle au cas ot elle présente an seul défaut
parmi ceux indiqués et de toute fagon la remplacer toujours en cas
de fortes chutes.

ATTENTION : Vérifier que la sangle est insérée dans sa position
correcte (fig.9).

PRECAUTIONS : - Lors de linstallation, vérifier la solidité des
supports (résistancel2kN). Assurez-vous que les matériaux de ces
supports sont compatibles avec les sangles damarrage. Lancrage du
systeme darrét des chutes doit étre de préférence situé au dessus de
la positon dc Tutilisateur.

- Sous leffet de Phumidité ou du gel, ils perdent de leur résistance:
multiplier oo précautions.

La température e stockage ne doit jamais dépasser 100°C. Eiter le
stockage dans des endroits 3 haute concentration saline.
- Veiller a ce que lespace autour de la zone de travail ne compromette
pas la sécurité de Iutilisateur, notamment en cas de chute.

~ Avant et pendant lutilisation, les possibilités de secours en cas de
difficultés doivent étre envisagées.
- Les utilisateurs doivent sassurer que leur état de santé ne peut pas
affecter leur sécurité lors de lutilisation de ce matérie
~ Veérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du
5
ryPendant utilisation des mousquetons avec systéme de fermeture
anti-accroc (fig.12), il faut bien faire attention  lentaille sur le doigt:
elle doit étre exempte de saleté (terre, boue, pierres, etc. s le
cadre d'une utilisation sur des cascades ou dans un milieu alpin,
il faut bien vérifier que cette entaille ne soit pas obstruée par de la
neige ou de la glace.

ENTRETIEN : - Les connecteurs ne doivent pas étre mis en contact

avec des agents chimiques. Pour le transport, respecter les mémes

consignes.

- Ce produit doit étre inspecté par une personne compétente au
noins une fis par an et plus fréquernment en fonction des condi-

tions dutilisatio

"Lors des controles, I isibiit des marquages doit étre vérifiée.

; Ce produt est un équipement personnel. Durant son utilsation

hors de votre présence, il peut subir des dommages graves et invi-

sibles 4 Loeil nu.

- Lubrifier les organes mobiles avec un produit  base de silicone.

$i le connecteur entre en contact avec de leau salée, le laver immeé-

diatement et le lubrifier. Toutes les opérations dentretien éventuelles

doivent étre faites par des personnes expressément autorisées et dans

le respect absolu des instructions opératives dictées par le fabricant.

- Nettoyer les connecteurs a leau douce et les essuyer avec un tissu

non abrasif.

DESINFECTION - Dissoudre dans de leau tiéde (max 20°C) a laide
dun désinfectant qui contient du sel dammoniure quaternaire. Im-
merger outil dans cete salution pour une heure. Rincer avee de e
potable et essuyer avec un chiffon propre.

para I
clase Q, verifica que no sean visibles las roscas de tornillo. Evita cargar un conector
a través de su gatillo. Verifica que la identificacion técnica y la tarjeta de control en
Conformidad con Ia norma EN 3652004 se proporciona con el aparato. Esta tarjeta
se debe rellenar y mantener actualizada por parte del usuario. Si se pierde la tarjeta,
no utilizar el aparato.

CINCHAS
Solo utilizar ci el marcado CE, qu nla
norma Europea EN na minima it corga de 22k d

o, verifcaque acincha st en buenascondicones verifica que no haya signos o

rasién, cortes o tejido incha muestra cualquiera e los
delocos mencionado, reemplizala hmediatamente. En cuslquier ¢, eemplaza a
cincha después de una caida

PRECAUCIONES
Verifica la resistencia de los anclajes (12kN). Asegirate de que el material de los
anclajes es compatible con la cincha.
~El anclaje de un sistema de detencion de caidas debe estar preferiblemente por
encima del usuario.
- Elagua y el hielo hacen perder resistencia: redobla tus precaucion
La temgemtum para almacenar el conector no debe superar los 100°C. Guardalo lejos
de productos corrosivos.
despeje bajo el usuario debe ser suficiente para prevenir que se dafie con un obs-
!aculo en caso de caida.
i rlne:l y durante el uso, debe considerarse la posibilidad de rescate en caso de di-
culta
- Los usuarios deben cerciorarse e que su salud y forma fisica son apropiadas para el
mantenimiento de su »eeundad durante el uso de esle equipo.
- Verifica
- Cuando utilices un conector con sistema de cierre lnbn: (dibujo 12) pon pamcular
atencion ala ranura dela palanta tiene que estar libre d: suciedad, tierra, barro, gravi-
1la etc. En caso de uso en c: la ranura
de la palanca no esté obstruida con nieve o hielo.

MANTENIMIENTO
- Nose debe permitir que sto
se aplica también para el transporte. Se dehe llevar a cabo una pmfun&a inspeccion
cada 12 meses para uso ocasional, y con mds frecuencia seg(n las condiciones de uso.
- Durante la inspeccién, revisa que los marcajes del conector sean legibles.
- Este producto es un equipo personal. Durante el uso de otra persona, se puede ver
sujeto a graves perjuicios que pueden ser no visibles.
~ Lubrica los componentes méviles con una silicona especifica con base de lubricante.
Si el conector entra en con-
tacto con agua salada, livalo
inmediatamente y lubricalo;
todas las  operaciones de
‘mantenimiento necesarias
icben llevar a cabo por
personas  compelentes ex-
plitamente astorizadasy siguindo escrupulosamente e manual e insirucciones
establecido por el fabric
impia os conectores con agua suave y sécalos con un pafto no brasivo. Estd prohi-
bida cualquier reparacién o modificacion.
DESINFECCION
Disuce un desinfctante qus contenga catones de amonip uatermario en ag ca-
liente (méximo 20°C). Pon el aparato a remojo en esta solucién durante una hora.




Aclara con agua potable y seca con un paiio limpio.

VIDA UTIL
- La vida til de un producto metalico estd indefinida.
- Un conector se puede destruir durante el primer uso. Es la inspeccion la que determina
siel producto debe ser desechado. Es esencial un almacenamiento adecuado ente usos.
In conector se e retirar inme
i ha soportado una caida
 si la inspeccion revela o incluso
indica deterioro
- si ha estado en contacto con

cualquier quimico  activo
ligroso

~'si tienes la mas minima duda

sobre su seguri

ATENCION

- Se deben repetar la iones listad i
- Los casos de uso incorrecto mostrados en este aviso no son exhaustivos, hay innumera-
bles usos m:orrecms p(mbles, noes factible mostrarlos todos.

scalada y el alpinis
dcs peligrosas que pueden prodaucirte serias heridas o incluso la muerte.

- Para utilizar este producto se requiere un conocimiento y entrenamiento especiales.

- Es responsabilidad del usuario tener un aprendizaje de las técnicas apropiadas y de las
‘medidas de seguridad, ya que es ¢l quien tiene la r:syonsablhdad de los riesgos de caidas y
(0 Tas heridas e pudieran surgir l usuario de este

- Este producto 610 ha de ser utilzado por personas

activida-

- Puhre i connettori con acqua dolce ed asciugarli con tessuti non
abras

DISINFEZIONE
- Sciogliere in acqua tiepida (max 20 ° C) utilizzando un disinfettante
contenente sale gn ammonio quaternario. Immergere lo strumento
in questa soluzione per unora. Risciacquare con acqua potabile e
asciugare con un panno pulito.

- Qualsiasi riparazione o modifica & vietata.

DURATA DI VITA

~La durata di vita dei prodotti metallici non é limitata

- Un connettore puo rompersi dumme ilsuo primo uuhzm Elil con-
‘mina se il p  piti presto.

- Uno stoccag, gm appropriato & e»enzu.le

11 connettore deve essere eliminato al pil1 presto nei casi seguenti:

- se ha tenuto una caduta - se all'ispezione appare danneggiato

- se & stato a contatto con prodotti chimici pericolosi

- se si hanno dubbi sulla sua sicurezza.

{kVVERTENZE

rispettate le dazioni sopra esposte.
- Eventuali casi di utilizzo scorretto o improprio presentati in queste
istruzioni non possono
essere considerati esaustivi. Esiste una moltitudine di impieghi non
corretti, tale che & impossi

y o por

aquellas bajo el control directo de una persona competente.

- Elfalloenel seguiminto de osadyrienciasncrementa e iesgo d hridas o et
unda mano” esta

- Tu eres res{,)onsable por s propias accionesy decisiones.

- Es esencial para la seguridad del usuario que el vender proporcione al usuario la infor-

‘macién en el idioma del pais de o,

SIGNIFICADO DE LOS MARCAJES

CE: Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE

CE 0598 : Niimero del organismo que interviene en el control de la fabricacién, SGS
FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarki entie 3) 00211 HELSINKI, Finlan

CE2777 : Nimero del organismo que interviene en ¢l control de I fabricacién, SA-
TRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15
'YN2P, Ireland

Niimero e control y niimero de serie : los dos tltimos digitos indican el afio de fabri-

cacion.

EN 12275 20]3 EN 362 2004 referencia técnica
interviene para el ensayo UE de tipo:

A ESUDEUROPESRS:.Chatos: P MARGBILLE Codem - France, n0 0082,

- SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way; Telford Way, Kettering,

- La speleologia, il lavori in quota, lam\m}f)lcala e Talpinismo sono
attivita pericolose che possono procurare ferite anche molto gravi,
lalvnlla mortali.
pprendimento dll feciche e un speifica competenza sono
I Bereb e i st

- Die Bruchlast des Verankerungspunktes (12kN) muss gq)ruﬁ werden. Das Material
les Verankerungspunktes muss mit den Schlingen kompatibel sc
Der Verankertngspunkt des Auffangeystems oll sich e den Benutzer befinden.
- Durch Einfliisse von Wasser oder Eis verlieren sie an Festigkeit: erhhen Sie Thre Si-
cherheitsvorkehrungen.
- Diel £100°C nicht

darf Es diirfen sich keine korro-
siven Substanzen in der Lagerung befinden.

- Aufpassen, dass es geniigend

Platz um den Benutzer gibt, falls

er stiirzt.

- Vor \md wihrend des Einsa-

m Falle auftrelendﬂ

schw.engkmn, eine
tungsmoglichkeit emgeplam

werden.

- Die Benutzer miissen sich vergewissern, dass ihr gesundheitlicher Zustand nicht ihre

Sicherheit beeintrichtigt, wihrend sie dieses Material benutzes

ieses Material muss mit den anderen Teilen des Systems komp’\ubel sein.
Wenn man catch free" Karabiner verwendet (Abb. 12), empfiehlt es sich auf den
Einschnitt, der sich auf dem Schnapper befindet, achtzugeben: der Einschnitt muss frei

Vaihda hihna mybs aina vakavan putoamisen filkeen.
'VAROITUS : varmista ettd hihna on sijoitettu oikein (Fig. 9)

'VAROITUKSET

- Varmista ankkureiden kestivyys (12kN). Varmista etti ankkureiden materiaali on
yhteensopivaa hihnan kanssa,

- Putoamisen pyséyttivin Jar_l(e:le]man ankkurin pitisi olla Kyttdjin ylipuolella.
- Vesi ja jad heikentad niiden kestivyytta: tee varotoimenpiteet erityisen tarkasti.

Sulkuren! <a|lytyslnm onla
ei saa ylitad astetta.
oissa sy y\kavlen ame: fen

glottuvllta
- Tumetq:syyden kaymm ah-

anle]la pitaa
iyt }Jutoamlshelkella 1skeydy
‘maahan/rakenteisiin.
- Ennen ja jilkeen Kiyton on otettava huomioon pelastamismahdollisuudet.
- K1ytla]1€n pitid olla varmoja siitd, ettd heidan terveytensi ]a kuntonsa ovat riittivin
{/v turvallisuuden yllipitoon timén varusteen kiyton
farmista timdn tuotteen )hteenvopwuus muiden )ﬂr]eslelman osien kanssa.

von Verschmutzung wie Erde, Schlamm, Steinchen, usw. sein (Liste nicht ist
Wenn Karabiner an Wasserfalle bzw. in Alpenumgebung verwendet werden. =mpﬁ=ﬁ1
essich, 20 priifen, dass der Einschnitt nicht durch Schnee b, Eis verstopft ist

‘WARTUNG UND PFLEGE

Kun kayteldan il joissa ei ole koukkua (Kuva 12), pitad kiin-
nittd omiota portin hahloon: sle]la ei saa olla likaa, multaa, mutaa, hiekkaa mi
tms. Mxkah niitd kaytetdan pmouks:m tai alppiympiiristossd, pitad varmistaa ettd
lumi tai jdd eivét tuki portin hahloa.

- Verbindungsmittel durfen nicht mit Chemikalien in Berithrung kommen, auch HUOLTO

wihrend des Transpo -s eivit saa olla Kanssa; timi pitee mys kul-

- Eine periodische Prufung muss jede 12 Monate fir eine gelegentlicher Benutzun jetuk&een

memehen werden und je nacl werden. tarkastus on tehtivi 12 kuukauden vilein satunnaista kam;
ob die aufdem inds 1 n Angaben leserlich sind.

m von ihnen nicht

- Questo prodotto deve essere uuf izzato aolo da persone
e ben informate, ladd Tutente dovrebbe esser
c(mlrollo diuna persona mmpet nte.
- 1l mancato rispetto di queste regole accresce il pericolo di ferite
e/o dl morte.

toil

izz0 di materiale “usato/di seconda mano” & fortemente

Siete voi unici responsabili delle vostre decisioni ed azioni.

-E essenziale per la sicurezza dellutilizzatore che il rivenditore
fornisca queste

istruzioni unitamente al prodotto  nella lingua del paese in cui
viene impiegato.

SIGNIHCAT DELLE MARCATURE
confor formita al regolamento Europeo (2016/425) sui dispositi-

NN16 85D - United Kingdom, no 0321

- SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15
YN2B, Ireland

-VVUUa.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

BEAL GARANTIZA Este producto tiene garantia de 3 afios contra cualquier defecto en el
material  en La abricacion. Se excluyen de garantia: uso y desgaste normal, modificacio-
nes 0 al incorrecto, pobre deterioro debido a

CE 0598 . numero di identificazione delforganismo notificato

rsonliche jede
uberwnchlen Gebranch, Kanh das Verbmdungsmmel e i it Schtbase Schi-
den davontragen.
- Schmieren Sle die beweglichen Teile der Produkte auf Silikonbasis. Wenn das Ver-
mit Salzwasser in st es <of<m zu waschen und zu sch-
‘mieren. Alle eventuellen Personal, das
ausdriicklich dazu autorisiert m, ausgefiihrt werden dabex miissen die i de

(64 varten ja useammin mpﬁauen kiyttoolosuhteista.
- arkasluksen aikana pitdi tarkastaa ettd sulkurenkaan merkinnit ovat helposti luet-
tavissa
Tami tuote on henkilokohtainen varuste. Muussa kuin sinun Kiytossési tuote saattaa
altistua suurille vaurioille, jotka eivit vltimitti ndy pidllepiin.
- Voitele liikkuvat osat

rzymatoscig na zerwanie 22 kN,
Phed kazdquuzyucm upewnié sig, 7 na tasmie nie ma dladéw
zuzycia, wylarcia, przeci cel:’Ch lub wyclqgmgtych mu Tub watku.
W Trazie wystgpienia je powyzszy - wymieni¢
takme Tasme nalesy row ) wymienié w Yazie mocnego upadku.
ie, 7e lasma jest prawidlowo zalozona (rysunek 9).

Slgomu OSTROZNOSCE
~Podczas uzylkowanm gt solidnost punkidw sanowisko-

ch (wytrzymaloé¢ 12 kN).
{?ewmc Sig ¢ materialy punkicn stanowiskowych s kompaty-

ne z ta$mami stano stanowiskowe systemu
zatrzymywama odpadniecia powmny znajdowaé si¢ nad uzytko-
whikiem.
- Pod em wilgoci lub lodu tracy swoja wytrzymalos¢.
ZwigkszyC ostroznosc.
~Temperatura przechowywania nie powinna nigdy przekracza¢
100°C. Unikaé przechowywania w silnie zasolonych micjscach.
- Upewnic si¢, Ze przestrzeri robocza nie bedzie agraiala ugytko-
wnikowi, zwlaszcza w razie upa
~Przed i podezas uz ia nalezy
townictwa w razie potrzeby.
- Uzy‘l«)wmcy musz si¢ upewnic, Ze ich stan zdrowia nie bedzie

i ra-

wp/mvu na ich bezpieczenstwo podczas uzytkowania tego  bbing

spr
- Sprawdz:c kompat)bl]nosc tego produktu z innymi elementami

femem .
zamek karabmka prz.ed uhzcz,emem (rysunek 12) naIe Zwrcié
age, by me dostaty s:g do niego zanieczyszczenia (ziemia, bloto,
td.). rawiania alpinizmu nalezy si¢ upewnié

czy s i niegn abo lodu.

KONSERWACJA
- chzmkl musg by¢ chronione przed kontaktem z substancjami
chemicznyii. Do transporta naley praestzegal tych Sarnyeh

i sulkurengas tulee kosketuksiin suolaveden kanssa, pese se heti ja voitele se; kaik- -

Herstellers absolut beachtet werden.
- Mit Trinkwasser spiilen und mit einem sauberen weichen Tuch trocknen.
s ist verboten dieses Produkt umzubauen oder zu verandern.

DESINFEKTION
In warmem (max. 20°C) Wasser ein D¢ d Imiak enthilt, auflo:

ki tarvittavat pitai tehda pitevien henkiliden loimestm jotka on
erikseen valtuutettu, ja tarkasti noudattaen valmistajan toimintaohjeit:

- Puhdista sulkurenkaat puhtaalla vedelli ja kuivaa ne hankaamanoma].la kankaalla.

- Kaikki korjaaminen ja muuttaminen on kiellettyi.

DESINFIOINTL

Okresowa szczeglowa kontrola musi byé przeprowadzana co 12

miesicey pray sporadycinym wytkowaniu | crecie w 7aleznosc
od wart

- Podezs kontrol naledy sig upewnic, ¢ oznaczenia na produlcie

E
s rodukt jestsprzgtem indywidualnym. W przypadku uzywa-
nia go przez osoby trzecie moga powsta¢ niewidoczne, powazne

das Gerit fiir eine Stunde in diese Lmung tauchen. Mit Trinkwasser abspiilen und mit
einem sauberen Tuch trocknen.

LEBENSDAUER
Die Lebensdauer des Verbindungsmittels ist nicht limitiert.

ja_sisil limpimin
veteen (enintddn 20°C). Upota varuste tahan ]mukseen yhdeksl tunmksl H{Jnuhtele
makealla vedelli ja kuivaa puhtaalla kankaalla.

KAYTTOIKA
- Metallisen tuotteen elinik on rajoittamaton.

Ein Verbindungsmittel kann bercits bei seiner ersten
kann

SGS FIMKO Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HEL-
SINKI, Fis

E2777 : numero di i i notificato, Die
SATRA Technolo; pe Ltd. Bracclown Business Park,

Clonee, Co. Meath, 15 YNZP Irelan
N° di controllo e n° dilotto : e u.lume due cifre indicano lanno di

accidentes, negligencia o uso incorrecto.
INSABILIDAD BEAL no es responsahle de las consecuencias, directas, md.lrec&as
od

Italiano

nel re

UTILIZZO

- Lconnettori p:
gia, via ferrata, escursionismo, rafting, arrampicata libera, lavori in quota,
=1 connettori interessati da questi manuali di istruzione sono dispositivi di protezione
individuale destinati ad essere integrati in sistemi di protezione individuale contro le
cadute, come ad esempio, imbracature e cavi. Le imbracature complete sono gli unici
disposiiidi presa de corpo che possono esere usat n un sisemna di arreso delle

alpinismy leol

- I differenti componenti la catena di sicurezza (imbracatura, corda, connettori, fet-
tucce, punti dancoraggio, apparecchi dassicurazione, discensori ecc.) devono essere
conformi alle norme europee E.N. o alle norme U.LA.A. Se uno dei componenti &
difettoso, & l'intera catena di sosta che viene messa in
~ Verificare la compatibilita di questo prodotto con gli altri componenti del vostro
e%mpaggjamen o.

essenziale ai fini della sicurezza che il dispositivo d'ancoraggio si
tamente posizionato e che lutilizzatore si assicuri di ridurre al minimo i
caduta, cosi come laltezza di questa.
- I connettori sono un componente fondamentale di trasmissione della resistenza
‘meccanica tra un appropriato pumo dancoraggio e lutilizzatore in caso di caduta
accidentale. Un mx x{n’ zionamento dovuto ad un uso improprio del dispositivo co-
stituisce un serio pericolo per l'utilizzatore stesso.
~Tconnettori devono essere utilizzati come di seguito: chiusi- con sistema di serraggio
bloccato -  senza \'mcoll oaltri supporti esterni.

EN 12275: 2013 - EN 362 : 2004 : Norma di riferimento
Organismo notificato che interviene per Tesame UE del tipo:
APAVE SUDEUROPE SAS. - CS00193 - 13322 MARSEILLE
lex 16 - France, no 00
Sna Technology Conire L1d Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire NN16 85D - Uniied Kingdom,

- SATRA Technolo;
Clonee, Co. Meat

- VVUU as. OSTRAVA Radvamu Pikartska 1337/7 CZ, no
1019

E\lm%e Ltd, Bracetown Business Park, -

G. ZIA BEALQuesto prodotto ha una garanzia di 3 anni con-
tro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla
ranzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conserva-
zione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle
negligenze e agli utilizzi per i quali questo prodotto non e destinato.

Slg()NSABglLITA B!{’A non e responsabile delle conseguenze
dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi
o causato dallutilizzo dei suoi prodotti

] _ Deutsch ks

VERWENDUNG
 Vebindungamite sind fr flgende Bereichen geignet : Retung
e n, Arbeit

ergeben, dass das Produkt schon fruher ausgesondert werden
muss. Zwischen dem Gebrauch ist es lass da sach-

voi_t iyton aikana. Tarkastus marittad sen,
?llaakn tuote hylita. Oikeanlainen varastointi kiyttsjen vililli on olennaista.

mif gelagert wir
Das Verl mdung$mmel muss frither ersetzt werden, bei einem Sturz, entdeckten o
vermuteten Schaden, Berithrung mit gefihrlichen Chemikalien, wenn die Slcherhell
nicht zweifelsfrei g:wahrl:mel werden Ean

ACHTUNG
- Die oben angefiihrten Bestimmungen miissen beachtet werden.
- Die hier sind nicht vollstindig, -

e)usuen eine Vielzahl an Fehlbedienungen, die wir weder aufzihlen noch uns vorstel]en

pmstetldvd Kiiytosti heti:
- jos sen varaan on pudot
- Jos tarkastus paljastaa tai cdes viittaa vaurioitumiseen,
- jos se on ollut kosketuksissa haitallisten kemikaalien kanssa,
- jos on olemassa pienikin epiilys sen turvallisuuden suhteen.

'VAROITUS :
- Yl lueteltuja suosituksia it kunniottaa
- Ylli olevat esimerkit ovat vain osa niisti lavolsm ‘miten tuotetta voidaan vaannka

Vaaria poja on erikseen luctella niita
kia.
Klettersteige - 1 imus, koyden varassa Kiipeily ja vuorikiipeily ovat vaarallsia ak-

se oogxe, Arbeiten mit Seil gesichert, Abseil- und
sine gefahrhche Tiitigkeiten, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fith-
ren konnen.

tvieticajolksvonat ohiaa akavaan lou nturbiseen ta jopa clemean.
‘Téamén tuotteen kiyttd vaatii erlkmsuemn ja koulutusm

Fiir die Anwendung dieses Produktes wird ein spezielles Wissen und

bendtigt und vorausgesetzt.
- Nur ausgebildete Personen diirfen dieses Produkt verwenden. Ist dies nicht der Fall,
muss der Verwender unter dauernder Kontrolle einer ausgebildeten Person stel
- Fehler, entstanden durch Nichtbeachtung dieser Warnungen, erhohen d'\s Rmkn
verletzt oder getdtet zu werden.
- Vor dem Gebrauch von gebraucht verkauften Artikeln wird gewarnt.

- Sie sind fiir Thr Vorgehen und Thre Entscheidungen immer selbst verantwortlich.
Es ist unabdingbar f\gxr die Sicherheit des Benutzers, dass der Hindler diese Gebrauch-
sanleitung in der Landessprache ausliefert, in der das Produkt benutzt werden soll.

EDEUTUNG DER BEZEICHNUNGEN :
CE: Conformity to the Ellropean Regulation (2016/425) PPE

0598 : Nummer der die Fertigung tiberwachenden Organisation, SGS FIMKO Oy,
PO. Box 3 (Sarklmem:ntle ) 00211 HELSINKI, Finland
CE 2777 : Nummer der die Fertigung iiberwachenden Organisation, SATRA Technol-
ogy Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

beschricbenen g
(i mit der in
Abfangen von Stiirzen, wie zum

mittel sind pers
1l zum

d una persona Tintera

-Q
viautle del’d.sposmvo stesso.
ando il connettore ¢ inserito in un sistema di protezione contro le cadute, si deve

tenere conto della sua lunghezza, al fine di adeguare correttamente gl altri clementi e
non compromettere lefficacia del sistema.

TIPI DI CONNETTORI PER ALPINISMO (EN12275)

CLASSE B - BASE CON LEVA DRITTA: L(\nnelmre ad uso generico di grandezze e

forme diverse. Modelli con serraggio a vite comy ma.

CLASSE B- BASE CON LEVA CURVA: la furma de].la leva facilita Pinserimento

della corda.

CLASSE H — HMS CON BLOCCO A VITE DELLA LEVA: questo tipo di connettore
1l

a sicurezz. i di's
CIAET R SDTOMATICO DT LEva questo tipo di

I

CON BLQCCO

connettore garantisce la massima sicurezza. Progrettato per la sicurezza durante la
essione, ¢ una buona alternativa al connettore con blocco a vite nelle operazioni

di salvataggio. Luso corretto ¢ raffigurato in Fig. 1-4-5 ; le figure 2 e 3 mostrano gli

usi proibi.

CLASSE K - SPECIFICO PER VIE FERRATE: questo tipo di connettore & progettato

er ottenere una chiusura automatica e allo stesso tempo unapertura ottimale.

LASSE T -~ CONNETTORE DI TERMINAZIONE: questi connettori sono usati
con anelli tessili cuciti il cui carico di rottura ¢ superior a zsz e una larghezza massi-
‘ma di 2lmm conformi alla norma europea EN 566. Vd Fi
CLASSE X - OVALE: connettore per uso su corda fissa ¢ speleolcgla, come rinvio
di freno con il discensore.

CLASSE Q - CON LEVA AVVITABILE : per connessioni a lungo termine o perma-
nenti. ATTENZIONE: NON USARE PER ARRAMPICATA

MODO DI UTILIZZO

Per un utilizzo corretto, introdurre sempre la corda nel connettore come indicato

- In caso contrano. una caduta PUO PROVOCARE LA FUORIUSCITA DELLA
CORDA. 1 q si utilizano aleva curva. (fig.7)
- Durante luw, controllare che il connettore non tocchi qualsiasi tipo di ostacolo o
la roccia in alcun modo (fig. 10). Unapertura accidentale della leva (urto contro una
Toccia, una sporgenza che preme sulla leva, il rapido scorrimento della corda nel con-
nettore che crea vibrazioni tali da provocare Iapertura della leva, vibrazioni, ecc.) ne
nduge considerevolmente la resistenza.

UN USO IMPROPRIO RIDUCE LA RESISTENZA E LA DURATA DEL CON-
NETTORE

TIPI DI CONNETTORI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE (EN 362)

CLASSE A - CONNETTORE DI ANCORAGGIO : progettato per essere collegato
direttamente ad uno specifico uSo di ancoraggio.
CLASSE B - CONNETTORE DI BASE: inteso per essere utilizzato come un com-

onente.
ELASBE T — CONNETTORE DI TERMINAZIONE: progettato per consentire
il fissaggio come elemento di un sottosistema in modo Kzf (ie il carico sia in una
direzione predeterminata.

- Il modello di riferimento ¢ segnato sul dispositivo. Vedere la tabella C per identificare
la classe e lapertura massima del connettore (“a” in millimetri).
- Nelleventualita di un impiego che necessiti la chiusura e l'apertura del connettore
pitt volte durante la giornata lavorativa, si raccomanda di non utilizzare un connettore
con chiusura automatica e blocco manuale ma preferire un connettore con chiusura
e blocco automatici .

ANCORAGGI

Impl:garci( esclusivamente ancoraggi conformi alla normativa EN 795 con resistenza
minima |

- Durante lutilizzo di connettori ed altri dispositivi di protezione individuale, Iuti-
hzzamrc deve restare : sempre sotto il punto (‘):ncorabgm La posizione e laltezza da
Ta possibilita di una caduta,
{emuto conto dels lunghezza della corda e dei dispositivi ai quali essa ¢ collegata, di
ostacoli pericolosi e di un possibile * effetto pendolo” 11 pouznunamcnto del punto

fancoraggio deve essere eseguito in modo da minimizzare sia il pericolo di caduta
sia [altezza della caduta.

ATTENZIONE : i connettori a blocco manuale (a vite) devono essere impiegati so-
lamente quando le operazioni di chiusura e apertura non sono frequenti. Quando si
sta utilizando questo tipo di connettore, la ghiera a vite deve essere completamente
chiusa. Nel caso di connettori classe Q, assicurarsi che la filettatura non sia visibile.
Non caricare mai il connettore allaltezza della chiusura.

- Verificare la scheda tecnica di n]:nnﬁcazmne e di controllo in conformita alla nor-
mallva EN 365. 2004 sia formu con il dispositivo.

ascheda deve Pl iornata dall’
e s e e dispositivo.
FETTUCCE

- Utilizzare 1l di ettuc I CE, confor-

‘mi alla normativa europea EN 566 a\'en!l canco di ro(tura minimo di 22 kN.
- Verificare prima di ogni impiego, il buono stato della fettuccia, assicurarsi che non vi
siano tracce di usura, abrasioni, fili recisi o fuoriusciti dalla trama.
impiazzare immediatamente la fettuccia nel caso essa presenti difetti tra quelli indi-
cati ed in ogni caso sostituirla dopo violente cadute.
ATTENZIONE: assicurarsi che Iy fettuccia s posizionata in modo corretto (fig.9).

PR ECAUZIONI
- Durante Tinstallazione, verificare la solidith del supporto (resistenza 12 kN). Assi-
curatevi che il materiale dei supporti di ancoraggio sia compatibile con quello tessile.
io del Slslem1 darresto della caduta deve essere preferibilmente situato
sopra allutilizzatore
- A cusa delfamidita o del gelo,  loro resistenza diminuisce, aumentare e precau-

- La (em eratura di stoccaggio non deve mai superare i 100° C.
“Evitarelo stoccaggio in luoghi ad alta concentrazione salina.
- Accertarsi che larea attorno alla zona di lavoro non comprometta la sicurezza dell'u-
tilizzatore, specialmente in caso di caduta.
- Prima e durante l'impiego, identificare lé possibilita di soccorso in caso di difficolta.
Gli utilizzatori devono accertarsi che lo stato di salute non interferisca con
la sicurezza, condizione necessaria per lutlizzo di questo materiale,
~Verificare la compatibilita di questo prodotto con gli altri elementi del sistem:
- Durante limpiego di connettori con sistema anti-impiglio (fig.12) assicurarsi che
Tintaglio'sia privo di sporco (erra, salsedine, sassolni ecc) In caso d impiego su casca-
ta od in ambiente alpino, accertarsi che non sia ostruito da neve o ghiaccio.

MANUTENZIONE
- I moschettoni non devono venire a contatto con agenti chimici. Per il trasporto,

rispettare la medesima regola.

éuesl rodotto deve essere
controllato in maniera_appro-
fondita, annualmente in- caso
dimpiego occasomle, i
frequentemente a seconda delle
condizioni d'uso.
- Duranti i controlli, deve essere verificata la leggibilita della marcatura.

- Questo prodotto ¢ un dispositivo persoml urante il suo imy lego, lontano dalla
Vostra presenza pud subire danni gravi e non visibili ad occhio nu
- Lubrificare le parti mobili con pmdnm a base d| silicone. Se il mnnetmre entra in
contatto con acqua salata lavarlo 1mmedlz|am:m: e lubrificarlo.
Tattele possibili operazioni di

1 pies

und Seile integriert zu werden.

Die beiden letzen Ziffern geben das Herstllungsjahr an.
der

EN 12275 : 2013 - EN 362 2004 : Nummer der Norm.

- Vastuu oikeiden a ettelusta kiyttajlld, joka =

ottaa vastuun kaikista riskeist ja vahingoista jotka mahdullmsu ilmenevit timan va-
rusteen Kiyton ail

- Tt tuotetta saavat kiyttdd vain piteviit ja vastuulliset henkilot tai henkilot, jotka ovat
piteviin ja vastuullisen henkilon valittoman valvonnan alaisia.

- Niiden varoitusten noudattamatta jattiminen nostaa vamman tai kuoleman riskia.

- Emme missdéin nimessi suosittele sellaisten varusteiden kiyttod, joiden Kiyttohisto- ~

tia ei tunneta.
- Olet vastuussa omista teoistasi ja pitoksist;

- Turvallisuuden kannalta on olennaisen tirked, etti jillenmyyji tarjoaa tuotteen
Kiyttoohjeen sen maan kielells, missé tuote myydan.

MERKKIEN SELITYKSET :
‘CE: Conformity to the Euroj Re; ation (2016/425) PPE
CE 0598 : Valmlsl\lksen laaduntarkkailua van tahon numero, SGS FIMKO _
Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HEISINKI Finland

CE 2777 : Valmistuksen laaduntarkkailua valvovan tahon numero, SATRA Tech-
nology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, ~

kaksi viimeistd numeroa osoittavat valmistusvuo-

Bel;plel
sind di einzige Kdrpergurte, dic in einem System fiir das Abfangen -
von Stiirzen verwendet werden kénnen.

Die Teile der Sicherungskette (ldcnergun. Seil, Schlingen, Si-
chemng< erite usw.) miissen den EN oder UIAA “Standards ents.
/enn eine der Komponenten defek| ist, wird die gesamte
Slcherun skette in Frage gest ef
- Konlmlieren Sie, dass ihre Gerite untereinander kompatibel sind.

- Es ist wichtig, dass das Fixpunktgerit korrekt positioniert ist, und
den Gefahr von Stiirze und Hohe der Sturze minimiert sind.
- Die Verbindungsmittel stellen ein

APAVE SUDEUROPE SAS. - CSSOH} 13322 MARSEU.LE Cedex 16 - France, no 0082.
ATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way; Kettering, Northamptonshire
NNlE 8SD - Unite ngdom, no 0321
- SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath,
D15 YN2P, Ireland
- VVUU a.s. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

BEAL GARANTIE
Aufdieses Produkt wird drei Jhre Garantie vt gegn alle Material-und Fabrika-

uonsfehler ler Garantie sind : normale Abnutzung, Verinderun-

des Kraftflitsses zwischen einem passenden
und dem Benutzer, falls dieser abstirzen sollte, dar: Eine schlechte

Lageru % rtung, Schiden, die auf Unflle
zuruckzufuhren s|n¢ auf Nachlassigkeiten oder Auserwendungen fiir die das Produkt

Funktion, die durch die nicht korrekte Verwendung der Ausriistung nicht bestimmt ist.

verursacht wird, it fiir die kérperliche Unversehrtheit des Benutzers
gefihrlich.

'.'e

ie ‘miissen mit -
schlusssystem, verwendel werden, ohne Uberdrehen des Velschlusws
oder extreme Beeintrichtigung.

- Dieser Ausriistungsgegenstand ist wihrend der gesamten Lebens-
dauer ausschlieBlich von einer einzigen, eingeschulten Person zu
verw:nd:n

Ha&un EAL ist nicht verantwortlich fiir direkte, indirekte oder zufillige Folgen oder
n Arten von Schiden, die wihrend der Verwendung seiner Produkte aufg

ge-
treten sind oder die aus deren Verwendung resultiere

. Suomi
K TO

eingebaut ist,
muss seine Lnnge in Betrachl gezogen ‘werden, um die andere Kom-
ponenten damit die des
Ganzen nicht beeintrichtigt wird.

'VERBINDUNGSMITTEL FUR ALPINISMUS (EN 12275)
1. Klasse B - BASIC SCHNAPPER GERADE - Allgemeiner Ge-
brauch mit unterschiedlichen Formen und Grossen. Modelle mit
Schnubvenrhlm; vervollstindigen
2. Klasse B - BASIS (1EBOCENER sCHNAPPER Die Form des
Hebe]s erleichtert dns Emhangen des Seils in den Karabiner.

. Klasse H - S AUSGESTATTET MIT SCHRAUBVER

voi Kiyttid seuraaviin aktiviteetteihin: pelastus, vuorikiipeily,
ferrata,

- Niita ohjeita Kasittelevit sulkurenkaat ovat henkildsuojaimia, jotka on suunni-

teltu Kiiytettiviksi osana putoamisen iysayttavaa jarjestelmdd, kuten valjaita ja

vaijereita. Kokovaljaat ovat ainoa hyviksytfivi varuste, jota voi kiyttid vartalon

Kaikkien turafjetemzn kuuluvien osien (valjat, Koy, nauhalenkd ank-
kunpmeet varmistuslaitteet, laskeutumislaitteet...) pitd tayttia EU: n
vaatimukset, Jos jokin komponentteista on viallinen, se on koko ker‘un kyscly
Varmista et timi tuote on yhteensopiva muiden varusteittesi kanssa.

- On olennaisen tirked, ettd ankkuri on oikein asetettu ja ettd kiyttiji toimillaan
vahentaa putoamisriskin ja -matkan mahdollisimman pieniksi.

lich fir p

4, Klasse H - HMS AUSGESTATTET MIT TWISTLOCK-VER-
SCHLUSS - Gewibhrleistet maximale Sicherheit. Geschaffen fiir das

toimivat vilittdjand oikean-

laisen ankkuripisteen ja kiyttéjan vililli, mikili kiyttiji vahingossa putoaa.

Varusteen kaylosh johtuva vaarantaa kayttajan
fyysisen terveyden.
i

ja

013 - EN 362 : 2004 tekninen viite
wmﬂmmksen Tlmoitettu Laitos:
- AP/ SUDEUROPE SAS. - CS$60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16 - France,

1n00082.

SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Nor-
mptonshire NN16 85D - United Kingdom, no 0321

R Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonce, Co. Meath, Y

D15 YN2B, Ireland

~VVUU a.5. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no 1019

BEAL-TAKUU Tilli tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee kaikkia materiaali- tai
valmistusvirheité. Takuun piiiin eivat kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt 1
muutokset, virheellinen sailytys, huono hoito, unnetlumuukslen, vilinpitimattomyy- ¢y;
den tai viiran/virheellisen kiyton aiheuttamat vauri

VASTUU BEAL ei ole vastuussa suorista, \'nhllmstﬂ eikii satunnaisista seurauksista tai
minkidn muun pisisti vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden kiyton ail
tai aiheutuvat sen tuotteiden kiiyto

ki

l]?STRUKC]A UZYTKOWANIA
moga byc uzywane w ictwie, alpinizmi

via ferrata, turystyce gorskiej, pracach na wysokos

niki opisane w niniejszej instrukeji ol (? sprzetami ochrony indywi-
dua ne], bqtﬁ:yml sldadowymx systemow ochmny indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci uprzeze lub liny stalowe. Uprzeze kompletne sg jedynymi
urzadzeniami po (zymu]qcyml Gialo, ktdre moga byt ugywane w systenmach chro-
migcych przed upaciem.

¢ ‘elementy sy tedmu as;kuracy]ncgo (gpn
stanowiskowe, asekuracyjne, zjazdowe)
UIAA Tub EN.Jed jeden 7 komponento

speleologii, na

, liny, karabinki, tasmy, punkty
tusza by¢ zgodne 2 normami
wadliwy, jest caly

kompatybilnosc tego produktu z innymi elementami waszego

lancuch asekuraq
alery sprad
iy bezpieczeristwa uzytkownika urzadzenic kotwiczace musi by¢ prawidlowo
a musi dbac o to by zmnicjszy¢ do minimum ryzyko

progressive Absichern, stellt eine gute Alternative zum
‘mittel mit Schraubverschluss bei den Rettungsoperationen dar.
Korrekte Benutzung st in den Abb. 1-4-Sangegebe die Ahhldungen
2und3 mgen die verbotenen Benutzungsarten

5. Klasse K EZIELL FUR KLETTERSTEIGE - entwickelt, um
einen Verschluss mit Automatikmutter und gleichzeitig eine optimal
Of‘fnung zu erhalten,

lukit-
mm - ilman rajoittavia esteitd tai muita sulkurenkaan ulkopuolelta painavia
oita.

E@Tmn varuste pitid osoittaa yhden pitevin kzyna):m kiyttoon tuotteen koko
ytioil

P nun
pllan ottaa huommnn sulkurenkaan pituus, Joﬂa Voit sditad muita osia oikein
tinkimitta

6. Klasse T - VERNAHTES ENDE - Muss mit al Ex-

Ere«slmge ‘mit einer Bruchlast von iiber 22kN und einer maximalen

reite von 21mm, konform mit der europiiischen Richtlinie EN566
(Abb. 9) verwendet werden.
7.Klasse X - OVAL - Verbmdung<mmsl fiir Arbeit am fixem Sell und
Speliologie, ﬁxrdle Verbmduug von Seilrolle- Bremse un

ter. KF MIT SCHRAUBVERSCHLUSS - Fiir dauerhaﬁe
b Permaentc Vabindn ngen.
ACHTUNG : NICHT BEIM BERGSTEIGEN VERWENDEN.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Fiir den korrekten Gebrauch immer das Seil vom Felsen zum Klet-

terer ﬁxhren. unb:dmgl b. 6 beachten. Wenn nicht kann BEI EI-

NEM STURZ DAS SEIL. HERAUSRUTSCHEN, Dieses Risiko wird
sser ‘wenn man Karabiner mit gebogenem Schnapper verwendet

%:lghc Abb. 7).

dass wihrend der kein Gegens-
{and. s Verbindungsmite behindert, dreves dartauch nich n
der Wand ablchnen (bb. 10). Fin rufiliges Offnen des Schnappers
(510 gegen inen Felsen, Felsvorsprung, de aufden Fibel drict
Hann

R s sam Oftaen e Schnappers, usw. Fihren konnte),
e st Widermandskoat e Dt NicHT ROR.
REKTE GEBRAUCH DES VERBINDUNGSMITTELS FUHRT
ZUR VERRINGERUNG SEINER LEBENSDAUER UND SEINER
'WIDERSTANDSKRAFT.

VE])IBINDUNGSMITTEL ZUR UNFALLVERHUTUNG (EN

Klasse A : Verbi + hergestellt, um direkt
‘mit einer speziellen Art von Verankerung verbunden zu werden.
Klasse B : Basis-Verbindungsmittel : entwickelt als Bestandteil
verwendet zu werden.

lasse : Element eines U
die Lastin eine vorbestimmte Rxch(ung rkt.
Das Bezugsmodell ist auf der Vomchtung ‘markiert. Die Zugehérig-
keitsklasse und die maximale Offung (a in mm) des jeweligen Ver-
bindungsmittels ist aus der Tabelle C gbzulesen

wo

'VERANKERUNGEN
- Nur Verankerungen gem. EN 795 mit min. Widerstand von 12 kN
verwenden.

- "Wahrend der Verwendung des Verbindungsmittel und der an-
deren personlichen Schutzausriistungen muss sich der Benutzer
immer unter dem Verankerungspunkt befinden. Die Position und
Hohe des Verankerungspunktes gegeniiber dem Boden muss unter
Anbetracht der Moghch{ellen der Stiirze berechnet werden, dabei
‘muss die Linge des Seils und der verbundenen Gerite, gefihrliche
Hindernisse und die Moglichkeit eines Pendeleffekts mit einbezogen
werden. Die Positionierung des Verankerungspunktes muss so
gewihlt werden, dass sowohl die Sturzgefahr als auch die Hohe des
Stums mmumm wire

Die Verbmdunymmel mit manuellen Verschluss
(Schrmlbversch]uss)durten nur verwendet werden, wenn sie nicht
hauﬁi; 'felust und verbunden werden miissen; diese Verbindungs-
mittel diirfen nur bei vollkommen geschlossener Mutter verwendet
werden; bei den Verbindungsmittel der Klasse Q muss iiberprift
werden, dass die Gewinde nicht sichtbar sind. Das Verbindungsmittel
nicht um seinen Hebel herum he]«men Priifen, dass die Ausriistung

VUORIKIIPEILYYN TARKOITETUT SULKURENGASTYYPIT (EN12275)
LUOKKA B - PERUSMALLIT SUORALLA PORTILLA Eri mallisia ja kokoisia
sullarenkaia ylescen kiyton. Valikoimaa tydentavt sulkurengasmallt ruu-
V‘A]ukltlewellap ortilla
KKA B - PERUSMALLIT KAAREVALLA PORTILLA Portin muoto ma-
hdo]lls(aa koyden he] on kiinnitta
- HM( UUVILUKITTEIQELLA PORTILLA Tillainen sulkuren-
as on km'vmma ton

aikana
UOKKA H - HM: AUTOMAATTI&ESTI SULKEUTUVALLA PORTILLA
nen Suun-
niteltu progressiiviseen varmlstamls:en Sc on hyvi ialhm:hto runvilukitteisille

Gytto on niytetty kuvissa
1-4- 5 Ku\ma 2ja3 nal%klel etty kiiytt
LUOI RITYISESTI VIA F RRATALLE Tissi mallissa on automaat-
tisesti sulkeuluva portti,ja sam mys suuri portin avauma.
LUOKKA T - PAATOQLENKKEULKU NGAS. Niiti sulkurenkaita tulee
Kayttia ommellun hlhnan kanssa, Jonka ‘murtolujuus on yli 22 KN, leveys on
enintddn 21 mm Iy( :U-standardin EN566 vaatimukset. Katso kuva 9.
7. TYYPP] {IAAL Q\Jlkureng:n kiinteissi koydessi a luolasm«a Kkiy-
tettavaksi, lal]a jarrutus- ]a laskeutumisoperaatioihin. 8. LUO] - RUU‘/‘{
LUKITTEINEN PORTTH, Pitkiaikaisin to pysyviin k.\mmtyksm
VAROITU§ ALAKAYTA KIIPEILYYN

KAYTTOOHJEET
Oikeanlainen kiytto edellyttdd, ettd kdysi laitetaan sulkurenkaaseen aina kallion
u].kopuolella, kuvan 6 osoittamalla tavalla, silli muuten putoaminen VOI JOH-
TAA KOYDEN IRTOAMISEEN. Vaara Kasvaa kiytit sulkurenkaita,
joissa on kaareva portti (Kuva 7). Tarkasta kiyton mk:ma, etti sulkurengas ei osu
mihinkién esteisiin eikii koske kallioon millidn tavalla (Kuva 10). Portin aukea-
minen vahingossa (miki johtuu iskusta, terévistd kallionkohdasta joka painaa
porttia, tirinasti joka johtuu sulkurenkaan lipi nopeasti kulkevasta koydesti,
muusta tirindstd tms.) vihentad huomattavasti sulkurenkaan kestavyytti.

VAARANLAINEN KAYTTO SULKURENKAAN
KESTAVYYTTA JA KAYTTOIKAA.
:—IENKILOSUOIAUKSEEN TARKOITETUT

LUOKKA A: ANKKURISULKURENGAS: osa jonka voi Kiinnittdd suoraan

tieyn tyyppiseen ankkuriin,
LUOK B: PERUSSULKURENGAS: suunniteltu kiytettiviksi osana jirjes-

VAHENTAA
SULKURENGASTYYPIT

telm:

LUOKKA T: PARTOSLENKKISULKURENGAS: osa alajiirjestelmi jossa kuor-
mitus tapahtuu ennelta manrattz}'n suuntaan.

Luokka on merkitty laitteeseen. Tarkasta C-taulukosta oman sulkurenkaasi luoki-
tus ja portin enimmiisavautuminen (<a» mmissd).

NKKURIT
- Kayta vain ankkureita, jotka téyttavit standardin EN 795 vaatimukset omaten
12kN murtolujuuden.

djan pitaa aina
{)ysya ankkunFlsteen a.lapuo]e]fa Ankkun isteen sijainti ja etdisyys maasta pitid
ahdollista putoamista varten, ja laskiessa tulee ottaa huomioon kéyden ja

n laitteiden pituts, vaarallset esteet ja «heilurimaisen» pu-

koyteen kiinnite

upadku i jego dhugosé.

- Elementy ruchome smarowa¢ sFroduklem na bazie silikonu. Jesli
Tacznik bedzie mial kontakt ze slong woda, nalezy go natychmiast
af’c W czystej wodzie i nasmarowac. szyslkle operacje ewen-
nej Konserwacji musza byc pracprowadzone przcz autory-
zowane, zgodnie
- Czyécic karabinek w wodzie | wytrzeé delikatng szmatka.
- Wizelkie modyfikacje i naprawy sa zabronione.

DEZYNFEKCJA
Do cieplej wody (maks. 20°C) wlaé érodek dezynfekujacy zawie-
ey covartorsedowe ovigakt amonowe. Zanuray produl na
zing. Umy¢ w wodzie pitnej i wytrze¢ czysta szmatka.
ZYWOTNOSC
- Zywotno$¢ produktow metalowych jest nielimitowana.
Vo sig sdaraye,  lacanik zostanis nissczony przy pierswszym
~ jego uzyciu. Kontrola okresla czy produkt musi zostac wycofany.
AR Ao LSRR i
1ymi uzyciami.
)Lq ik tpowlmen zosta¢ wymieniony na nowy, jesli:
- zalic
rzcelad s sskazie g ustkodzenie
By W hontakeie
~ZAchodzi obawa co do bezpiecrenstua jego uLytkowama

OSTRZEZENIA
- Nalezy icisle przestrzegac

ienionych wyzej ostrzezen.

jszej instrukejt przcgstawmnoy ]kvav}};rz)ykhduwb{gdnyc

zastosowani produktu. Istnieje wiele mozliwosci zlego uzycia pro-

duktu. Trudno je wszystkie wymienic, a nawet przewidziec.

- Speleologia, prace na wysokosci, wspinaczka i alpinizm s niebez-
piecznymi osciami, mogcymi prowadzié do powaznych

hrameny anawet SmAeTCl

e smoga jedynie osoby odpowiedni
przeszkolone i kompegen(ne

dzi¢ do

'VARNING : Karbiner forsedda med manuell grindlis (skruv grind) ska anviindas enbart
nér 6ppning och stingning av dem ér inte frekvent. Vid anvandning av dessa karbi
skruven ska vara st hela vagen, for klass Q karbiner kontrollera at skruvgingan inte o
Undvik att belasta karbinen pé grinden. Kontrollera att teknisk identifiering och kontroll-
Kortet i enlighet med standard EN 365:2004 tillhandahalls med produkten. Detta kort
ska vara ifyllt och uppdaterat av anvindaren. Om kortet fattas, anvind inte utrustningen.

'WEBBING
Anvind enbart godkind CE mirkt
webbing som ~ Gverensstimmer
med EU Standard EN 566 med
minst 22kN brottslast. Innan varj
anvindning kontrollera att web:
bing dr i godt , att det finns
inga tecken pa slitage, nétning, l6sa tridar eller fransning, Byt ut webbing omedelbart
ifall den visar nagon av ovanstaende brister. Byt ut webbing efter ett allvarligt fall oavsett.

'VARNING : kontrollera att webbing éir inkopplad i korrekt position (bild 9)

FORSIKTIGHETSATGARDER
- Kontrollera ankares styrka (12kN). Se till att ankares material ér kompatibelt med we-

T Ankare et fallskyddssystem ska helst vara ovanfir amndaren.
-1 péverkan ay vatten eller is kan de tappa styrkan: dubbla

zamrendszermagass?g iban.
lentrizze hogy elszerelés rendelkerik

N 3652004 mindségtandsitvinnyal. A nyllvantarlo].\pm a felhaszndl Kiteles mljesen
kno](em és észen tartani. afelszerelés nem h

HEVEDEREK

Kzirtlag olyan hevedergytrtt besandjon, melyen megrllhail o kovethest jlléck
- CE jeolén, EN 566 s7abvim iyl megfeldd, legalbb 22 kN sakitoslirdsig. Minden
sl e cllenorise o

der dllapotit, nem lithaték-e rajta
@ clhassmilddis vagy Kopés jele
szakadt szdlak vagy kibolyhosodd”

sok. Ha a terméken a fent felsorolt

hibdk kozil egyet is észlel, vz

hevederrel nagy esést tartottak meg,

azonnal selejtezze le 2 azt.

FIGYELEM : Ellenérizze, hogy a heveder megfelelden van csatlakoztatva (9. 4bra).

OVINTEZKEDESEK

- A haszndlat sorén ellendrizze a kézet vagy szerkezet szilirdsigit (szakitészildrdsigl2
kN). Gybzdjon meg arrél, hogy annak anyaga kompatibils a kiktési pontban hasznilt
hevederrel. A zuhandst megtartd rendszer kikétési pontja lehetdleg mindig legyen a fel-
haszndlé folott.
- Nedves vagy jeges kirnyezetben a hevederck szakitoszilirdsiga csikken tegye meg 2

arings temperatur ska inte éverstiga 100°C. Forvara borta fran rost-

fi T,
- Frihojden under anvindaren maste vara tillricklig for att skydda personen frin att sla
iett hinder vid ett
- Majligheten till riddning vid problem ska alltid dverviigas fore och under anvindning.
- Anvindare maste tillse att deras hilsa och traningsniva ar tillricklig for att sikerstalla
siker anvindning av denna utrustning.
- Koniolleaatt denna prodak r kompatibl med andra komponenter i ystemet
- Vid anvindning av karbiner utan spirr (bild 12) var extra uj
spaken: Vara fri fran smuts: chd lera, jgrus, etc. Vid anvir anvandmng pa skl dler
alpina miljéer kontrollera att skaran pa spaken ar fri frén sno och is.

'UNDERHALL

ik ssha e haladja meg a 100 °C-ot. Keriije a térokist olyan helyisé- -
gekbm ahol a légtérben magas a s6 koncentraciGja.

- Ugyeljen arra, hogy a munkateriilet koriil a fdl‘\asznalo biztonségat semmi ne veszélyez-
tesse, kiilondsen lezuhands esetén.
- Fel kell késziilni az esetleges nehézségekre és a mentésre a haszndlat eléitt és alatt.
- A felhaszndl6 csak akkor haszndlhatja a terméket, ha sajit egészségi dllapota nem veszé-
Iyezteti biztonsgdt.
~Ugyeljen arra, hogy a termeék kompatibilis legyen a rendszer tbbi elemével.

- A karabiner beakadist gitl6 rendszerrel torténd hasznilata sorén (12. dbra) tigyelni kell a
nyely résére: azt ne zdrja o szennyezdés (fold, sar Kavics stb.). Jégeséseken vagy magashegyi
Kornyezetben killondsen tgyelni kell rd, hogy ezt a rést ne zirja el ho vagy jég.

KARBANTARTAS

- Karbiner ska inte komma i kontakt med kemikalier, detta giller dven
- En periodisk fordjupning miste utforas var 12: e mém(ﬁbr tllfallig anvandning och

oftare beroende pa anvindningsforhallandena.
- Vid inspektion kontrollera att markningar pa karbinen ir lisliga
Denna produkt ir personlig utrustning. Om nagon annan anviinder det kan det ha utsatts
for stora skador som inte syns, an dm ve(skap

Smorj rorliga del. Tfall karbinen

Kommer i kontaki med saltvatten, skol} den direkt och smorj; all nodvindig underhall
ska utforas av kompetenta personer och agerande enligt ins-
truktioner.
- Rengor karbiner med mjukt vatten och torka med en mjuk trasa.
- Alla reparationer och modifieringar ar forbjudna.

DESINFEKTION

Los fyra del: alter i varm vatten (max
zo°c) Sank ner prylen i k‘mmgen mr en timme. kol med dricksvatien och torka med
ren

LIVSLANGD
- Metallproduktens livslingd r obegrinsad.
- Karbinen kan forstoras vid forsta anvandmngsullfall:l Det ir inspektionen som avgor

nem vegyi anyagokkal. A szallitésra ugyanezek a
szabz] k vonatkoznak.
~Rendszeres mélyrehat6 vizsgélatot kell végezni 12 havonta alkalmi haszndlatra, és gyakrab-
ban, a hasznalati koriilményektdl fiiggoen.

- A feliilvizsgilaton ellenérizni kel a jelolések olvashatésagat..
- A heveder személyes felszerelés. Tufa)donosanak &avo]]et:b:n torténd hasznlat soran sza-
bad szemmel nem lithat, silyos

A mozgd résseket silikonalapi termékkel kene Ha az dsszekotoelem ss vizzel
enntk:ben. azonnal mossa le és kenje meg. Mmd:n esetleges karbantartdsi munkit
hozzérts személy végezzen el, a gydrt6 eldirésainak legmesszebbmendkig valé figyelembe
vételével. desvish,

BHUMAHME : Coejututente ¢ phuiio sapupana ce myga (1a
BHHT) TPAGEA 712 Ce NIMOM3BAT, CAMO KOTATO He Ce HA/IATa HecTo Jia
Ce oTBapA 1 3aTBAPAT. KOraTo Ce MBNON3BAT TAKNBA CHEIHHNTE,
KIIOHA/IKATA WM 3aB/KHTENHO TPAOBA fid Objle aKIoteHa. AKO
usnonspare cuemmmurent wnac Q (vaiton), Mydara TpaGsa 1a
€ saBuTa JOKpali 1 pesbara ia He ce BIK/a. He Haropapraiite
ChEMHUTENHTE B MACTOTO 1M HA 3aTBAPSIHE.

- Tlpobepete jami CPEACTBOTO MMA TICTOBKA C TEXHWYECKA
CleIMUKAIIS, YKASAHIA 32 MHCIEKLI B CHOTBETCTBHE Che
crangapr EN 365: 2004, Ilacrioprst a cpefcToto Tpsibsa fia ce
akTyamusupa ot notpeGurens. He H3nonssaitre CpeacTso, Koeto
HAMA MHCTPYKLA 32 yTIOTpeGa.

JIEHTI

Vanonspaiite camo nentopy mpumki ¢ Mapkmpopka CE,
CoTBeTCTBan Ha esponteiicki cranapt EN 566 ¢ Mumuvamia
sxoct Ha ompi 22 KN. Tpemt Beka ynotpeGa mpoepsaitre
CHCTOAIETO Ha MeHTaTa 32 CAE OT M3HOCKAHE, NPOTPUBAHE,
CKbeal WUIKI WUF PaspolIeHI 3ok, CeeTe Beaara
JIeHTOBATa TPHMKa, aKo MMa HAKOW OT M3GpoeHiTE neeKTi,
KaKTo 1 aKO € [10€/12 CEPHO3HO NIajlate.

BHUMAHME: Ilposepsaiite fanu fewtara e moctabena Ha
MpaBUTHOTO MACTO (ur.9).

IIPEAYIIPEXEHILS
pu Ha ccremara TaGunHocTTa
e "omapiATe o (MM koeT 12 KN),  Vecpere
ce, ue or xouto ca Tesu onopit,
ca coByectin ¢ nentute. TIpenopbuMTENHO € TOUKATa Ha
3aKpenBane Ha CHCTEMATa, CIUMPAILA NAJaAKe, Ja Ce HaMMHpa Haj
nonssarens.
- TIog BL3ACTCTBIETO Ha BIATa IWIH el NEHTITE CTABAT MHOTO T10-
HOAQTIMBH HA TPiteHe H TYGAT OT AKOCTHITE Clt KavecTsa - Gbjiete
0cobeHo BrtMaTeHIL.

Townepurypua npi coxpasenne v tpibua wikora 31
100°C. He fire nip B cpea ¢

BHCOKA KHCEMHHHOCT.
HuMaBaiiTe koMo paGoTHATA 30HA KA € OCHIypeHO
HeOGXOMMMOTO  CBOGORHO  MpOCTpaHCTBO,  ocobetio

MPOCTPAHCTBOTO MO/ MONSBATEIs! B CTyHail Ha MAKaHe.

Tpemt 1 1o BpeMe Ha M3NOT3BAHE TPsOBA Aa Ce TPEABIIL

BBIMOKHOCT 32 OKAIBAHE Ha NOMOIL, B Clyaii Ha BHIHUKHAN
npo6rem.

- TotpeGuremie TpsGsa fa ca b 0GP

KOTaTo MANON3BAT Te3H CPEICTBa.

- TlpoBepeTe ChBMECTIMOCTTA Ha TO3K MPOAYKT ¢ OCTAHAMITE

erleMeHTH OT BallieTo 060pyBaKe.

- Tpu wanon3BaRe Ha KapaOUHepH ¢ KOSk Ge3 356 (i, 12)

OTBOPT fia Gbie “ICT, He TPAOBA Aa € 3AMBPCEH (c

JIOBHO CHCTOAHUE,

jon.

FERTOTLENITES

- Langyos (max 20 °C) vizben oldjon fel kvaterner ammo 6 6
Aztassa ebben az oldatban az eszkozt egy 6ran dt. Oblitse le ivovizzel és torolje szirazra
tiszta ruhdval.

~Tilos a termék barminemi médos

ELETTARTAM
-A élettartama korldtlan.

om produkten miste asseras. Korrekt forvaring mellan ar mycket

Karbinen miste kasseras omedelbart:

- om den har tagit ett fall,

- om en inspektion tyder pé eller visar p4 skador,

- om den har kommit i kontakt med aktiva cller farl kemikalier,
- om minsta osikerhet om produktens sikerhet foreligger.

VARNING

- Rekommendationerna ovan maste foljas.

- Alla felaktiga anviindningssitt kan mle listas, det finns orikneliga sitt att anvinda pro-

dukten pa feran‘ det &r omdjligt att visa dem alla.

- S elco 051. arbete fran rep, klittring och bery
rara skador eller till och med dédsolyckor.

Sarskllda kunskaper och utbildning kravs for att anvinda denna produkt.

- Utbildning i korrekta tekniker och sikerhetsatgirder dr anvindarens ansvar, anvinda-

ten tar sjily allt ansvar for alla risker och skador som kan uppkomma vid bruk av denna

utrustning.

- Denna prodkiska enbart amndas v kompetent och ansarsla personer lerav

stigning 4r farliga aktiviteter som kan

PO e i et e
~ Uzywanie sprzgtu 7 ,drugiej reki”jest bardzo niewskazane,
Sami jestescie odpowiedzialni za wasze dzialania i ich skutk.
Dla l\ez{meczenstwa wiytiawiks, mezbedne jest by 3 redavea |

du:\arcz) instrukeje w jezyku kraju uzytkowania prods

OBJASNIENIA OZNACZEN

CE: Confm'mnyw the European Regnlatlon (2016/425) PPE
598 : nu kowanej, SGS FIMKO Oy,

CEO no

PO. Box 30 (Sarkln’l:menhe 3) 00211 HEJ [NK[ Finland

CE 2777 numer jednostkinotyfikowanei, SATRA Technology
Europe Lid, Bracetown Businss Park, Clanee, Co. Meath, DIS

Numer kontrolny i numer seryjny: 2 ostatnie cyfry ormaciaja
rodukej
EN 12275: 2{)13 EN 362 : 2004: numery norm

wazniony organ kontrolny dla ces rtyﬁkac'iUE
Po Mnr};nuga;tnn hcatym ummemlld
A AVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE
Cedex 16 - France, no 0082.

" _SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way,

Kettering, Northamptonshire NN16 85D - United Kingdom
100321

- SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Ireland

sYVUU a. OSTRAVA - Radvanice Pikartska 1337/7 CZ, no

‘GWARANCJA BEAL

Produl en posiada 3 letnig gwarancje dotyczacy waelich vad

materialowych i produkeyjnych. iczenia_gwarangji: nor-

Talne zuycie, modyfkack 1 pr/,eré i, ewlaichwe proechowy-

wanie uszkodzenta powstale w zwiszku £ wypadiaim, zaniedbania
niczgodne 2 nie podlegaja

gWaraanL

Qdpowiedzialnosc

BEAL nie ponosi

bezpasrednie c posredme oraz )ak.\ekolw:ek szkod)L o
m tey

personer som Gvervakas av en kompetent pe
- Om dessa varningar inte efterlevs finns ol d nsk for skador eller dodsfall.
- Anvindning av linad utrustning starkt avrads.
- Du ansvarar sjalv for dina handlingar och beslut.
- Det ir av sikerhetsskil av yttersta vikt for anviindaren att aterforsiljaren av produkten
{ilhandahdlle anvindarinsthaktioner pa det sprdk som anvinds i det fand dit produklen
skall anvindas.

MARKNINGARNAS BETYDELSE

CE: Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE

CE 0598 : Numret pa den organisation som dvervakar kontrollen av tillverkningen,
SGS FIMKO Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland

CE 2777 : Numret pa den organisation som dvervakar kontrollen av tillverkningen,
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D13
YN2B, Ireland

och seri tva sista
EN 12275: 2013 - EN 362 : 2004 : teknisk referens

‘Testorgan for UE typprévning:
;APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16 - France, no

SATRA T echnology Centre Ltd Wyndham Wy, Telford Way Ketering, Northamp-
tonshire NN16 85D - United Ki

- SATRA Ted\nnlogy Ellmpe Lt
* YN2P Ireland
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BEAL GARANTI
Denna produkt har 3 drs garanti mot material eller fabrikationsfel. Undantag fién ga-
rantin: normalt shuge, modxﬁenng.\r eller sindringar, felaktig forvaring, dalig underhall,

skador pa grund av clyckor, forsumiighet eller att proculgen har anvitsinkorrekt cler
till andamal den inte & amnad for.

ANSVAR
BEAL ansvarar inte for direkta, indirekta eller olycksartade konsekvenser,eller nigra an-
dra r av skador som uy vid anvindning av dess pre

Bmmown anmess Park, Clonee, Co. Meath, D15

HASZNALAT

- Az osszekitdelemek hasznalhatok mentésre, h ¢ sziklamaszashoz, bar-

langiszishor, via e wiakhor, gyalogindkhon, ingolishor, szabad mase

‘magasban vegzel( ‘munl

- A jelen hasznalati utasnasban leirt Gsszekotoelemek egyyéni vedof:lszerelesek, melz
P

o

- Adott esetben azonban az dsszekotéelem élettartama egyetlen haszndlatra

NPCT, Kar, Kavbie i A.), KOraTo KapaGuHepyITe ce Mnon3sar 3a

JIEAeHO WIN AMNHICKO KaTeperie, BIMMABAITE OTBOPHT 1a e Gbe
SalIyIeH ChC CHAT WM e,

TOJIbPKAHE

- Coegummrenire He TpabBa fa GBIAT B KOHTAKT C
XUMUECKN BeuiecTsa. Cniaspajite ChTE TIPENOPLKM M TPH
Tparcropripare.

epiOMIIHa 327IG0tEHA MPOBEPKA TPIGBA /A Ce HIFHPIIBA H
BCexin 12 Mecelja 3 Cysaiiia yIoTpeGa i 110-€CTO b 3aBHCHMOCT
oT yClloBHATa Ha YTOTPEGa.

Ha

Cuakis elilvzsgilat utén dlapithatd meg, hogy a ermékes hamarab e kel-e s:lej(ezm
- Kulesfontossagi a haszndlatok kézotti meﬁ;lelb térolds.
Az dsszekotoelemet a kovetkezd esetekben lese]e]lezni-
esést tartottak meg vele,
feliilvizsgalaton karosodottnak litszik,
ha veszdlyes vegyi an agol
- a haszndlat biztonsdgosségit illetden hanmlycn kétely meriil fel.

FIGYELMEZTETES
- A fenti szabdlyokat szigortian be kell tartani.

A helytelen haszndlati médok felsorolisa ebben a tdjékoztatoban nem teljes. A bemuta-
tottakon kiviil léteznek mis helytelen hasznilati modok melyeket lehetetlen lenne hiany-
talanul felsorolni.

- Abarlangiszis a magasban véguett munk, a k- & hegymisadstermésaetiknd fogva -
és silyos, al

veszélyesel ir haldlos sériilésekhez vezethetnek.
“ A szitkséges technikik elsajat
lermek ‘haszndlatnak.

A terméket kizarolag képzett és hozzaérts személy haszndlhatja, illetve adott esetben a
felh.\sznélu legyen képzett és hozziérts személy allands feliig, elele alatt.

‘A fenti szabalyok be nem tartdsa stilyos vagy akir haldlos balesethez vezethet.
- Hasznilt felszerelés vésirlasa és haszndlata szigortian nem ajanlott.
- Mindenki maga felel tevékenységéért és donteseiért.

aszndlé biztonsiga érdekeben az eladénak mellékelnie kell a hasznlati utasitdst az

adon orszdg nyelvén.

AJELOLESEK JELENTESE:
CE Con(onmtym the European Re; ﬁﬁ;bmon (2016/425) PPE
t ellendirz notifikalt szervezet szima, SGS FIMKO Oy, PO. Box 30
(Sarklmemenue 3) 00211 HELSINKI, Finland
777 : a gyrtast ellen6rzé notifikalt szervezet szima, SATRA Technology Europe -
ness Park, clone« Co. Meath, D15 YN2P, Ireland
a étjeloli.

itdsa és a megfeleld szaktuds elengedhetetlen feltétele a

EN 1227 2013 EN362: 2004 Mllsla.kl szahwn
A UE tipusvizsgdlatokat clvégzé notifikalt sze:
- APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSF_ILLE Cedex 16 - France, no

SSira Technology Centre Ltd Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamp-

tonshire NN16 88D - United Kingdom, no 0321

- SATRA T:dmology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15
YN2P, Irel
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BEAL GARANCIA Anyag- és gyirtdsi hibdk esetén erre a termékre a gyirto 3 év garancidt

it
CBCTOAHETO Ha MAPKHPOBKAT.
(031 MPOZYKT € TH4HO MPeANa3Ho CPENCTBO. AKO Ce H3Non3Ba

OT Apyro Mille Ge3 Ballie IPUCHCTBIe, TOM MOKE A2 GBIE CEPHO3HO
TOBPE/ieH 1 Bife 1a He 3abeneiTe TOBa.
- CMasBaliTe MOTBICKHNTE eeMEHTI ChC CHIMKOHOBA CMA3Ka.
AKO CHEAHHUTENAT ¢ I HAMOKPEH Che COTIeHa BOAQ, H3MMIITE
10 HE3A0ABHO ¢ WICTA BOAA U 10 CMKeTe. BOHIKH eBeHTyaMIHN
omepawtit O MONIPHKKA TpAGBA Aa Ce USBBPWIBAT O
KOMIICTEHTHM OTOPHHpAHM /LA W NPK CTPOTO CMA3BaHe Ha
YKA3QHWATA KA NPOM3BONHTENS.

~ TowncTpaliTe CheMUHTENITE € YHCTa BOJA It Tt NOCYlIABaliTe
€ Meka Kbpra.

JESUHOEKIIS

Haronete cpexctsoto 5 xmagpk pastsop (wmakc.20°C) ¢
JeaHGEKTANT Ha 23213 HA NETEBPTIMHM AMOHMEBM COH.
Ocrapere Tosu pastsoj na equn
“ac. VI3MIaKKETe ¢ MHCTa BOKA M H3GBPIIETE € THCT MApLat.

- BaGpanenn ca BCAKAKBH PEMOHTH WM MOMMQHKALMM Ha
nponykra.

CPOK HA TOJHOCT

- MeTazHiTe MPORYKTH ca ¢ HEOTPAHITIEH CPOK Ha TORHOCT.
- B ChEMMHNTEN MOXe 1a GJle TIOBPE/CH OLE TIPH THPBOTO
My usnonssane. IIpn npobepkata Tpﬂ Ha Jia Ce YCTAaHOBM Jlaji
NPOAYKTT TpaGEa BeAHara Aa ce Gpai
- Koraro we ce wanonssa, npoxyicss “Xpatia aa ce coxpanasa
ChIACHO npaBi

Tpabea fa ce cnemn 1

Eui chemhnton Tpabna g ce Gpakysa Hesabasto b cregurTe

cnysan:
najane,

- mpi IpoBepKa ¢ KoHCTATHPa AeeKT,

- GUU1 ¢ B KONTAKT ¢ ONIACHH XHMIUCCKH BEILECTBa,

- ChMHSBATe ce B HETOBATA GE30NACHOCT.

TIPEYIIPEXKIEHILS

- Tpaua crpuino ta cassare yxasaruurma s IHCToBKara.
MHCTPYKIATA A TOKA3AHH CAMO HAKOKO IPHMepa 3a

HenpaBIHA yNoTpeGa. CBIICCTBYBAT Ollle MHOTO HKatwiHM

Ha_HENPABIIHO HANONIBAE, KOHTO HE ¢ BHIMOKHO Aa GBJaT

usbpoeiut.

- Cnieneononwsira, paotara ma picowda, Katepenero u

ANIMHUGMBT Ca PUCKOBH [EHHOCTH, IPH KOMTO MOFaT Ja ce _

nonyqar TEKKH HAPAHABAHNS IOPY C ICTA/ICH H3XO]

villal A garancia nem vonatkozik normlis
téroldsbol

tetésszerti haszndlatra vﬁsuvezel.h 16 kirosoddsokra.
FELELOSSEG A BEAL nem vallal felelgsséget é
mék haszndlatinak kizvetlen, kozvetett, vél

gy nem rendel-

mely a ter-

Toon POy, aTLTEnIO ¢ To6pe na cre
RO MpABHTRITE RS N2 yOTPEG

*Toau nponyKT TpAGEA a ce MBHOTIBA CAMO OT KOMIIETEHTHI 1
Robpe oty NG WA TODTETA TPAORA K € MO KONTPOTY
na

(i vagy cgyéb
TapCKN
YIIOTPEBA

- Che/MHUT/ITe MOTAT fid Cé UATIONIBAT 32 CIACHTENHH AC/HOCTH, ANTHHIIbM,
KaTeperie, cieneonorius, via Ferrata, Typisba, paQrTHH, paboTa Ha BHCOMHHA.

- COe/MHNTEITE, KbM KOHTO Ce OTHACAT Te3i YKA3AHIS, €A NI PEATA3HI
CpeACTBA, MpejiHA3HAYEH [la AT [id Ce USNON3BAT KATO eNIEMENTH B CHCTeMHt
Cpellty najatie HATPUMeP 32€AHO ¢ MPEATA3HI KOTMAHH U BTKera. [Ipenmasuitar
KOTaH 32 IWI0TO TA10 € CMHCTAEHOTO MO3BOTEHO CPEAICTBO 3 NIOCTABAHE BHPXY ()
TAUIOTO B eliHa CHETeMA CPellly TajiaHe.

- OtemuiiTe enevenTH OT OCHTypHTeNHaTa Bepira (TpeATaseH KOMa, BLKe,
KapaGHHepH, TeHTOBM IPHMKH, OCHIYPHTEIH} TO'KM, YCTPONCTEA 32 OCHTY PABAKE,
YCTpOlicTBa 3a CycKaHe) TpAGBa Ja oTroBapaT Ha ctanjaptute ULA.A, win EN.
AKO HAKOIt OT KOMIIOHEHTHTE  ZiepeKTer, TOraBa Ce MOCTABs MO BHMPOC LANATa

o ANVANDNING kizdrolay a uhana
B aczmklsgkluczowvm odpowie- arpyiner kan anvindas for R)ljande aknvneler riddning, bergsbes- mcg‘amsa,a
nim punkt s P tigning, Kitting, a ferrat arbete lincanak t binerc, hevederc, ko
upadit N “‘“&‘d“’“‘e “Z‘f{‘a“‘e ;;"gme i"‘“‘”"’“‘ﬁ,{“’ym utyciem moe stanowic £}, pontok biztosito- és ereszkedoeszk?mk) fe]el)enek meg a ULA.A. vagy az EN ¢l
zagrozenie dla zdrowia uzytkownika. Laczniki musza by¢ uzywane nastepujaco: . ’ "
e Lol Parbiner som ticks av dessainstruktoner ir  personligtsyddsutrs: e 1 1ammegk=,dulfywdk

- ber procskod lubsevmetramych pacskov

ining som ska inegrras | peronliga fallyddsosim med . sla

ch vair: r den enda godkinda utrustningen som kan

- Ten produkt jest sps K46ty povinien byé
kompe(enlne) osoble pmz Laly okres zycia systemu.
Jezeli lacznik stanowi element skladowy systemu chronigeego przed upadkiem z
ysokosci, trzeba brac pod uwage jego dhigos¢, dla prawidlowego ustawienia pozos-
taly elementow oraz by nie zaklocic sprawnosci systemu.

TYPY LACZNIKOW DO ALPINIZMU (EN 12275)

1.KLASA B~ PODSTAWOWY Z PROSTYM RAMIENIEM - Laczniki do ogélnego
ia 0 roznym rozmiarze i ksztalcie. Modele z nakretka uzupelniaja serie.

SKUASA B PODSTAWOWY Z WYGIETYM RAMIENIEM - Rstalt ramienia

ulatwia wpinanie liny.

3. KLASA H - HMS ZAKRECANY RECZNIE - Niezbedny do asckuraci i drialat

ratowniczyd

i KLASA H - HMS Z AUTOMATYCZNA BLOKADA - Ten typ hyaniks gwar.

uragji

jednej

o ar,
anvindas i ett fallskyddssystem.

- Olika komponenter i sakerhetsked)an (sclen, rep, slingor, ankarpu-
nkter, ringsdon. ‘med Europeiska
Normer eller UIAA normer. Om en av komponsmema dr defekt dr det
hela kedjan av belay som ifrdy

Kanl.mllera att denna pmﬁl fungerar ihop med din dvriga utrus-

2 az egyik dsszetevé hibés, akkor a Ke]]cs be]a‘(
- Vizsgilja meg, hogy ez az eszkoz kompatibilis-e felszerelése to
- A biztonsagos haszndlathoz. elenged.heletlen az eszkoz megfeleld e]hel)ez;ese, éshogya
fclhasznalo minimalizilja a magasbol valo lezuhands kockazatat.

- Az osszekotéelemek Olunu» tovabbitoi a zuhands megtartasa soran fellépd eréknek a
kikotési pomrol a felhaszndléra. A felszerelés helytelen hasznilata okozta hibds miiks-
désiik veszélyt jelent a felhaszndlé testi épségére. Az dsszekotdelemek a hasznélat soran:

- legyenek zirva - zérorendszerrel ~ barmilyen ellendllis vagy kiilsd nyomis nélkil.

- Ezta felszerelési tirgyat személyre sz6l6an egyetlen kompetens felhaszndlonak kell kiu-
!a.lm. a.k\ aztannak !eﬂs :lmanam;\ alatt hasznilja.

Dcl ir W.Idlﬂkugt att ar alltid ritt
och att anvindaren minskar fallrisken samt fallingden.

- Karbiner ér livsviktiga for att dverfora mekanisk motstind mellan en
limplig ankarpunkt och anvindaren i ett oavsiktigt fall. Felfunktion
som beror pa felaktig anvindning av utrustning ar far]ig for anviin-
darens hilsa.

- Karbiner ska foler:stingda - st

och utan nagra eller annat tryck: mol todanav Karbiner

o

tanowisku, jest
dobrq alternatywy dla karabinka zakrecancgo re;czmc e s
Pxi:wAdlowe uzycie jest pokazane na rysunkach 1 - 4 - 5, rysunki 2 i 3 pokazujg uzycie
zabronione.
5.KLASA K - SPECJALNY NA VIA FERRATA - Ten typ lgcznika zostat opracowany
w taki sposb, by zapewnia¢ jednoczesnie zamykanie automatyczne i optymalne
otwieranie.
6. KLASA T - LACZNIK DO ZAKONCZEN - Te laczniki powmny by¢ uz{w:me
2 ta$mami zszywan Rjacymi wytrzymalo$¢ na zerwanie wi
maksyma]l;? szemkosc 21 mm zgodlg 'mi z norma EN 566 (nsune 9)

/ALNY - Laczniki do pracy na linie zamontowanej na state lub do

speeologi. 4 i dodatkowe%\l amowania | do proyrada z)‘:;ﬁol E
otrwal lub statych polaczen.
UWAGA: NIE uzy i(f DO Wt RFgPINACZKI & PO

SPOSOB UZYCIA
~Dla prawidlowego uzycia, zawsze wpina ling w sposéb pokazany na rysunku 6.
Gy azic, upadek MOZE SPOWODOWAC PRZYPADKOWE WY-
Pl d’E LINY. Ryzyko to zwigksza si¢ przy uzyciu lacznika z wygietym ramieniem
(g}m rysunek 7) \
2

- Denna utrustning méste an\mnd sonligen av en kompetent per-
sun under systemets hela anvinds

iir karbinen inkluderas i ett faui:,ddssysnem, du maste ta hinsyn
uJ.l karbmens lingd for att korrekt anpassa andra komponenter och inte
kompromissa systemets effektivitet.

TYPER AV KARBINER FOR BERGSBESTIGNING (EN12275)
KLASS B - BAS MED RAK GRIND Karbiner i olika former och stor-
lekar o5 ind

for allmin anvindning. Modeller med skruv grin

rt6 rendszer részeként has; , hos: gt
gyeelembe kell venni, ho a tobbl elemet helyesen lehessen bellitani é isa rendsz;er
h;\(ekonys;\ga! ne befoly moFY

Hegymasz6 karabinere llpu.sa| (EN 12275)
1. CLASSE B - ALAPMODELL EGYENES NYELVVEL - Kiilonboz6 méretii és alakii
Bsszekotdelemek dltalinos haszndlatra, A csavaros zirogyiirtvel ellitott modellek is ide
tartoznak.
2. CLASSE B - ALAPMODELL HAJLITOTT NYELVVEL - A nyely formdja segiti a
kotél beakasztasit.

él a biz-

Bepura ot
- [1poBepeTe ChBMECTHMOCTTA Ha TO3H POAYKT ¢ OCTAHA/INTE QNIEMEHTH OT BALIETO
oGopyasatie.

- 3a rapanTipaie Ha G30MACHOCTTA ¢ BAXHO TONKATA Ha 3AKPeNBae Aa e

- BOiKo Hecnaspate Ha Tesi IPABIVIA YBE/HIABA PUCKA OT TPABMIL
wt gatanen naxon.

- VIIlON3BANETO HA CPEACTBA BTOPA YNIOTPEBA KATETOPUNHO He
ce nperopusa.

- Bie Cabit HOGHTE OTTOBOPHOCT 32 BAILIHTE ACTCTRIA W peLerIts.
- Mucrpykumata 3a ynotpeGa Tpabsa Ad ce NpeRoCTaBi Ha
NOM3BATENs MpeBeAeHa Ha OGHIMATHIL 32 CTPAHATA C3HK.

OBO3HAYEHMS HA MAPKUPOBKITE

CE : Crorsercrsue ¢ Eppomeiicku permawent (2016/425)
OTHOCHO TIHITE IPETASHI CPECTBA.
CE 0598 : Homep ha OTOpUSMpamMs Opram, H3BBpUIBAN[
KOHTDON Hajg NPOMsBOICTBOTO: SGS FIMKO Oy, PO. Box 30 (Sar-
kiniementie 3) 00211 HELSINKI, Finland
CE 2777 : Homep ma otopusupamus opra, naspuman
KOHTPON Hajt mpousBofcTBoto: SATRA Technology Euro urope L Ltd,
Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, I
N° 32 KOHTpOZ 1 n° Ha NAPTIA: MOCTEXHITe 2 IpPH nOCouBaT

BUHATH IPABIIHO PASTIONIOKENA, A IIONSBATEAT TPAOBA /1A Ce CTPeMU
/1a OIpaHITuM PUCKA OT MAZiaHe 1 BUCOMMHATA Ha NAZIAHETO.
a

ropunata Ha
EN 12275 : 2013 - EN 362 : 2004 : M3snonssana TexHuyecka
pedeperts

= Che/MHUTENITe NPEACTABIABAT BAKEH eIEMEHT pn H
MEKJTy TOUKaTa Ha SaKp B cnysai,

e Toit cryuaitHo manHe. Exno nopaz

MOTpe6a HA CPENCTROTO NPEICTAB/ABA peanna (QuMiecka ONACHOCT 3a

Tonspatens. Che/uuTeNHTE TPAOBA A Ce HITONIBAT T SATROE, CLC SAKTIOUERA

crcTema Ha 3aTBapsHe, 663 BBHINCH HATHCK BHPX)

Tob €PERETRO TPABES A GBAC SICACHO HEDCOHSTHO Ha KOMIETEITHO MMIE

Nipes e COK Ha TOTHOCT Ha CHCTeMaTa.

- Korato eJuH CheIMHWTEN ce M3NON3BA B CUCTEMA CpeNly MajaHe, 3a a

YHKIHOHHPA CIKACHO CHCTEMATa, TP PETYPAHE Ha CTEMCHTHTE TPAGRA ia ce

1MQ TPEBINA 1 JBILKIINATA Ha CheMHITEI,

Bujose chemunTenn 3a anmiunabM (EN 12275)
1. KJIAC B - OCHOBEH C IIPABA K/IIOYAJIKA - Ceeguuutenu sa ofuia
YToTpe6a ¢ pasiriHa Gopya i pasMepH. BITIOUBAT CHIIIo MOTEH ¢ KAI0NATKa ©
s a .

JIAC B - OCHOBEH C KPUBA KJTIOYAJIKA - ®opmara Ha Kmoyankara

3. CLASSE H - HMS CSAVAROS ZAROGYURUVEL - Mentési

tositds nélkillozhetetlen eszkoze.

4.CLASSE H - HMS AUTOMATA ZAROGYURUVEL Ez a llpus ‘maximalis biztonsa-

got garantdl a kotélnek. A kik ntban valo bizto sant osszekitoelem, mely

mentési It Lsemben, Ahelyes haszndlat
z 1.- 4.- 5. dbrdn lithat6; a 2. és 3. abrakon bemutatott hasznlati mod il

5 Cl ASSEK - SPECIALIS VIA FERRATA OSQZFK(‘/I“OFI EM - Ez. aupu;u Gsszekitde-

sortimentet.
KLASS B - 'BAS MED BOJD GRIND Grindens form underlittar in-
Wippning o repet

S H - HMS MED SKRUV LASNING Denna typ av karbin ér
omatthg for sakring vid raddningsuppdrag.
KLASS H - HMS MED AUTOMATLASANDE GRIND Denna typ
av karbin garanterar maximal sikerhel; Avsedd for progressiy sikring.
Den ar et bra altmati ll skuslarbiner vid iddningsuppag, Kor-
rekt anvindning visas pa bilder 1-4-5. Bilder 2 och 3 visar forbjuds

nika, ani e

jpewnic sig, ¢
nic wystepujc B Sciang (rysunek (s
Przypadkowe otwarcie ramienia (uderzenie o skalg, nacisk zewnetrzny, szybkie prze

suanie si liny Kiore powodue wibracje mogace Otworey¢ amek ). mmicjzaa

znaczme‘x}v}l'l
DLOWE UZYCIE ZMNIEJSZA WYTRZYMALOSC I ZYWOTNOSC
LACZNI

TYPY LACZNIKOW DO OCHRONY INDYWIDUALNE] (EN 362)
Klasa A - Lgczn do uycia

KLASS K - SPECIELLT FOR VIA FERRATA. Denna modellen r de-
. signad med automatlisande grindsystem som samtidigt har overligsen
§
9 AT - KARBINEN FOR REPANDEN. Desss karbiner ska
anvindas med sydda dglor som har brottslasten mer &n 22kN, ir max
21mm breda och dverensstammer med Europeisk Standard EN566.
Sebilden 9.
7. TYP X - OVAL. Karbin for anvindning pa fixerat rep samt for
ck bromsning och firning. 8. KLASS Q - MED

punktem
stanowiskowy e

Klasa B - chzm d: do uzycia jako el 2
Klasa T - Eqeznik do zakoriczeti; clement podsystemu, w ktdrym ubaqzsme jest zde-
fniowane w okreslonym kieruni,

W tabelce znajduje si¢ klasa i przeéwit
mka («a» w mm)

stego otwierania i \{knma Igcznika podezas dnia roboczego, zalecane

{)es( u?ue wels z automatyczna blokada zamka, zamiast zakrecanej recznie.
TY STANOWISKOWE

Nalezy stosowac W%lgczme unkly stanowiskowe z%odne z normg EN 795, o mi-
nimalng wytrzymalosci 12 dczas uzywania lacznika oraz innych urzadzert
ochi

toamisen mahdollisuus. Tyoskentelyn (r tapa.htua siten, ettd seki
thdol letitin

pieneni.

VAROITUS
joissa on lukittava portti

), powinien znajdowac sie zawsze ponizej punkiu
suumvmkowe 0.

Posyeia oraz wysokosé punklu stanowiskowego mad semia musi wglediaé
mozlivosé upad . borgc pod wwage dh.\‘gosc iny ) ursgdze, Kire s poaczone,

‘mit der und Kontrolle,

gemi EN-Norm 365-2004, e].l:fen wird. Diese Beschreibung soll
von dem Verwender Au<gefu§]l und aktualisiert werden. Falls kein
technisches Datenblatt vorhanden ist, darf das Gerit nicht verwen-
det werden.

EXPRESSSCHLINGE
Nur Expressschlinge mit der Markierung CE, die konform mit der
Europiiische Norm EN 566 sind und iiber eine Mindest-Bruchlast
von 52 KN verfigen verwenden. Immer vor joder Benutzung den
Zustand der Expressschlinge kontrollicren und sicher gehen, dass sich
daran keine Zeichen von Abnutzung, Abrieb, durchschnittene Fiden
oder Ausfransungen des Gewebes befinden. Die Schlinge sofort aus-
tauschen, falls ciner der oben dargestellten Mangel vorhanden sein
sollte, vor allem ist sie immer nach starl

tulee

Kiyttad vain slloin kun sulkurengasta ei avata ja suljeta usein. Niti

Kiytettiessi ruuvin piti olla taysin Kiinni; Qfiokan sulkurenkaissa pitiid varmis-
taa, etti Kierteet eivit ndy. Valta
sulkurenkaan kuormittamista
porttia vasten. Varmista etti
tuotteen mukana on
dardin 3652004 mukaisesti
tekninen tunniste ja tarkastus-
Kortti. Kiyttdjin pitaa tiyttii

Korttija pitéi se pivitettyni. Mikali kortti on kateissa, a4 kiiyti laitetta.

HIHNA
Kaytdvin viralsesti bkt CE merkity iaa, oka i EU-standar-

Actung : B st arauf 2 achten, dass die Shlnge n dr ricigen

No risp i ope produtlnre

VORGICHTSMASGNAHMEN

dinE] Ennen jokaista
kaynaa, varmmz ettd lnhm on hyv155a kunnossa ja varmista ettei hihnassa ole

i tai kudoksen ris-
Paantumiscsta. MKl hihngsa on mitdan edella mainittua vikoja, vaihda o heti

ko e unkt stanowiskowy musi
ny w taki sposol
JWAGA po Y

oo i oo skt
Lacmniki  zakrecane  recznie

powinny byé uzywane tylko
wtedy, gdy operacje otwierania
i zamykania zamka nie sq zbyt
czeste.

Laomiki podoras | wpyvania
muszy_ by¢. zawsze_zakrecon
Dia ycanikiw Nasy Q nalery ‘Wpewnic sie, e gwint nie jest widoczny. Nie obcigiac 4

na wysokosc jego zamka.

pewnic sig. 7o laconik ma kartg identyfac nqlkomm]nq, sgodna ¢ norma EN
365:2004. léna musi by¢ V razie
braku Kaity,nic uzywad togo lyeznika.

TASMY
Stosowa¢ wylacznie tasmy z certyfikacja CE, zgodne z normg EN 566, z minimalng

blo

SKRUV GRIND. For lingvariga eller permanenta kopplingar.
'VARNING: ANVAND EJ FOR KLATTRING
ANVANDARINSTRUKTIONER

For korrekt anvindning alltid koppla in repet i karbinen frin Klippans
utsidan som visas pé bilden 6, annars kan REPET OAVSIKTLIGT GLI-
DA UT vid et fal. Denna risken 6kar om du anvinder karbiner med
bojd grind (bild 7). Under anvindning kontrollera att karbiner slir inga
hinder och in r0r Kippen pd nigot it (Bild 10). Oavsikliggrincop-
pning (orsakad av en stot mot den, skarp Klippkant som trycker, repet
Som Tper genom Karbinen o fortatt den orsakar vibrationer som gor
att karbinen dppnas, vibrationer, etc.) minskar karbinens hilfastheten

avsevart.

FELAKTIG ANVANDNING MINSKAR KARBINENS HALL-
FASTHET OCH LIVSLANGD,

\V KARBINER FOR PERSONLIGT SKYDD (EN362)
KLASS A ANKARKARBINER: komponent som kan direkt kopplas i
en specifik typ av ankare.
KLASS JASKARBIN: avsedd anviindas som en komponent
KLASS T: ANDKARBIN: element av subsystemet i vilket belastning
sker i en pé forhand bestimd riktning,
Klass identifiering ir mirkt pa produkten. Se tabellen C for att identifie-
ra rang och maximal grindappning (<a» i mm) av din karbin.

ANKARE hossz
Anvind enbartakaresom uppfle kraven el EN 795 med minst
12KN brottsstyrka.

L Chder awindaing av Krbin och annan personli skyddsutrustning
ska anvindaren alltid befinna sig under ankarpunkten. Ankarpunkiens
postion och hojd fin marken i berilnas tiran et mojlit all med
éinsyn till repets samt utrustningens kopplad tll repet lingd, alla farliga
hinder samt mojlighet till pendel effck. Arbetet ska utforas p ett sant
siittatt bade risk for ett mojligt fall samt fallingd minskas.

CLASSE T OSSZEKOT ELEMEK HEV] EDERVEGRE Ez a tipusu dsszekotdelem
S50 wakitbvilidoge et

legfeljebb 21 mm széles, EN 566 europai szabvénynak megfelel varrott hevederek végére
almas.

7. CLASSE x »OVALlS Fix kitélen végzett munkikra és barlangiszdsra szint

8. CLASSE Q - KF.ZI CSAVAROS ZARORENDSZER - Kantér dllando vagy id6szakos
csatlakoztatdsdra. o
FIGYELEM: SZIKLAMASZASRA NEM HASZNALHATO.

HASZNALATI UTASITAS
A haszndlat csak akkor megfeleld, ha a kotél a 6. dbrén lithaté médon van beakaszt
Ellenkem esnbm A KOTEL AZ OSSZEKOTOELEMBOL VELETLENSZERUEN
KIAI
Ez mszely hajhm(l nyel\'u karabinerek esetében még nagyobb (lisd a 7. dbrit).
Gyczod)on meg arrol, haszndlat sordn az osszekotéelem mikodését mds
y nem zavarja és nem B e (10. 4bra). A nyely véletlenszert kinyildsa
(a Gretnek tddés, a karabiner vagy a nyely felfekvése, a kotél gyors dtcstiszisa az
os}iukmoelsmen, mely vibrdciét okoz, kinyithatja a nyelvet) jelentésen csokkenti annak
te
A HELYTELEN HASZNALAT CSOKKENTI
HERBIRASAT ES ELETTARTAMAT.
Egyéni védofelszerelésként hasznilt karabinerek tipusai (EN 362)
CLASSE A - Kikotési pontba szint dsszekotoelem, mely kimondottan kikotési pon-
tokhoz valé csatlakoztatasra szolgdl
CLASSE B - Alap-osszekotdelem: a rendszer elemeként valo haszndlatra.
CLASSE T - toelem hevedervégre: leme, ahol a terhelés az
Gsszekotbelemet egy elore meghatdrozott irdnyban éri.
- A modell ipusa az eszkdzon jelolve van. A tipus beazonositisdt és az dsszekdtelem
‘maximalis nyilisdt lisd a C tébldzatban (az «a » mm-ben)
- Ha az osszekdtGelemet a munkanap sordn tobbszor kell nyitni és zérni, nem ajdnlott
rugds el coavaros gy Ossrekdioelem haszndlata.llyen estben hassniljon
rugds nyelv, autom:

KIKOTESI PONTOK
N 795 sabvinynak megeeld, egalibh 12 kN sakitGailirdsigs it

AZ OSSZEKOTOELEM TE-

yiecsa Ha BLKeTO.

3 KJIAC H - HMS C MY®A HA BYHT. HesaveHini Che/umren pi pasmissin

craciTen cocooi.

4 TUI H - HMS C ABTOMATUYHA MY®A - Tosn miux chemmmren

FApaNTUpAT NaKCHNQTHG CHIYPHOCT 52 BLKETO. CoRue Ca 3a ocHrypsare
onepanit o6pa

o CoORITETTE ¢ pritio SAmMDALLA o6 My(a. ITpaBAHMTE HauAs 53 yHOTpEA

Jia mocodern bbb Qurypi 1- 4- 5 a Ha QUIYpH 2 1 3 € NOKA3aHO Kak He TpAGEA

/la ce U3TMONI3BAT.

5. KJAC K - [IPETHASHAYEHYI CITELIMATTHO 3A VIA FERRATA - Tosi i

ChEIMHMTNI Ca ChYIAIENH, 32 1A CHIETAAT ABTOMATHYHO 3aTRapsiKe Ka Mypara ¢

OIITHMAIHO TOSM OTBOP.

6. KIIAC T - KPAVHY CBEIVIHUTEIIV - Tean coemummrenn tpsbea ga ce

M3ION3BAT BIPAIEHH B SAUINTH /IGKTOBM NPHMKH C AKOCT Ka ombi Hax 22 KN it

MaKkCHMA/IHa WHpOIta 21 MM B ChOTBETCTBHE Che cTanAapt EN 566. (¢ur. 9).

7. KJAC X - OBA/IHM - Coemumteni 3a pa6ota ot cl)ukcupaﬁo BoKe 1 3

cnencoorun, 3 sagae a GToKnpalLa MaKapa i tecan

8. KIAC Q - it CE ¢ PG SABMBALIA My@A -

ION/UKHTENHA W NOCTOAHKA BPB3Ka C APYTHTE CTeMEHTIH.

BHMMAHME: HE TPSIBBA JIA CE M3ITOJI3BAT 3A KATEPEHE.

HAYMH HA YIIOTPEBA
- SakaﬂawTe BBHXKETO BUHATH 110 HAYMHA, TIOKa3aH Ha Gur.6.

nporisen crysaii, npi mazane BEKETO MOXE HEBOJIHO JIA M3/IE3E
O KAPABIHEA Toom DHCK € O-TO/M TIpH KapaGUHEpHTe C KpHBA Ki0SaTKa
(bitxcre ur.7).

3a -

o opra, UE wa_Tima:

APAVE SUDEUROPE SAS. - CS60193 - 13322 MARSEILLE
Cedex 16 - France, no 00:

-SATRA Technology Contre L1d Wyndham Way, Telford Way,

Kettering, Northamptonshire NN16 8SD - United Kingdom,

no
SATRA Technology EuropeLd, Bracetown Business Park, Clonce,

Co. Meath, D15 YN2P, Irelanc
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TAPAHIINS HA BEAL Tosn npoayKT e ¢ 3 roguim rapanmis -
otHOCHO jeeKTH B Marepuana M aOpuuHM jecexti.
TapaHImATa He BKIIOYBA USHOCBAHE OT YNIOTpeta, MOAMPUKALIH
WM TONPABKH, /IOLIO ChXpAHEHHE, NIOBPEA, ABIKALI Ce Ha
NON3IIECTBIS, HEGPEKHOCT, yNOTpeba HA TPOAYKTA He MO
npeftHasHaenie.

OTTOBOPHOCT BEAL me HOCH OTrOBOpPHOCT 3a npeku,

KOCBEHH, CAYWAiAH, WK OT KAKBBTO M Jia GINIO XapaKTep LeTH,
HACTLIATI B Pe3yTTaT OT HSIONIBANETO Ha HETOBUTE NPOAYKTH.

KOREA
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- Vbepere ce, e 1o Bpeme Ha H3TIONI3BaKe KapaGuHepsT He omipa b crenara i mmo P X 2 74
He OKagRa HamHCK BHPXY Hero ((ur10). Ako KTOUATKaTa CTyWAjiHO ce oTRopH - Q124 AfH[L=
(opaut ytap B cKaaTa, 3anbpee OTROP, BUGpaMIH 0T GBP30 NpeMHHaate A R} ALO|2| T
BTKETO 1 7p.), AKOCTTa Ha Kapaoyiepa HATNTENHO Ce HaManaBa. Sxist 2| A
HEIIPABIJIHOTO  M3TION3BAHE HA  KAPABMHEPA HAMAJISBA Sia=of &
SIKOCTTA MY 11 CPOKA HA M3IIO/I3BAHE. Qgﬂ j!%‘fftf.
ZoiA mu|=
Bupose chemmiren 3a saua npy padora (EN 362) AREO] K S
KIIAC A - Coemminen 52 Saasane ki OMOPHA TOSKS: IPERNAIMAEN € 12 c¢ 7™ o134
3aKaua JPMPEKTHO KbM OMOPEH e/eMEHT. oS
KITAC B - OcHoBen cheyHuTen: npefHasnasen fa ce nanonssa kato enevent 8 20| SH= AEH
cicrena, -2 A= AJAS
KITAC T - Kpaei CheuiTen: e1emeit b IOACHCTENa, B KOATO Hatosapuarero e £{0{0F BIC}
enma Tocoka.
TBuwns ma chenitens o Mapupan wopxy Hero. Bixte rabmina C, 32 na L e SHI7H
ONpEAieMITe K1aca 1t MAKCHMATHISA OTBOP HA CHEAMHATENS («a » B mm). 2 O 74 2.
Kafaro ce namrs sorasTic ot X SsTiprc Yo cocuEl 3 o2 Aasix| o
pawITe i cumn paGore et p em ¢ E5i0F BT
Myca, BMECTO TaKDB ¢ PHHO SABMBAIIA Ce MyDa.

pontok Basondlata egyéb egyén
haunala(.\ sordn a felhasznilo
‘mindig maradjon a kikotési pont
alatt. A kikotési pont elhelyezésé-
nek és a talajtdl mért tavolsaginak
megvalasztasindl szamitasba kell
venni a leesés valészintiségét, a
kotél és a csatlakoztatott eszkozok
at valamint a leesés és esetleges kilendiilés soran veszélyes kikoteési
ﬁ&]l mind a leesés vevﬁlyezemnmak lehetséges

pont e]helyemeve] minimalizdlni
magassdgit.
(GYELEM : A csavaros (kézi) zdrodasi dsszekotdelemeket kizdrolag olyan esetben

I¢
hasznnl).x amikor azok ny Jntnsn és zdrdsa nem gynkcn llyen osszekomeleme hnszna]a(a
sorin a zdrogyiiréi mindig legyen indig

TOYKM HA 3AKPETIBAHE
3a onopun Touku TpaGBA fa
Ce M3NONIBAT CAMO  KpemeKHM

ChoTBeTCTBAN  Ha
crangapt EN 795 ¢ MummMaa
swoct 12 kN. Tlpu paGora che
CHCAMHITE I 1 APYTH MHYHI TPEAIA3HH CPEACTBA MON3BATEAT TPAGBA BHKATH
J1a Ce HaMMPa 110J{ TOYKATA Ha 3aKkpenbane. TIO3MUMATA M BUCOYMHATA HA TOUKATA
Ha 3aKpenBaie TPAGEA Ja ce OMPEICTIT, KATO Ce B3eMe MPEBHA BePOSTHOCTTA
OT Mazate, AB/KMHATA Ha MPEANIASHOTO FHHKe I AKAICHNTE KDM HEr0 CPENCTRa,
OIIACHHTE ENATCTBIS H eBEHTYHOTO NAJAHE ¢ MaXaio. MecTONONOKeHMETo
Ha ToUKATa Ha GaKpemBaie Ha CHCTeMara TPAGBA Aa ce M3GMPa TaKa, We Aa ce

Q t
Alenbrizre, hogy a csavarmenet nem Hithate, Soha ne terhele a7 Ssarekbtoclemet

OMACHOCTTa OT MalaHe 1 BUCOMMHATA HA EIHO EBEHTYA/THO TIAZIAHE.
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